










                                                              Lýsing                                                                                     Heiti                    Vörunúmer 
 

HNAPPAEININGAR 
Með baklýsingu og glæru loki fyrir merkingar. 
Hægt að sérpanta áferð í öllum Ral litum. 

 
 
 
 

1                        hvítur                                            14751/70          060 4501 
2                        hvítur                                            14752/70          060 4502 
3                        hvítur                                            14753/70          060 4503 
4                        hvítur                                            14754/70          060 4504 
 
 
 
 
 

HÁTALARAEININGAR 
Veðurþolnar með innbyggðum hljóðnemum. 
Styrkstillir á tali og hljóði.  
Hægt að sérpanta áferð í öllum Ral litum. 
 
Hátalaraeining, hvít                                                  14760/70          060 4550 
 
 
 
 
 

MERKI- OG BLINDEININGAR 
Til að auðkenna t.d. íbúa, húsnúmer og  
aðrar upplýsingar. Hægt að sérpanta áferð  
í öllum Ral litum. 
 
Glær merkiplata fyrir texta, með baklýsingu               15761/02          060 4560 
Blindeining, hvít                                                       15766/70          060 4570 
 
 
 
 
 

TALNABORÐ OG TÖLVUSKJÁIR 
Talnaborð í útistöð til samskipta við íbúðir og  
til að opna útidyrahurð með því að slá inn  
leyninúmer. Hægt að sérpanta áferð í öllum 
Ral litum. 
Hagkvæmara er að nota talnaborð í stað  
hnappaeininga þegar íbúðafjöldi er yfir 25. 
 
Talnaborð fyrir samskipti og hurðaropnun, hvítt          14764/70          060 4601 
 
 
Tölvuskjár til birtingar talna frá talnaborði, hvítt          14765/70          060 4611 
 
 
 
 
 

HALÓGEN NIÐURLJÓS 
Hægt að sérpanta áferð í öllum Ral litum. 
 
 
Halógen niðurljós 12V/10W, hvítt                              15762/71          060 4621 
                                                                                                      060 4701 
 
 
 
 

060  4501 

Portier - einingar 

(01/08) 

Hnappar                          Áferð 
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MYNDAVÉL, SVART/HVÍT 
Myndavél með 90° sjónarhorni og  
innbyggðum birtustilli. Hægt að sérpanta  
áferð í öllum Ral litum. 
 
Mynd:                  svart/hvít 
Ljósop:                F4,5 
Fókusfjarlægð:     3,7m 
Upplausn:            512x582 pixlar 
Ljósnæmni:         0,2 lux 
Umhverfishiti:      -20 til +50°C 
Fyrir spenni:        16477/22 12VAC (vörunúmer 060 4850) 
 
Myndavél svart/hvít                                                  4780/70            060 4580 
 
 
 
 
 
 
 

MYNDAVÉL, Í LIT 
Myndavél með 90° sjónarhorni og  
innbyggðum birtustilli. Hægt að sérpanta  
áferð í öllum Ral litum. 
 
Mynd:                  svart/hvít 
Ljósop:                F4,5 
Fókusfjarlægð:     3,7m 
Upplausn:            512x582 pixlar 
Ljósnæmni:         0,2 lux 
Umhverfishiti:      -20 til +50°C 
Fyrir spenni:        16477/22 12VAC (vörunúmer 060 4850) 
 
Myndavél með litaskjá                                              14783/70          060 4585 
 
 
 
 
 
 

060  4580 

Portier - myndavélar 

(01/08) 
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VEGGSÍMI 
Utanáliggjandi veggsími sem fella má inn í 
vegg með þar til gerðum innfelliramma.  
Tónar veggsímans eru mismunandi eftir því 
hvort hringt er frá útistöð eða við hurð.  
Val er milli fimm mismunandi tóntegunda. 
Hægt er að taka hringingu af, þá kviknar  
rautt ljós á hnapp sem blikkar þegar hringt er. 
Einnig er hægt að velja um 
4 mismunandi styrkstillingar á hringingu. 
 
Veggsími, hvítur                                                       17630/70          060 4702 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILLISNÚRUR 
Fyrir Bus tengingar. 
 
 
Millisnúra fyrir Bus tengingar á milli töflueininga                                 060 4595 
Millisnúra fyrir Bus tengingar á milli eininga í útistöð                          060 4596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYKILL FYRIR PORTIER OG ENTRAVOX 
Lykillinn er til að losa einingar úr ramma, t.d. 
Hátalaraeiningar, hnappaborð ofl.   
Settur inn á milli eininganna og rennt til hliðar 
til að losa lásinn. 
 
Ritto lykill fyrir einingar                                                                     060 4598 
 
 
 
 
 
 
 
 

060  4702 

Portier - símtæki og fylgihlutir 

(01/08) 



                                                               
 

FORRITUN Á TVEGGJA VÍRA  
PORTIER OG ENTRAVOX DYRASÍMAKERFINU  
 
Einn maður við forritun: 
1. Símtóli lyft af veggsíma. 
2. Takið eftir litlu gati á neðanverðum veggsímanum undir 

símtólinu, þar undir er forritunarhnappur. 
3. Á veggsímanum eru tveir hnappar, efri er tónhnappur en 

neðri er lykilhnappur. 
4. Haldið forritunarhnapp inni þar til rauð ljósdíóða fer að 

blikka undir tónhnappnum.  
5. Símtól lagt aftur á veggsímann og farið að útistöðinni. 
6. Þrýstið á hnapp fyrir viðkomandi íbúð. 
7. Staðfestingartónn í veggsímanum gefur til kynna að  

forritun sé lokið og einnig slokknar á ljósdíóðu undir  
tónhnappnum. 

8. Staðfestingartónn í útistöð gefur einnig til kynna að  
forritun sé lokið.  

9. Dyrasíminn er tilbúinn til notkunar. 
 
Tveir menn við forritun: 
1. Símtóli lyft af veggsíma. 
2. Takið eftir litlu gati á neðanverðum veggsímanum undir 

símtólinu, þar undir er forritunarhnappur. 
3. Á veggsímanum eru tveir hnappar, efri er tónhnappur en 

neðri er lykilhnappur. 
4. Haldið forritunarhnapp inni þar til rauð ljósdíóða fer að 

blikka undir tónhnappnum.  
5. Talið í símann við þann sem er við útistöðina og gefið 

upp hvaða íbúð er verið að forrita. 
6. Sá sem er úti þrýstir á hnapp fyrir viðkomandi íbúð. 
7. Staðfestingartónn í veggsímanum gefur til kynna að  

forritun sé lokið og einnig slokknar á ljósdíóðu undir  
tónhnappnum. 

8. Staðfestingartónn í útistöð gefur einnig til kynna að  
forritun sé lokið.  

9. Dyrasíminn er tilbúinn til notkunar. 
 
Virkni veggsímans 
Hringitónum breytt í veggsímanum: 
Haldið tónhnappnum á veggsímanum inni, styðjið um leið 
einu sinni á lykilhnappinn, þá heyrist nýr hringitónn.  
 
Slökkt á hringitón í veggsímanum: 
Þrýstið einu sinni á tónhnappinn. 
Rauð ljósdíóða kviknar undir hnappinum.  
Ef hringt er frá útistöð eða frá stigagangi í viðkomandi 
íbúð blikkar ljósdíóðan. 
Til að kveikja aftur á hringitóninum er þrýst einu sinni 
á tónhnappinn og þá slokknar á ljósdíóðunni og 
hringitónn heyrist til staðfestingar. 
 
Tónhæð á hringitónum breytt: 
Haldið tónhnapp inni, við það breytist tónhæð á  
hringingu í nokkrum þrepum. 

060  4800 

Portier - forritun 

(01/08) 
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060  4801 

Yfirlitsmynd af 2ja víra kerfi í fjölbýli 

(01/08) 

Dæmi: 



Yfirlits- og tengimyndir fyrir tveggja víra Portier kerfi með tveimur útistöðvum 

 
 
 

17650/. 
 
 
 
 

17573/. 
 

14982/. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14760/. 
 

TÖ 
 
 
 
 

14752/. 
 
 
 

14760/. 
 

TÖ 
 

YFIRLITSMYND                               TENGIMYND 

Twin-Bus lína 1 af 3,  
fyrir 2 útistöðvar 

Hámark 30 símar  
á hverri línu eða 90 símar alls 

17630/ 
eða 

17650/ 

17630/ 
eða 

17650/ 

17573/ 
 
 
 

14760/ 
 
 

14982/ 

Heiti Tæki 

8 Volt 

8 Volt 

Athugið að tengja 
rauða vírinn á 
réttan stað 

Athugið  
að tengja  
rauða vírinn  
á réttan stað 

T

Twin-Bus lína 1 af 3,  
fyrir 2 útistöðvar 
Hámark 30 símar  

á hverri línu eða 90 símar alls 

* Tveir vírar eru notaðir til að lýsa upp útistöðina. Þeim má sleppa. 

TÖ = Hurðarsegull 
ED = Bjölluhnappur 

Hurð A Hurð B 

 

060  4802 

Portier - yfirlits- og tengimyndir 

(01/08) 



Twin-Bus lína 1 
Hámark 30 símar 

 á hverri línu 
Heiti Tæki 

ED 

E
D 

17630/. 
eða 

17650/. 

17630/. 
eða 

17650/. 

17573/.. 

TÖ 8 Volt 

14760/.. 

14760/.. 

Athugið að tengja 
rauða vírinn á 
réttan stað 

TÖ 

Twin-Bus lína 1 
Hámark 30 símar  

á hverri línu 

17630/ 
eða 

17650/.. 

17630/ 
eða 

17650/ 

17573/.. 

14760/ 
 

14752/ 

ED 

ED 

TÖ 

* Tveir vírar eru notaðir til að lýsa upp útistöðina. Þeim má 
sleppa. 

TÖ = Hurðarsegull 
ED = Bjölluhnappur 
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060  4803 

Portier - yfirlits- og tengimyndir 

(01/08) 

Yfirlits- og tengimyndir fyrir tveggja víra Portier kerfi með einni útistöð 

YFIRLITSMYND                               TENGIMYND 
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Twin-Bus lína 1 af 3 
Hámark 30 símar á hverri línu  

eða 90 símar alls 
Heiti. Tæki 

 
 
 

1647
7/ 
 
 
 
 

1781
5/ 

eða 
1781

6/ 
 

ED 
 
 
 
 
 

1647
7/ 
 
 
 
 

1781
5/ 

eða 
1781

6/ 
 
 

ED 
 
 
 
 
 
 

1757
3/ 
 
 
 
 

1647
7/ 
 

TÖ 
 
 

1476
0/ 
 
 
 
 

8 Volt 

Athugið að tengja 
rauða vírinn á réttan 
stað 

TÖ 

ED 

ED 

Athugið að tengja rauða 
vírinn á réttan stað. 

16477/ 

E
D 

E
D 

*Tveir vírar eru notaðir til að lýsa upp 
útistöðina.  Þeim má sleppa. 

Twin-Bus lína 1 af 3 
Hámark 30 símar á hverri línu  

eða 90 símar alls 

TÖ 

14783/ 
14780/ 
14784/ 
14760/ 

 
 

14752/ 

16477/ 

16477/ 

17815/ 
17816/ 

1781
5/ 

17573/ 

2 4x2 

2x2 

2x2 

2x2 

2 

2 

TÖ = Hurðarsegull 
ED = Bjölluhnappur 

Portier - yfirlits- og tengimyndir 

(01/08) 

YFIRLITSMYND                               TENGIMYND 

Yfirlits- og tengimyndir fyrir tveggja víra Portier myndsímakerfi 

060  4804 



Minivox 2ja hnappa Minivox 1 hnappa 
TÖ = Hurðarsegull 
ED = Bjölluhnappur 

TÖ = Hurðarsegull 
ED = Bjölluhnappur 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

TO 

ED 

ED 

Twin Bus 
Veggsími 
17630 

Twin Bus 
Veggsími 
17630 

Spennir 
16477/01 
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060  4805 

Minivox / Entravox - yfirlitsmyndir 

(01/08) 

Yfirlitsmynd fyrir Minivox 

Yfirlitsmynd fyrir Entravox 



8 Volt 

Heiti Tæki 

 
 
 
 

17815/
eða 

17816/ 
eða 

14825/ 
eða 

14826/ 
ED 

 
 
 
 

17815/ 
eða 

17816/ 
eða 

14825/
eða 

14826/ 
 

ED 
 

14874/ 
 
 
 

17573/ 
 
 

16477/ 
 

 
TÖ 

 
14760/ 

 
14780/ 

eða 
14783/ 

eða 
14784/ 

 
 
 
 

14752/ 
Athugið að tengja 
rauða  
vírinn á réttan stað 

Athugið að tengja 
rauða vírinn á 
réttan stað 

Twin-Bus lína 1 af 3, 
Hámark 30 símar á hverri línu eða 90 símar alls 

Twin-Bus lína 1 
Hámark 30 símar á hverri línu 

Hámark 12 
sjónvarpssímar fyrir 
hvern spenni 14874 

Portier einingakerfið 

T

14783/ 
14780/ 
14784/ 
14760/ 

 
14752/ 

14874/ 

17815/ 
17816/ 
14825/ 
14826/ 

17815/ 
17816/ 
14825/ 
14826/ 

ED 

ED 

14874/ 
16477/ 

* Tveir vírar eru notaðir til að lýsa upp útistöðina. Þeim má sleppa. 

TÖ = Hurðarsegull 
ED = Bjölluhnappur 

 

060  4806 

Portier - yfirlits- og tengimyndir 

(01/08) 

YFIRLITSMYND                               TENGIMYND 

Yfirlits- og tengimyndir fyrir tveggja víra Portier myndsímakerfi 






