
R e y k j a f e l l  h f .  ·  S k i p h o l t  3 5  ·  1 0 5  R e y k j a v í k  ·  S í m i  5 8 8  6 0 0 0  F a x  5 8 8  6 0 1 2  ·  w w w . r e y k j a f e l l . i s
R e y k j a f e l l  A k u r e y r i  ·  F u r u v e l l i r  1 3  ·  6 0 0  A k u r e y r i  ·  S í m i  4 6 2  5 0 0 0  F a x  4 6 2  5 0 0 1

E F N I S Y F I R L I T
115 4050	 Frostvörn inni í rör

115 4070	 Hitastrengir utan um  rör

115 4120	 Hitastrengir fyrir rennur og niðurföll

115 5520	 Hitastrengir fyrir snjóbræðslu

115 5620	 Hitastrengir fyrir hurðakarma

115 5720	 Hitastrengir fyrir opnar ristar
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115 6620	 Hitastrengir fyrir frystigólf
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Þykkt á       Þvermál  mm         15 22 28 35 42 54 67 76 108 
einangrun  á  röri   “ 1/2 3/4 1 5/4 11/2 2 21/2 3 4 
10 mm   Í lagi         

15 mm   Í lagi Í lagi Í lagi       

20 mm   Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi     

25 mm   Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi    

30 mm   Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi   

40 mm   Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi  

50 mm   Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi Í lagi 

115  4050 

Hitastrengur inn í röralagnir 

(10/07) 

                                                            Lýsing                                                                                  Heiti                     Vörunúmer 

1 Koparvír 0,5mm² 
2 Sjálfreglandi polymeric kjarni 
3 Einangrun 
4 Hlífðarskerming úr kopar 
5 Polyolefine kápa 
 
Ummál:  8,5mm x 5,8mm 

 

HITASTRENGUR INN Í RÖRALAGNIR 
Sjálfreglandi hitastrengur af gerðinni ETL 10 er 
gerður fyrir frostvörn í og á allar gerðir plast og 
málmröra, sem þola allt að 65°C. 
Strenginn má setja inn í rör, en þá verður að  
nota þar til gerða þéttinippla til frágangs. Eins má 
ganga frá streng utaná rör. Hann er þá lagður eftir 
endilöngu rörinu (ekki vafinn) og festur á plaströr 
með ál-límband af gerðinni ATE-180, en á málmrör 
er nægjanlegt að bensla strenginn við rörið. 
Nauðsynlegt er að ganga frá hitastilli til að koma  
í veg fyrir ónauðsynlega orkunotkun. 
 
Einfaldur í uppbyggingu og frágangi. 
Ódýr strengur og hagkvæmur í rekstri 
Aflnotkun er 10W/m. 
Engin hætta á yfirhitun. 
Seldur í lengdarmetrum.  
 
Hámarkslengd hitastrengs inní vatnsröri er 60m 
Hámarkslengd hitastrengs utan um vatnsrör er 100m  
 
Gætið þess að lengd hitastrengs ákveður  
stærð varbúnaðar. Notið ekki stærra var en 10A 
mælt er með með kennilínu C. Ávallt skal tengja 
jarðlekarofa ( 30mA ) við hitastrengi. 
 
Hitastrengur inn í/utan á rör 10W/m                            ETL 10             115 4050 
 
 
Leiðbeiningar  varðandi þörf á einangrun: 

Orkunotkun miðað við  
aðstæður: 
 

A=ETL utan á röri 
B=ETL inni í röri 
C=ETL  utan um rör og krana 

A B C 



 

TENGIBÚNAÐUR F. ETL HITASTRENG 
Herpisett til að ganga frá báðum endum  
hitastrengsins. Hentar þar sem tenging er  
staðsett frá rörinu. Hentar til tengingar á 3x1,5mm² 
til 3x2,5mm² strengjum við hitastrengi,  
Tengihólka þarf að kaupa sérstaklega.  
 
                                                                             CE-T2 RED/ETL   115 4210 
 
 
 
 

ÞÉTTINIPPILL Í RÖR F. ETL HITASTRENG 
Þéttinippill til þéttingar þegar  
gengið er frá ETL hitastreng inn í röri.  
Nippillinn skrúfast í 20mm rörafittings. 
 
                                                                             ETL - R20             115 5150 

 
 
 
 

Y-TENGI FYRIR PLASTRÖR 
Y-tengi er gert til að ganga frá þegar  
hitastrengur er settur inn í plaströr.  
Þéttinippill fyrir ETL hitastreng fylgir með 
 
Fyrir 25mm rör                                                       Y-25                     115 5160 
Fyrir 32mm rör                                                       Y-32                     115 5170 

 
 
 
 

ENSTO HITASTRENGIR MEÐ KÖLDUM ENDA 
Tilbúnar lengdir af hitastrengjum með köldum enda 
og schuko kló, til að halda rörum, mælum og öðrum 
hlutum sem hættu eiga á að frjósa frostfríum.  Hita-
strengurinn er sjálfreglandi og þarf þarf að leiðandi 
ekki að stýra með hitastilli.  Hitastrengurinn getur 
einnig verið inni í röri neysluvatns.  Spennan er 
230VAC og aflið er  
9W/m, lengd kalda endans er 2,5m og þéttleikinn 
er IP68 

 
 
 
 

9                   2             18                                  Plug’n heat2           113 5002 
9                   4             36                                  Plug’n heat4           113 5004 
9                   6             54                                  Plug’n heat6           113 5006 
9                 10             90                                  Plug’n heat10         113 5010 
9                 15           135                                  Plug’n heat15         113 5015 
9                 20           180                                  Plug’n heat20         113 5020 
 
 

115  4210 

Hitastrengur fyrir frostvörn 

(10/07) 

                                                            Lýsing                                                                                  Heiti                     Vörunúmer 

W/m                       metrar           Afl samtals í W            



 

HITASTRENGIR UTAN Á RÖRALAGNIR 
Sjálfreglandi hitastrengir af gerðinni FS-A-2X og FS-B-2X eru gerðir 
fyrir allar gerðir röra, sem þola allt að 65°C hvort sem um er að 
ræða kopar-, ryðfrí-, eða plaströr. Á plaströr skal nota ál-límband af 
gerðinni ATE-180 og líma hitastrenginn eftir endilöngu rörinu. 
 
Hitastreng af gerðinni FS-C-2X skal einungis nota á rör sem þola 
að lágmarki 90°C stöðugan hita.  Þessi hitastrengur er tilvalinn til 
notkunar á rör þar sem t.d. Úrgangs- eða fitugt vatn rennur um. 
Ef hitastrengur af gerðinni C er notaður á plaströr skal nota hitastillir 
af gerðinni AT-TS-14, eða Raystat-Control-10 og stilla hitann ekki 
hærri en 40°C.   
 
Hvað þarf langan streng?  
Lengd rörs + 1m í tengingu.  
 
Til að hámarka nýtingu hitastrengja skal leggja þá eftir endilöngu 
rörinu, á láréttum rörum skal staðsetja hitastrenginn undir rörinu.    
Gott er að einangra rörið með ull til að minnka hitatapið út í  
umhverfið.  Ef rörið er mjög svert er hugsanlegt að leggja þurfi  
tvær línur af hitastreng undir rörinu. 
 
Gætið þess að lengd hitastrengs ákveður fjölda og stærð 
varbúnaðar,  mælt er með varbúnaði með kennilínu C.   
Ávallt skal tengja jarðlekarofa (30mA) við hitastrengi. 

 
 
 
 
 

      4A            45m               25m          20m 
      6A            70m               35m          30m 
    10A          110m               65m          55m 
    13A          130m               85m          70m 
    16A          150m             105m          90m 

 
 
 
 

Hitastrengur        10W/m                                          FS-A-2X             115 4070 
Hitastrengur        26W/m                                          FS-B-2X             115 4080 
Hitastrengur        31W/m              22W/m                 FS-C-2X             115 4090 
 
Seldur í lengdarmetrum.   
 
 
 

TENGIBÚNAÐUR F. A + B HITASTRENGI 
Herpisett til að ganga frá báðum endum hitastrengsins. 
Hentar þar sem tenging er staðsett frá rörinu 
Hentar til tengingar á 3x1,5mm² til 3x2,5mm² strengjum 
við hitastrengi,  
Tengihólkar fylgja  
 
 
Tengibúnaður f. kaldan enda á A+B hitastrengi        CCE-03-CR        115 4220 
 
 
 

TENGIBOX F. A + B HITASTRENGI 
Veðurþolið tengibox með 1,5m snúru.  
Hentar þar sem tenging er staðsett á rörinu  
Endahetta á hitastreng fylgir. 
Þéttleiki IP68 
 
Tengibox f. kaldan enda á A+B hitastrengi               RayClic-CE-02  115 4230 
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Hitastrengir utan á röralagnir 
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                                                            Lýsing                                                                                  Heiti                     Vörunúmer 

1 Koparvír 1,2mm² 
2 Sjálfreglandi polymeric kjarni 
3 Einangrun 
4 Hlífðarskerming úr kopar 
5 Polyolefine kápa 
 
Ummál:  A+B=13,7mm x 6,2mm 
Ummál:       C=12,7mm x 5,3mm 

Straumur                  FS-A-2X                     FS-B-2X                 FS-C-2Xr 
                          10W/m 5°C                26W/m 5°C            31W/m 5°C 

Gerð                                  Afl við +5°c                    Afl við +40°c           



 

TENGIBÚNAÐUR F. C-HITASTRENGI 
Herpisett til að ganga frá báðum  
endum hitastrengsins. M20 nippill fylgir til  
notkunar við tengibox JB 16-02 
 
 
Tengibúnaður f. kaldan enda á  C-hitastrengi            CE20-01            115 4240 
 
 
 
 

TENGIBOX F. KALDAN ENDA Á C-HITASTRENGI 
Hitaþolið tengibox fyrir FS-C-2X hitastrengi. 
6 stk. 4mm² raðtengi  
4 stk. nippilúttök PG11/16 
4 stk. Nippilúttök M20/25 
Þéttleiki IP66 
 
 
Tengibox f. kaldan enda á C-hitastrengi                    JB16-02            115 4250 
 
 
 
 

HITASTILLIR F. A + B-HITASTRENGI 
Fæðispenna 230VAC 
Stillanlegur frá -5°C til +15°C 
Hámarksrofgeta snertu er 16A/230VAC 
1 stk. M20 nippilúttak fyrir straumfæðingu 
1 stk. M16 fyrir hitanema 
1 stk. M25 fyrir hitastreng 
Þéttleiki IP65 
 
 
Hitastillir f. A+B-hitastrengi                                       AT-TS-13          115 4340 
 
 
 
 

HITASTILLIR F. C-HITASTRENGI 
Fæðispenna 230VAC 
Stillanlegur frá 0°C til +120°C 
Hámarksrofgeta snertu er 16A/230VAC 
1 stk. M20 nippilúttak fyrir straumfæðingu 
1 stk. M16 fyrir hitanema 
1 stk. M25 fyrir hitastreng 
Þéttleiki IP65 
 
 
Hitastillir f. C-hitastrengi                                           AT-TS-14          115 4350 
 
 
 
 

ÁL-LÍMBAND 
Hitaþolið ál-límband fyrir plaströr 
55m á hverri rúllu. 
Dugar fyrir u.þ.b. 50m langa hitastrengslögn. 
Líma þarf yfir allan strenginn eftir endilöngu rörinu. 
 
 
Ál-límband 55m                                                        ATE-180            115 5110 
 
 

115  4240 
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                                                            Lýsing                                                                                 Heiti                      Vörunúmer 



1 Koparvír 1,2mm² 
2 Sjálfreglandi polymeric kjarni 
3 Einangrun 
4 Hlífðarskerming úr kopar 
5 Polyolefine kápa 
 
Ummál:  13,7mm x 6,2mm 

 

HITASTRENGIR F. RENNUR OG NIÐURFÖLL 
Sjálfreglandi hitastrengir af gerðinni GM-2X er 
notaður til afísingar í rennum og niðurföllum. 
 
Hvað þarf langan hitastreng? Lengd rennu + lengd 
affalsrörs + 1m undir yfirborð + 1m í tengingu. 
 
Til að hámarka nýtingu hitastrengja skal leggja eftir 
endilangri rennunni og niður affalsrörið allt að 1m 
undir yfirborð jarðvegs. Ef rennan er breið er  
ráðlagt að leggja tvær línur af hitastreng. 
 
Gætið þess að lengd hitastrengs ákveður fjölda  
og stærð varbúnaðar,  mælt er með varbúnaði  
með kennilínu C.   
Ávallt skal tengja jarðlekarofa ( 30mA ) við  
hitastrengi. 

 
 
 

  6A                             25m max                                                         
10A                             35m max                                                         
13A                             65m max                                                         
16A                             85m max                                                         
20A                           105m max                                                         

 
 
 
 

Hitastrengur        36W/m            18W/m                   GM-2X               115 4120 
 
 
 
 

TENGIBÚNAÐUR F. GM-2X HITASTRENGI 
Herpisett til að ganga frá báðum endum  
hitastrengsins. Hentar þar sem tenging er  
staðsett frá rörinu. Hentar til tengingar á 3x1,5mm² 
til 3x2,5mm² strengjum við hitastrengi.  
Tengihólkar fylgja  
 
 
Tengibúnaður f. kaldan enda á A+B+GM-2X hitast.  CCE-03-CR         115 4220 
 
 
 
 

TENGIBOX F. HITASTRENG GM-2X 
Veðurþolið tengibox með 1,5m snúru. 
Endahetta á hitastreng fylgir. 
Þéttleiki: IP68 
 
 
Tengibox                                                                 RayClic-CE-02  115 4230 
 
 
 
 

HITASTILLIR OG RAKANEMI 
Sambyggður hita– og rakanemi á DIN skinnu 
Fæðispenna 230VAC 
Stillanlegur frá -3°C til +6°C 
Hámarksrofgeta snertu er 2A/230VAC 
Þéttleiki: IP54 
 
 
                                                                               EMDR-10           115 4410 
 

Hitastrengir fyrir rennur og niðurföll 

Gerð                                  Afl í ísvatni                   Afl í 0°C lofthita 

115  4120 (10/07) 
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Straumur                                        GM-2X 



Hellur 

Grús Burðarfesting 

Undirlag 

115  5520 

Hitastrengir fyrir snjóbræðslu 
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                                                            Lýsing                                                                                   Heiti                    Vörunúmer 
 

HITASTRENGIR F. SNJÓBRÆÐSLU 
Hitastrengur af gerðinni EM2-XR er gerður fyrir snjóbræðslu t.d. á 
göngustígum,  tröppum, hlaðpöllum, bílageymslum og akstígum. 
Hitastrenginn má leggja í steypu, undir malbik eða undir hellulagnir. 
Ath. ekki leggja hitastrengi yfir hreyfanleg samskeyti. 
 
Hvað þarf langan hitastreng?  
A: Fyrir göngustíga, hlaðpalla, bílageymslur og akstíga er hægt að 
reikna með heildayfirborði í m², deilt með millibili hitastrengs 
+ lengd í tengibox. 
 
B: Fyrir tröppur skal reikna með ( tvöfaldri breidd hvers þreps í  
metrum + 0,4m í beygjur )  sinnum fjöldi þrepa + 1m í tengingu. 
 
Til að hámarka nýtingu hitastrengsins skal staðsetja hann skv.  
leiðbeiningum framleiðanda. Athugið að dýpt hitastrengsins í  
undirlagi,  lega hans, lengd og staða eru atriði sem skipta öllu  
máli varðandi nýtingu hitastrengsins. 
 
Gætið þess að lengd hitastrengs ákveður fjölda og stærð  
varbúnaðar. Mælt er með varbúnaði með kennilínu C.  
Ávallt skal tengja jarðlekarofa (30mA) við hitastrengi. 
Heildarlengd einnar lagnar má ekki fara yfir 500m fyrir hvern  
jarðlekarofa. 

 
 
 

10A                                             17m                         
16A                                             28m 
20A                                             35m 
25A                                             45m 
32A                                             55m 

 
 
 

Hitastrengur            90                 300                      EM2-XR             115 5520 
 
 
 

Straumur                                                                  EM2-XR 

Gerð                                     Afl í W/m                     Afl í W/m² 

UNDIR MALBIK UNDIR HELLULÖGN Í STEYPU 

Undirlag 

Malbik 

Grús 

Burðarfesting 

Burðarfesting 

Steypa 

Grús 

MÁLSETNINGAR LAGNA VIÐ MISMUNANDI AÐSTÆÐUR 

1 Koparvír  
2 Sjálfreglandi polymeric kjarni 
3 Einangrun 
4 Hlífðarskerming úr kopar 
5 Polyolefine kápa 
 
Ummál:  18,9mm x 9,5mm 



115  5510 

Hitastrengur fyrir snjóbræðslu 
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Ekki leggja hitastreng EM2-XR  
yfir hreyfanleg samskeyti 

Leggið hitastrengi í boga  
með akvegi 

Betra er að leggja á  
langveginn en þverveginn 

8BVT-2-CT  
hitastrengur f. ristar 

Leggja einnig hitastreng 
fyrir innkomandi umferð, 
snjór berst með  bílum inn 

Leggið alveg að niðurfalli 
sbr. mynd 1a 

Sjá mynd 1b á næstu síðu 

Sjá mynd 1a  á næstu síðu 

Þræðið í kringum kortalesara 
eða hátalara við bílalúgur 

Hita og rakanemann skal 
staðsetja á milli línanna 
með a.m.k. 2,5cm  
fjarlægð frá hitastreng 



 

TENGIBÚNAÐUR FYRIR EM2-XR HITASTRENGI 
Herpisett til að ganga frá báðum endum  
hitastrengsins. 
 
 
Tengibúnaður                                                          VIA-CE1            115 5550 
 
 
 

KALDUR ENDI FYRIR EM2-XR HITASTRENGI 
Hitaþolinn kapall 3x6mm² til tengingar frá  
hitastreng að tengiboxi. 
 
 
Hitaþolinn kapall Cu 3x6mm²                                   VIA-L1               115 5560 
 
 
 

TENGIBOX FYRIR KALDAN ENDA 
Hitaþolið tengibox stærð 125x125x100mm  
Þéttleiki  IP66 
3x16mm² tengibretti  
4 stk. PG10/21 nippilúttök 
4 stk. M20/25 nippilúttök 
 
 
Tengibox                                                                  VIA-JB              115 5570 
 
 
 

HITASTILLIR FYRIR EM2-XR HITASTRENGI 
Sambyggður hita- og rakanemi á DIN-skinnu 
Fæðispenna 230VAC 
Stillanlegur frá +1°C til +6°C 
Lengd skynjarakapals er 15m 
Viðvörunarsnerta 1 lokandi 
Þéttleiki IP20 
 
 
Hitastillir                                                                  VIA-DU-20         115 4420 

115  5550 
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ATHUGIÐ ! 
 
Gætið þess að staðsetja 
hita- og rakanema ekki á 
stöðum þar sem sífelldur 
raki, bleyta og snjór eru:  
t.d. við útganga frystiklefa  
og svo frv. 

Flatur eða  
upp á rönd í lögninni 

Upp á rönd  
í beygjum 

Svæði sem á að hita 

Veggur 
25mm rör 

Tengibúnaður 

Kaldur endi                           EM-XR 

Millibil                              Í steypu                            Í hellulögn 
 

Em 2-YR                          300mm                             250mm 



 

HITASTRENGIR FYRIR HURÐAKARMA  
Sjálfreglandi hitastrengir af gerðinni  
FreezGard-Gardian W32 er gerður til  
afísingar í hurðakörmum á frystiklefum  
og frystikistum. 
Ummál hitastrengs er 5,8mm x 8,5mm. 
Minnsti beygjuradíus er 10mm. 
 
 

 
 
 

Hitastrengur    10W/m            18W/m       FreezGard-Gardian W32   115 5620 
 
Sjá upplýsingar um frágang á bls 115 6720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENGIBÚNAÐUR  
Herpisett til að ganga frá  
báðum endum hitastrengsins 
 
 
Tengibúnaður                                           CCE-02                             115 5650 
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Hitastrengir fyrir hurðakarma 

Gerð                              Afl í +5°C lofthita        Afl í 0°C lofthita 

1 Koparvír  
2 Sjálfreglandi polymeric kjarni 
3 Einangrun 
4 Hlífðarskerming úr kopar 
5 Polyolefine kápa 
 
Ummál:  5,8mm x 8,5mm 

Hitastrengur FreezGard-Gardian W32 

Tengibúnaður CCE-02 

Kaldur endi 

Hitastrengur FreezGard-Gardian W32 



















115 6740 

Upplýsingar um hitastrengi 
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1) Kaldur lofthiti. 
Við lágan hita skreppur  
polymeric kjarni hitastrengsins 
saman, sem eykur leiðnina á 
milli koparleiðaranna og eykur 
því hitamyndun. 
 

2) Mildur lofthiti. 
Við mildan hita dregst  
polymeric kjarni hitastrengsins 
minna saman sem torveldar 
leiðnina á milli kopar  
leiðaranna og dregur 
úr hitamyndun. 
 

3) Heitur lofthiti. 
Hiti veldur því að polymeric 
kjarninn dregst lítið sem 
ekkert saman og minnkar  
talsvert ef ekki alveg leiðnina 
á milli koparleiðaranna og 
dregur því mjög úr  
hitamyndun eða stöðvar  
hana alveg. 

Kapalkápa 

Sjálfreglandi polymeric kjarni 

Hlífðarskerming úr kopar 

Ál skerming 

Koparleiðarar 

Einangrun 

a) Með notkun sjálfreglandi  
hitastrengja er engin hætta á að 
þeir yfirhitni og brenni, jafnvel þó 
þeir séu lagðir yfir hvorn annan. 
 

b) Orkusparnaður fæst með  
notkun sjálfreglandi hitastrengja.  
Fyrir tilstuðlan fluorpolymer er 
líftími hitastrengja allt að 20 ár 

Hvernig vinna sjálfreglandi hitastrengir ? 
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max 300mm 

Leiðbeiningar um meðhöndlun hitastrengja 

Minnsti beygjuradíus er 10mm 

Ekki vefja utan um rörlagnir 

Hitastrengur 

ATE-180 ál límband 

Kapalbönd 

IEK-16-05  
Nippilúttak vegna 
málmklæddrar 
einangrunar á röri 

LAB-I-01 Merking að 
hitastrengur  
sé undir einangrun RayClic T-tengibox 

VARÚÐ ! 
• Varist beittar brúnir 

 
• Ekki  stíga á hitastreng 

 
• Ekki aka yfir hitastreng 

 
• Geymið hitastreng  

inni í þurru rými í 
-40°C til +60°C hitastigi. 

Yfir röraklemmur                         Ekki undir röraklemmur                               Aðferð 1.                                     Aðferð 2. 

T- tengibox 

Í gegnum veggi eða gólf  
sem gætu þanist út vegna 
einhverra hluta.  
Verður að gera ráð fyrir  
slaka á hitastreng 




