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Fylgibúnaður og DILM tengisett 

 

TENGIHLÍFAR 
Fyrir kraftliða DILM185 til DILM500. 
Hlífar yfir tengingar á kraftliðum t.d. 
þar sem tengt er með kapalskóm. 
Fyrir kraftliða: 
 

DILM185 til DILM400                                          DILM400-XHB       140 6850 
DILM500                                                            DILM500-XHB       140 6855 
 
 
 
 

FASABRÚ 
Til samtengingar á fösum (stjörnutenging).
Fyrir kraftliða: 
 

DILM7   til DILM15                                              DILM12-XS1          140 7005 
DILM17 til DILM32                                              DILM32-XS1          140 7015 
DILM40 til DILM72                                              DILM65-XS1          140 7040 
DILM80 til DILM170                                            DILM150-XS1        140 7045 
 
 
 
 

TENGISETT FYRIR STJÖRNU-ÞRÍHYRNINGSROFA 
Tengisett fyrir kraftrás og stjörnubindingu, þegar 
búinn er til stjörnuþríhyrningsrofi úr kraftliðum. 
Auk tengingar á hluta stýrirásar. 
 

Fyrir kraftliða DILM7 til DILM15                              DILM12-XSL     140 7105 
Fyrir kraftliða DILM17 til DILM32                            DILM32-XSL     140 7110 
Fyrir kraftliða DILM40 til DILM65                            DILM65-XSL     140 7115 
 
 
 
 

TENGISETT FYRIR SNÚNINGSÁTTARSKIPTIR 
Tengisett fyrir kraftrás,  þegar búinn er til  
snúningsáttarskiptir úr kraftliðum. 
Auk tengingar á hluta stýrirásar. 
 

Fyrir kraftliða DILM7 til DILM15                              DILM12-XRL        140 7155 
 
 
 
 

TENGISETT FYRIR SNÚNINGSÁTTARSKIPTIR 
Tengisett fyrir kraftrás,  þegar búinn er til  
snúningsáttarskiptir úr kraftliðum. 
 

Fyrir kraftliða DILM17 til DILM32                            DILM32-XRL        140 7160 
Fyrir kraftliða DILM40 til DILM65                            DILM65-XSL        140 7165 
 
 
 
 

SAFNSKINNUR  
Til að tengja saman kraftrás kraftliða. 
Ue=690V,  Iu=63A 
 
Fyrir kraftliða DILM7 til DILM15 
 

Fyrir 3 kraftliða                                              DILM12-XDSB0/3       140 7180 
Fyrir 4 kraftliða                                              DILM12-XDSB0/4       140 7185 
Fyrir 5 kraftliða                                              DILM12-XDSB0/5       140 7190 
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ZB12-, ZB32-, ZB65- og Z5 yfirálagsvarnir 

 

YFIRÁLAGSVARNIR 
Yfirálagsvarnir á kraftliða eða sjálfstæð 
tengibretti, ætlaðar til varnar á mótorum. 

 
 
 
 
 
 
 

Fyrir kraftliða:  DILM7, DILM9, DILM12 og DILM15 
 

  0,1-0,16           25A            1L+1O                         ZB12-0,16         140 8130 
  0,16-0,24         25A            1L+1O                         ZB12-0,24         140 8135 
  0,24-0,4           25A            1L+1O                         ZB12-0,4           140 8140 
  0,4-0,6            25A            1L+1O                         ZB12-0,6           140 8145 
  0,6-1,0            25A            1L+1O                         ZB12-1             140 8150 
  1-1,6               25A            1L+1O                         ZB12-1,6           140 8155 
  1,6-2,4            25A            1L+1O                         ZB12-2,4           140 8160 
  2,4-4               25A            1L+1O                         ZB12-4             140 8165 
  4-6                  25A            1L+1O                         ZB12-6             140 8170 
  6-10                50A            1L+1O                         ZB12-10            140 8175 
  9-12                50A            1L+1O                         ZB12-12            140 8180 
10-16                50A            1L+1O                         ZB12-16            140 8185 
 
 

Fyrir kraftliða:  DILM17, DILM25, DILM32 og DILM38 

 

  6-10                  50A          1L+1O                         ZB32-10            140 8205 
10-16                  63A          1L+1O                         ZB32-16            140 8210 
16-24                100A          1L+1O                         ZB32-24            140 8215 
24-32                125A          1L+1O                         ZB32-32            140 8220 
32-38                125A          1L+1O                         ZB32-38            140 8225 
 
 
 

Fyrir kraftliða:  DILM40, DILM50 og DILM65 
 

24-40                125A           1L+1O                         ZB65-40            140 8310 
40-57                160A           1L+1O                         ZB65-57            140 8315 
50-65                160A           1L+1O                         ZB65-65            140 8320 
 
 
 
 

Fyrir kraftliða:  DIL M 80, DIL M95, DIL M115 og DIL M150   
 

  35-50              160A          1L+1O                         ZB150-50          140 8410 
  50-70              250A          1L+1O                         ZB150-70          140 8415 
  70-100             315A          1L+1O                         ZB150-100        140 8420 
  95-125             315A          1L+1O                         ZB150-125        140 8425 
120-142             315A          1L+1O                         ZB150-150        140 8430 
 
 
 

TENGIBRETTI FYRIR YFIRÁLAGSVARNIR 
Til tengingar á vörnum þegar þær eru ekki festar á 
kraftliða, heldur standa sjálfstæðar. 
Fyrir vörn:  ZB32-...                                              ZB32-XEZ           140 8640 
Fyrir vörn:  ZB65-...                                              ZB65-XEZ           140 8650 
 
 
 

ENDURSETNINGRAHNAPPUR 
Ætlaður til endursetningar á vörnum út úr  
töfluhurð eða húsi. Hentar fyrir allar gerðir varna. 
Þéttleiki IP65 
Gatmál:  22,5mm                                                 M22-DZ-B           140 8690 

Stillisvið                           Forvar                 Hjálparsnertur 
yfirálagsvarnar                 mest                   O=opnandi 
 Ir      Amper                      gG/gL                  L=lokandi 
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ZEV mótorvarnir 

 

ZEV MÓTORVARNIR 
Mótorvarnirnar samanstanda af yfirálagsliða og  
viðeigandi straumnema (n.k. straumspennir). 
Auk þess að vera hefðbundin yfirálagasvörn má  
fylgjast með álagi, yfirhita og jarðleiðni. 
Einfaldar leiðbeiningar á LED-skjá gera mönnum 
auðvelt að forrita nemann, en þar er straumurinn 
valinn og ræsitíminn á mótornum, þá sýnir skjárinn 
álag mótorsins sem % af innstilltu gildi. Auk þess  
eru tvær forritanlegar snertur sem velja má virkni á 
(sjá töflu hér að neðan). 
 

Yfirálagsliði án straumnema                                   ZEV                     140 8710 
 
 
 
 
 
 

Straumnemar : 
DILM7 til  
DILM32            1-25                 3x6                       ZEV-XSW-25        140 8720 
 

DILM7 til   
DILM65            35-65               3x13                      ZEV-XSW-65        140 8730 
 

DILM12 til 
DILM150          10-145             3x21                      ZEV-XSW-145      140 8735 
 

DILM40 til 
DILM820          40-820             3x110                    ZEV-XSW-820      140 8740 

1*  Yfirálag 
2*  Forritanleg snerta 1 
3*  Forritanleg snerta 2 
4*  Endursetning 
5*  Handvirkt 
6*  Sjálfvirkt 
7*  Mode 
8*  Prófun endursetningar 
9*  Endursetning 
 
 
 
 

Henta með                     Straumur                      Gatmál 
spólurofa                       Amper                          ø=mm 

Upp 

Niður 

1)  IF: Innri bilun 

Ie 

1-820A 

IF 1) 

IF 1) AF Á 

Klassi 

 5  10 15 20 

1* 

2* 

3* 

4* 

5* 6* 

2* 

3* 

7* 

8* 

9* 
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Mótorræsar beint start 

 

YFIRÁLAGSRELAY  
Til tengingar á PTC hitanemum í vindingum á mótor. 
LED sýnir spennu og útslátt 
Snertur:  1L+1O,   Ith=6A. 
Við RK ≤ 250Ω á nema: 6 nemar. 
Við RK ≤ 100Ω á nema: 9 nemar. 
Mesta lengd á kapli í nema 250m (óskermaður). 
Mesta heildarviðnám Σ RK ≤ 1500Ω . 
Má tengja við snertunema. 
Val er um hand- eða sjálfvirka endurræsingu. 
 
Með vali á milli hand- sjálfv. Endurræsingar, 
fæðispenna 24-240VAC/24-240VDC                    EMT6-DB              140 8808 
 
Án sjálfvirkrar endurræsingar,                                                 
fæðispenna 230VAC                                           EMT6 (230V)         140 8810 
 
 
 

MÓTORRÆSAR FYRIR BEINT START 
MSC-D mótorræsar samanstanda af mótorsjálfrofa,  
kraftliða og þar til gerðu tengistykki, sem má fjarlægja  
og rjúfa þannig kraftrásina með sýnilegum hætti.  

 
 
 
 
 
 

Type “1” og “2” 

0,06     0,21    PKZM0-0,25 DILM7-10  MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)   140 9102 
0,09     0,31    PKZM0-0,4   DILM7-10  MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)     140 9104 
0,12     0,41    PKZM0-0,63 DILM7-10  MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)   140 9106 
 

0,18     0,6      PKZM0-0,63 DILM7-10  MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)   140 9106 
0,25     0,8      PKZM0-1      DILM7-10  MSC-D-1-M7(230V50HZ)       140 9108 
0,37     1,1      PKZM0-1,6   DILM7-10  MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)     140 9112 
 

0,55     1,5      PKZM0-1,6   DILM7-10  MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)     140 9112 
0,75     1,9      PKZM0-2,5   DILM7-10  MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)     140 9114 
1,1       2,6      PKZM0-4      DILM7-10  MSC-D-4-M7(230V50HZ)       140 9118 
 

1,5       3,6      PKZM0-4      DILM7-10  MSC-D-4-M7(230V50HZ)       140 9118 
2,2       5         PKZM0-6,3   DILM7-10  MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)     140 9120 
 
 

Type “1”  
3          6,6      PKZM0-10   DILM7-10    MSC-D-10-M7(230V50HZ)      140 9122 
4          8,5      PKZM0-10   DILM9-10    MSC-D-10-M9(230V50HZ)      140 9124 
5,5       11,3    PKZM0-12   DILM12-10  MSC-D-12-M12(230V50HZ)    140 9126 
7,5       15,2    PKZM0-16   DILM15-10  MSC-D-16-M15(230V50HZ)    140 9128 
 
 

Type “2”  
3          6,6      PKZM0-10   DILM17-10  MSC-D-10-M17(230V50HZ)    140 9132 
4          8,5      PKZM0-10   DILM17-10  MSC-D-10-M17(230V50HZ)    140 9132 
5,5       11,3    PKZM0-12   DILM17-10  MSC-D-12-M17(230V50HZ)    140 9134 
 

7,5       15,2    PKZM0-16   DILM17-10  MSC-D-16-M17(230V50HZ)    140 9136 
11        21,7    PKZM0-25   DILM25-10  MSC-D-25-M25(230V50HZ)    140 9138 
15        29,3    PKZM0-32   DILM32-10  MSC-D-32-M32(230V50HZ)    140 9140 
 

18,5     36       PKZM4-40   DILM40    PKZM4-40/DILM40(230V AC)   140 9148 
22        41       PKZM4-40   DILM50    PKZM4-50/DILM50(230V AC)   140 9152 
30        55       PKZM4-40   DILM58    PKZM4-58/DILM65(230V AC)   140 9156 
34        63       PKZM4-40   DILM63    PKZM4-63/DILM65(230V AC)   140 9158 

Mótorálag      Mótor                                      
AC3/400V      straumur   Mótorsjalfrofi                   kraftliðar                                                                            (Spóluspenna) 
kW                Ie=A         1X                          2x 

Type “1” og type “2” 
 
Staðlar IEC/EN 60947 og 
VDE 0660 skilgreina í stuttu 
máli samsetningu rofa-
búnaðar eftirfarandi: 
 
Með Type “1” samsetningu á 
rofabúnaði er ekki gerð krafa 
til að hann sé starfhæfur eftir 
skammhlaup.   
 
Með Type “2” samsetningu á 
rofabúnaði er hann fyllilega 
starfhæfur eftir skammhlaup 
sem eykur rekstraröryggi til 
muna. 
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Mótorræsar snúningsáttarskiptar 

 

MÓTORRÆSAR MEÐ SNÚNINGSÁTTARSKIPTI 
MSC-R snúningsáttarskiptar samanstanda  
af mótorsjálfrofa, kraftliðum og tengistykki  
fyrir snúningsáttaskipta, sem má fjarlægja  
og rjúfa þannig kraftrásina með sýnilegum hætti.  

 
 
 
 
 
 

Type “1” og “2” 
0,06     0,21    PKZM0-0,25 DILM7-01  MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)   140 9202 
0,09     0,31    PKZM0-0,4   DILM7-01  MSC-R-0,4-M7(230V50HZ)     140 9204 
0,12     0,41    PKZM0-0,63 DILM7-01  MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)   140 9206 
 

0,18     0,6      PKZM0-0,63 DILM7-01  MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)   140 9206 
0,25     0,8      PKZM0-1      DILM7-01  MSC-R-1-M7(230V50HZ)       140 9208 
0,37     1,1      PKZM0-1,6   DILM7-01  MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)     140 9212 
 

0,55     1,5      PKZM0-1,6   DILM7-01  MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)     140 9212 
0,75     1,9      PKZM0-2,5   DILM7-01  MSC-R-2,5-M7(230V50HZ)     140 9214 
1,1       2,6      PKZM0-4      DILM7-01  MSC-R-4-M7(230V50HZ)       140 9218 
 

1,5       3,6      PKZM0-4      DILM7-01  MSC-R-4-M7(230V50HZ)       140 9218 
2,2       5         PKZM0-6,3   DILM7-01  MSC-R-6,3-M7(230V50HZ)     140 9220 
 
 

Type “1”  
3          6,6      PKZM0-10   DILM7- 01  MSC-R-10-M7(230V50HZ)      140 9222 
4          8,5      PKZM0-10   DILM9- 01  MSC-R-10-M9(230V50HZ)      140 9224 
5,5       11,3    PKZM0-12   DILM12-01  MSC-R-12-M12(230V50HZ)    140 9226 
7,5       15,2    PKZM0-16   DILM17-01  MSC-R-16-M17(230V50HZ)    140 9128 

 
 

Type “2”  
3          6,6      PKZM0-10   DILM17-01  MSC-R-10-M17(230V50HZ)    140 9232 
4          8,5      PKZM0-10   DILM17-01  MSC-R-10-M17(230V50HZ)    140 9232 
5,5       11,3    PKZM0-12   DILM17-01  MSC-R-12-M17(230V50HZ)    140 9234 
7,5       15,2    PKZM0-16   DILM17-01  MSC-R-16-M17(230V50HZ)    140 9236 
 

11        21,7    PKZM0-25   DILM25-01  MSC-R-25-M25(230V50HZ)    140 9238 
15        29,3    PKZM0-32   DILM32-01  MSC-R-32-M32(230V50HZ)    140 9240 
 
 
 
 

SNÚNINGSÁTTARSKIPTAR 
DIULM snúningsáttarskiptar samanstanda  
af kraftliðum, hjálparsnertum og tengisetti  
fyrir snúningsáttaskipta.  

 
 
 
 
 
 

3          7         DILM7-01    DILA-XHI20    DIULM7/21(230V50HZ)       140 9403 
4          9         DILM9-01    DILA-XHI20    DIULM9/21(230V50HZ)       140 9404 
5,5       12       DILM12-01  DILA-XHI20    DIULM12/21(230V50HZ)     140 9405 
 

7,5       15,2    DILM17-01  DILA-XHI20    DIULM17/21(230V50HZ)     140 9407 
11        21,7    DILM25-01  DILA-XHI20    DIULM25/21(230V50HZ)     140 9411 
15        29,3    DILM32-01  DILA-XHI20    DIULM32/21(230V50HZ)     140 9415 
 

18,5     36       DILM40  DILM150-XHI11   DIULM40/11(230V50HZ)     140 9418 
22        41       DILM50  DILM150-XHI11   DIULM50/11(230V50HZ)     140 9422 
30        55       DILM65  DILM150-XHI11   DIULM65/11(230V50HZ)     140 9430 

Mótorálag      Mótor                                      
AC3/400V      straumur   Mótorsjalfrofi                   kraftliðar                                                                            (Spóluspenna) 
kW                Ie=A         1X                          2x 

Mótorálag      Mótor                                     
AC3/400V      straumur   Mótorsjalfrofi                   kraftliðar                                                                            (Spóluspenna) 
kW                Ie=A        1X                          2x 

Type “1” og type “2” 
 
Staðlar IEC/EN 60947 og 
VDE 0660 skilgreina í stuttu 
máli samsetningu rofa-
búnaðar eftirfarandi: 
 
Með Type “1” samsetningu á 
rofabúnaði er ekki gerð krafa 
til að hann sé starfhæfur eftir 
skammhlaup.   
 
Með Type “2” samsetningu á 
rofabúnaði er hann fyllilega 
starfhæfur eftir skammhlaup 
sem eykur rekstraröryggi til 
muna. 
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Stjörnuþríhyrningsrofar 

 

STJÖRNUÞRÍHYRNINGSROFAR 
SDAINLM stjörnuþríhyrningsrofar samanstanda  
af kraftliðum, hjálparsnertum, tímaliða og þar til  
gerðu tengisetti. Mælt er með staðsetningu A,  
fyrir yfirálagsvörn 
Hægt er að panta kraftliðana samansetta og tengda án  
yfirálagsvarnar. Athugið að velja og stilla yfirálagsvörn 
á 0,58 x málstraum mótorsins, við staðsetningu  
A eða C. Tímaliði: K1  ETR4-51 vörunúmer  
140 2110 eða 140 2120. 
 
 
 
 
5,5    DILM7-10    DILM7-01    DILM7-01     ZB12-10  SDAINLM12     140 9520 
            +DILA-XHI20    +DILA-XHI20    +DILA-XHI20     6-10A          (230V 50Hz) 
 
7,5    DILM9-10    DILM9-01    DILM7-01     ZB12-10  SDAINLM16     140 9530 
            +DILA-XHI20    +DILA-XHI20    +DILA-XHI20     6-10A          (230V 50Hz) 
 
11     DILM12-10   DILM12-01  DILM7-01     ZB12-16  SDAINLM22     140 9540 
            +DILA-XHI20    +DILA-XHI20    +DILA-XHI20     10-16A        (230V 50Hz) 
 
15     DILM17-10   DILM17-01  DILM17-01   ZB32-24  SDAINLM30     140 9550 
            +DILA-XHI20    +DILA-XHI20    +DILA-XHI20     16-24A        (230V 50Hz) 
 
22     DILM25-10   DILM25-01  DILM17-01   ZB32-24  SDAINLM45     140 9580 
        +DILA-XHI20    +DILA-XHI20    +DILA-XHI20     16-24A        (230V 50Hz) 
 
30     DILM32-10   DILM32-01  DILM25-01   ZB32-32  SDAINLM55     140 9600 
        +DILA-XHI20    +DILA-XHI20    +DILA-XHI20     24-32A        (230V 50Hz) 
 
37     DILM40       DILM40       DILM40        ZB65-40  SDAINLM70     140 9620 
        +DILM150-       +DILM150-        +DILM150-        24-40A        (230V 50Hz) 
              XH11                XHI31               XHI11 
 
45     DILM50       DILM50       DILM40        ZB65-57  SDAINLM90     140 9630 
        +DILM150-       +DILM150-        +DILM150-        40-57A        (230V 50Hz) 
              XH11                XHI31               XHI11 
 
55     DILM65       DILM65       DILM40        ZB65-65  SDAINLM115   140 9640 
        +DILM150-       +DILM150-        +DILM150-        50-65A        (230V 50Hz) 
              XH11                XHI31               XHI11 



Málsetningar í mm 

(01/08) 140  9600 

Málsetningar spólurofa 

DILR 

DILAC/DILM7 til DILM12 

DILER/DILEM 

DILET 

DILEM/ZE 

DILM17 
DILM25 
DILM32 
DILM38 

DILM40 
DILM50 
DILM65 



Málsetningar í mm 

(01/08) 140  9700 

Málsetningar spólurofa 

DILM185 
DILM225 
DILM250 

DILM300 
DILM400 
DILM500 

ZB12 
ZB32 

ZB65 

ZEV 

M22-DE-B 

DILM80 
DILM95 
DILM115 
DILM150 

ZB150 



(01/08) 

Málstraumur þriggja fasa mótora 
Mótorálag 230V 400V 500V   690V 

    Forvar  Forvar  Forvar  

   Mótor- Beint Y/∆ Mótor- Beint Y/∆ Mótor- Beint Y/∆ Mótor- Beint Y/∆ 
   álag start start álag start start álag start  álag start start 
               

kW cos φ η % A A A A A A A A A A A A 

0,06 0,7 58 0,37 2 - 0,21 2 - 0,17 2 - 0,12 2 - 

0,09 0,7 60 0,54 2 - 0,31 2 - 0,25 2 - 0,18 2 - 

0,12 0,7 60 0,72 4 2 0,41 2 - 0,33 2 - 0,24 2 - 

0,18 0,7 62 1,04 4 2 0,6 2 - 0,48 2 - 0,35 2 - 

               

0,25 0,7 62 1,4 4 2 0,8 4 2 0,7 2 - 0,5 2 - 

0,37 0,72 66 2 6 4 1,1 4 2 0,9 2 2 0,7 2 - 

0,55 0,75 69 2,7 10 4 1,5 4 2 1,2 4 2 0,9 4 2 

0,75 0,79 74 3,2 10 4 1,9 6 4 1,5 4 2 1,1 4 2 

               

1,1 0,81 74 4,6 10 6 2,6 6 4 2,1 6 4 1,5 4 2 

1,5 0,81 74 6,3 16 10 3,6 6 4 2,9 6 4 2,1 6 4 

2,2 0,81 78 8,7 20 10 5 10 6 4 10 4 2,9 10 4 

3 0,82 80 11,5 25 16 6,6 16 10 5,3 16 6 3,8 10 4 

               

4 0,82 83 14,8 32 16 8,5 20 10 6,8 16 10 4,9 16 6 

5,5 0,82 86 19,6 32 25 11,3 25 16 9 20 16 6,5 16 10 

7,5 0,82 87 26,4 50 32 15,2 32 16 12,1 25 16 8,8 20 10 

11 0,84 87 38 80 40 21,7 40 25 17,4 32 20 12,6 25 16 

               

15 0,84 88 51 100 63 29,3 63 32 23,4 50 25 17 32 20 

18,5 0,84 88 63 125 80 36 63 40 28,9 50 32 20,9 32 25 

22 0,84 92 71 125 80 41 80 50 33 63 32 23,8 50 25 

30 0,85 92 96 200 100 55 100 63 44 80 50 32 63 32 

               

37 0,86 92 117 200 125 68 125 80 54 100 63 39 80 50 

45 0,86 93 141 250 160 81 160 100 65 125 80 47 80 63 

55 0,86 93 173 250 200 99 200 125 79 160 80 58 100 63 

75 0,86 94 233 315 250 134 200 160 107 200 125 78 160 100 

               

90 0,86 94 279 400 315 161 250 200 129 200 160 93 160 100 

110 0,86 94 342 500 400 196 315 200 157 250 160 114 200 125 

132 0,87 95 401 630 500 231 400 250 184 250 200 134 250 160 

160 0,87 95 486 630 630 279 400 315 224 315 250 162 250 200 

               

200 0,87 95 607 800 630 349 500 400 279 400 315 202 315 250 

250 0,87 95 - - - 437 630 500 349 500 400 253 400 315 

315 0,87 96 - - - 544 800 630 436 630 500 316 500 400 

400 0,88 96 - - - 638 1000 800 547 800 630 396 630 400 

               

450 0,88 96 - - - 796 1000 800 615 800 630 446 630 630 

500 0,88 97 - - - - - - - - - 491 630 630 

560 0,88 97 - - - - - - - - - 550 800 630 

630 0,88 97 - - - - - - - - - 618 800 630 

Forvar 

140  9800 




