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150  3782 

Merkjasúlur og hnallar 

(04/08) 

 

ÝMIS BÚNAÐUR FYRIR MERKJASÚLUR 
Súlur ætlaðar til notkunar með grunneiningum. 
 
100mm langt rör með fæti                                   SL-F100                 150 3782 
250mm langt rör með fæti                                   SL-F250                 150 3784 
 
Vinkill til að festa merkjasúlur á vegg                   SL-FW                    150 3790 
 
Pakkning til notkunar milli eininga,  
þar sem þörf er á meiri þéttleika. 
Úr IP54 í IP65 (ekki fyrir hljóðgjafa) 
 
Pakkningasett með 4 pakkningum  
fyrir allt að þrjár einingar.                                    SL-IP65                  150 3795 
 
 

PERUR FYRIR MERKJASÚLUR 
 
 
 
 

24-30V         6-10W      Ba15d    16 x 54mm       B 54.027.010          420 5445 
220-260V     5-7W        Ba15d    16 x 54mm       B 54.260.007          420 5450 
 
 

STARTHNALLUR 
Svartur hnappur í svörtu og gráu húsi IP67. 
Nippilgöt:  3xM20 á hliðum, 1xM16 í botni. 
Snertur:    1 lokandi + 1 opnandi. 
Pláss fyrir mest þrjár RMQ-snertur 
í botnfestingu. 
                                                                        FAK-S/KC11/I         150 3810 
 
 

STOPPHNALLUR 
Rauður hnappur í svörtu og gráu húsi IP67, 69K 
Nippilgöt:  3xM20 á hliðum, 1xM16 í botni. 
Snertur:    1 lokandi + 1 opnandi. 
Pláss fyrir mest þrjár RMQ-snertur 
í botnfestingu.                                                    FAK-R/KC11/I         150 3820 
 
 

NEYÐARHNALLUR MEÐ LÁS 
Rauður hnappur í svörtu og gulu húsi IP67. 
Losaður með togi. 
Nippilgöt:  3xM20 á hliðum, 1xM16 í botni. 
Snertur:    1 opnandi. 
Pláss fyrir mest þrjár RMQ-snertur 
í botnfestingu. 
                                                                        FAK-R/V/KC01/IY   150 3830 
 
 

GAUMLJÓS 
Gaumljós fyrir glóperur, glimmperur og LED Ba9s. 
Til að setja í M20 nippilgat t.d. á FAK hnöllum. 

 
 
 
 

Ba9s  2,4W          hvítur                                     L-W                        150 3851 
 

Spenna                         Afl                        Sökkull            Stærð 

Perustærð                                Litur 
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150  3912 

Efnaþolnir hnappar með svörtum hring “K”  

(04/08) 

 

ÞRÝSTIHNAPPAR, IP67, 69K 
Þrýstihnappar með svörtum plasthring og merki. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
með grænu merki                                                M22S-D-G-X1        150 3912 
með rauðu merki                                                 M22S-D-R-X0        150 3914 
með svörtu merki                                                M22S-D-S             150 3922 
með hvítu merki                                                  M22S-D-W            150 3924 
 
 
 
 
 
 

NEYÐARHNAPPUR, IP67, 69K 
Svartir neyðarhnappar með gulum hálsi.  
Þeir eru snertiöruggir, þ.e. ef komið er við  
þá setur gormkraftur þá inn. Þeir eru losaðir  
með togi. 
Gatmál:  22,5mm. 
 
svartur, IP67                                                       M22-PV                 150 3972 
 
 
 
 
 
 

TVÖFALDIR ÞRÝSTIHNAPPAR, IP66 
Tvöfaldir þrýstihnappar með svörtum plastkraga, 
grænu merki I, rauðu merki 0 og 
hvítri linsu fyrir ljós. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
með linsu                                                     M22S-DDL-GR-X1/X0   150 3992 

 
 
 
 
 
 

SNERILROFAR, IP66 
Svartir snerilrofar með svörtum plasthring. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
tvær stöður                             0-I                         M22S-WRK           150 4001 
 
þrjár stöður                            I-0-II                      M22S-WRK3         150 4013 
 
 
 
 
 

LYKILROFAR, IP66 
Lykilrofar með svörtum plasthring. 
Gatmál:   Ø  22,5mm. 
 
Lykilrofar með tvær stöður       0-I                         M22S-WRS           150 4021 
 
Lykilrofar með þrjár stöður       I-0-II                      M22S-WRS3         150 4033 
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Efnaþolnir hnappar með svörtum hring “K” 

150  4111 

 

ÞRÝSTIHNAPPAR MEÐ LINSU, IP67, 69K 
Þrýstihnappar með svörtum plasthring  
og litaðri linsu. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvítur                                                                 M22S-DL-W           150 4111 
grænn                                                                M22S-DL-G           150 4112 
rauður                                                                M22S-DL-R           150 4114 
gulur                                                                  M22S-DL-Y            150 4116 
blár                                                                    M22S-DL-B           150 4118 
 
 
 
 
 
 

ÞRÝSTIROFAR MEÐ LINSU, IP67, 69K 
Þrýstirofar með svörtum plasthring  
og litaðri linsu. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvítur                                                                 M22S-DRL-W        150 4131 
grænn                                                                M22S-DRL-G         150 4132 
rauður                                                                M22S-DRL-R         150 4134 
gulur                                                                  M22S-DRL-Y         150 4136 
 
 
 
 
 
 

SNERILROFAR MEÐ LINSU, IP66 
Snerilrofar með svörtum plasthring  
og litaðri linsu. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvítur                    tveggja stöðu         0-I              M22S-WRLK-W     150 4171 
grænn                   tveggja stöðu         0-I              M22S-WRLK-G      150 4172 
rauður                   tveggja stöðu         0-I              M22S-WRLK-R      150 4174 
 
hvítur                    þriggja stöðu         I-0-II           M22S-WRLK3-W   150 4181 
grænn                   þriggja stöðu         I-0-II           M22S-WRLK3-G    150 4182 
rauður                   þriggja stöðu         I-0-II           M22S-WRLK3-R    150 4184 

Litur linsu                                    

Litur linsu                                    

Litur linsu                                    
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Hnappar með titanlituðum málmhring 

150  4212 

 

ÞRÝSTIHNAPPAR, IP67, 69K 
Þrýstihnappar með titangráum málmhring og merki. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
grænu merki                                                       M22-D-G-X1          150 4212 
rauðu merki                                                        M22-D-R-X0          150 4214 
 
 
 

HÁIR ÞRÝSTIHNAPPAR, IP67, 69K 
Þrýstihnappar með titangráum málmhring 
og upphækkuðu merki. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
með grænu merki                                                M22-DH-G-X1        150 4242 
með rauðu merki                                                 M22-DH-R-X0        150 4244 
 
 
 

SVEPPAHNAPPAR, IP67, 69K 
Hnappar með titangráum málmhring,  
lituðum svepp og merki. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
Grænn án merkis                                                M22-DP-G             150 4252 
Svartur án merks                                                M22-DP-S             150 4256 
Grænn með grænu merki                                     M22-DP-G-X1        150 4262 
Rauður með rauðu merki                                     M22-DP-R-X0        150 4264 
 
 
 

NEYÐARHNAPPAR, IP66, (69K) 
Rauðir hnappar með gulum hálsi. 
Þeir eru snertiöruggir, þ.e. ef komið  
er við þá setur gormkraftur þá inn. 
Þeir eru losaðir með togi, með eða án lykils. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
                                                 IP66, 69K          M22-PV                 150 4272 
með linsu                                   IP66, 69K          M22-PVL               150 4274 
með lykli                                     IP66                 M22-PVS               150 4276 
 
 
 

TVÖFALDIR ÞRÝSTIHNAPPAR, IP66 
Tvöfaldir þrýstihnappar með titangráum málmkraga, 
grænu merki I, rauðu merki 0 og hvítri linsu. 
Gatmál:   Ø 22,5mm. 
 
með linsu                                                      M22-DDL-GR-X1/X0    150 4292 
                                                                    M22-DDL-S-X7/X7       150 4296 
 
 
 

FJÓRFALDUR ÖRVAHNAPPUR 
Fjórfaldur hnappur með örvum.   
Með þessum hnappi skal nota gatfestingu 
M22-A4 (150 4604). 
 
Fjórfaldur örvahnappur                                        M22-D4-S              150 4298 
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Hnappar með titanlituðum málmhring 

150  4301 

 

SNERILROFAR, IP66 
Svartir snerilrofar með titangráum málmhring. 
Gatmál:        Ø 22,5mm. 
 
Snerilrofar, tvær stöður                     0-I               M22-WRK             150 4301 
Snerilrofar, þrjár stöður                     I-0-II            M22-WRK3            150 4313 
 
 

LYKILROFAR, IP66 
Lykilhnappar með titangráum málmhring. 
Gatmál:        Ø 22,5mm. 
 
Lykilrofar, tvær stöður                       0-I               M22-WRS             150 4321 
Lykilrofar, þrjár stöður                       I-0-II            M22-WRS3            150 4333 
 
 

STÝRIPINNAR 
Notist með gatfestingu M22-A4 (150 4604). 
Fjórfaldur snerill, 1-0-2-0-3-0-4                             M22-WR4              150 4354 
Tvöfaldur stýripinni hægri-vinstri færsla                 M22-WJ2H            150 4360 
Tvöfaldur stýripinni upp-niður færsla                     M22-WJ2V            150 4362 
Fjórfaldur stýripinni                                              M-22-WJ4             150 4364 
Merki fyrir fjórfaldan sneril með tölum                    M22-XCK2            150 4374 
Merki fyrir stýripinna með örvum                           M22-XCK1            150 4376 
 
 

BREYTISETT 
Gular fjaðrir stingast í sneril- og lykilrofa 
til að gera virkni þeirra fjaðrandi. Rauðar fjaðrir  
gers lykil lykilrofans útdraganlegan eftir snúning. 
                                                                          M22-XC-Y             150 4382 
                                                                          M22-XC-R             150 4386 
 
 

ÞRÝSTIHNAPPAR MEÐ LINSU, IP67, 69K 
Þrýstihnappar með titangráum málmhring 
og litaðri linsu. 
Gatmál:        Ø 22,5mm. 

 
 
 

hvít                                                                     M22-DL-W            150 4411 
græn                                                                   M22-DL-G             150 4412 
rauð                                                                    M22-DL-R             150 4414 
gul                                                                      M22-DL-Y             150 4416 
blá                                                                      M22-DL-B             150 4418 
 
 

ÞRÝSTIROFAR MEÐ LINSU, IP67, 69K 
Þrýstirofar með titangráum málmhring 
og litaðri linsu. 
Gatmál:        Ø 22,5mm. 

 
 
 

hvítur                                                                  M22-DRL-W          150 4431 
grænn                                                                 M22-DRL-G           150 4432 
rauður                                                                 M22-DRL-R           150 4434 
gulur                                                                   M22-DRL-Y           150 4436 
rauður                    sveppur                                 M22-DPR-R           150 4454 
gulur                      sveppur                                 M22-DPR-Y           150 4456 

Litur linsu                                     

Litur linsu                                     
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Hnappar með titanlituðum málmhring 

150  4471 

 

SNERILROFAR MEÐ LINSU, IP66 
Snerilrofar með titangráum málmhring og litaðri linsu. 
Gatmál:  Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvítur          fyrir   hvítt LED               0-I           M22-WRLK-W           150 4471 
grænn         fyrir   grænt LED            0-I           M22-WRLK-G            150 4472 
rauður         fyrir   rautt LED              0-I           M22-WRLK-R            150 4474 
 
hvítur          fyrir   hvítt LED              I-0-II        M22-WRLK3-W         150 4481 
grænn         fyrir   grænt LED            I-0-II        M22-WRLK3-G          150 4482 
rauður         fyrir   rautt LED              I-0-II        M22-WRLK3-R          150 4484 
 
 

GAUMLJÓS MEÐ KÓNÍSKRI LINSU, IP67, 69K 
Gaumljós með litaðar kónískar linsur  
til notkunar með LED-einingum.  
Gatmál:        Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvít linsa     fyrir   hvítt LED                                 M22-LH-W             150 4511 
græn linsa   fyrir   grænt LED                              M22-LH-G             150 4512 
rauð linsa    fyrir   rautt LED                                M22-LH-R             150 4514 
gul linsa      fyrir   hvítt LED                                 M22-LH-Y              150 4516 
blá linsa      fyrir   blátt LED                                 M22-LH-B             150 4518 
 
 
 
 

GAUMLJÓS MEÐ FLATRI LINSU, IP67, 69K 
Gaumljós með litaðar flatar linsur til  
notkunar með LED-einingum.   
Gatmál:  Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvít linsa     fyrir   hvítt LED                                 M22-L-W               150 4521 
græn linsu   fyrir   grænt LED                              M22-L-G                150 4522 
rauð linsa    fyrir   rautt LED                                M22-L-R                150 4524 
gul linsa      fyrir   hvítt LED                                 M22-L-Y                150 4526 
blá linsa      fyrir   blátt LED                                 M22-L-B                150 4528 
 
 
 
 

GAUMLJÓS,  IP67, 69K 
Gaumljós fyrir perur Ba9s, með litaðar kónískar linsur. 
Með þeim er ekki hægt að nota snertur eða einingar.  
Gatmál:        Ø 22,5mm. 

 
 
 
 

hvítur          Ba9s                                             M22-LCH-W              150 4551 
grænn         Ba9s                                            M22-LCH-G               150 4552 
rauður         Ba9s                                             M22-LCH-R               150 4554 
gulur           Ba9s                                             M22-LCH-Y               150 4556 
blár             Ba9s                                            M22-LCH-B               150 4558 

Litur linsu                                    

Litur linsu 

Litur linsu 

Litur linsu                Falur                                                   
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Stilliviðnám, hljóðgjafar og perur 

150  4561 

 

STILLIVIÐNÁM, IP66 
Stilliviðnám með titangráum málmhring, 
svörtum hnappi og hvítri skífu. 
Gatmál:  Ø 22,5mm. 
Pmax. = 0,5W. 
 
                                                       1kΩ             M22-R1K              150 4561 
(Fyrir hraðastýringar)                      4,7kΩ            M22-R4K7             150 4564 
(Fyrir tímaliða ET.)                           10kΩ            M22-R10K             150 4566 
 
 
 

HÚS FYRIR HLJÓÐGJAFA, IP40 
Svart hús  með Ba9s sökkli fyrir hljóðgjafa, með ró.  
Gatmál:   Ø 22,5mm.        
 
                                                                          M22-AMC              150 4594 
 
 
 

HLJÓÐGJAFAR 
Hljóðgjafar með sökkli Ba9s til notkunar í húsi M22-AMC. 

 
 
 

18-30VAC/DC      sítónn          83dB við 10cm        M22-XAM              150 4596 
18-30VDC           slitinn tónn   83dB við 10cm        M22-XAMP            150 4598 
 
 
 

PERUR 
Endingartími: 5000 klst. 

 
 
 

    6V        1,2W            Ba9s   10x28                   B 28.006.200         150 2804 
 6,3V         1,0W            Ba9s   10x28                   B 28.006.150         150 2806 
  12V         2,0W            Ba9s   10x28                   B 28.012.165         150 2810 
  24V         1,2W            Ba9s   10x28                   B 28.024.050         150 2820 
  28V         2,0W            Ba9s   10x28                   B 28.028.070         150 2840 
  30V         2,0W            Ba9s   10x28                   B 28.030.065         150 2843 
  36V         1,8W            Ba9s   10x28                   B 28.036.050         150 2845 
  48V         2,0W            Ba9s   10x28                   B 28.048.040         150 2850 
130V         2,6W            Ba9s   10x28                   B 28.130.018         150 2860 
220V         2,0W            Ba9s   10x28                   B 28.200.009         150 2880 
 

Endingartími: 20.000 klst. 
110V         NEON          Ba9s   10x28                   NB 28.110.PC       150 2910 
230V         NEON          Ba9s   10x28                   NB 28.230.PC       150 2920 
400V         NEON          Ba9s   10x28                   NB 28.400.PC       150 2930 
 
 
 

LJÓSDÍÓÐUR 
Endingartími: 100.000 klst. 

 
 
 

18-24V AC/DC/15mA    Ba9s   10x28                   LED-W  hvít          150 2950 
18-24V AC/DC/15mA    Ba9s   10x28                   LED-Y  gul            150 2952 
18-24V AC/DC/15mA    Ba9s   10x28                   LED-G  græn         150 2954 
18-24V AC/DC/15mA    Ba9s   10x28                   LED-R  rauð          150 2956 
18-24V AC/DC/15mA    Ba9s   10x28                   LED-B  blá            150 2958 

Spenna                                  Tóntegund               Hljóðstyrkur 

Spenna                 Afl                              Sökkull        Stærð mm 

Spenna / Straumtaka                               Sökkull        Stærð mm 
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Búnaður fyrir gatfestingu 

150  4603 

 

GATFESTING 
Festing fyrir snertur M22-(C)K.. og LED-einingar M22-(C)LED... 
Þeim er smellt aftan á nipplana þegar um er að ræða frágang 
t.d. í töfluhurðum og unnið er við tengingar aftanfrá.  
Pláss er fyrir þrjár einingar hlið við hlið og síðan má bæta við 
annarri röð af snertum. 
Fyrir 3 einingar                                                    M22-A                 150 4603 
Fyrir 4 einingar                                                    M22-A4               150 4604 
 
 
 

SNERTUR FYRIR GATFESTINGU 
Snertur með stungnum eða skrúfuðum tengingum 
ætlaðar til notkunar með gatfestingu. 

 
 
 
 

 
Lokandi                                                 skrúfuð    M22-K10             150 4606 

 
Opnandi                                                skrúfuð    M22-K01             150 4608 

 
Lokandi                                                 stungin    M22-CK10           150 4616 

 
Opnandi                                                stungin    M22-CK01           150 4618 
 
 
 
Lokandi + Opnandi                                 stungin    M22-CK11           150 4624 
Lokandi + Lokandi                                  stungin    M22-CK20           150 4626 
Opnandi + Opnandi                                stungin    M22-CK02           150 4628 
 
 
 

LED-EININGAR FYRIR GATFESTINGU 
LED-einingar með stungnum eða skrúfuðum  
tengingum ætlaðar til notkunar með gatfestingu  
og ávallt í miðju gatfestingar. 
Endingartími: 100.000 klst. 

 
 
 
 

12-30VAC/DC           hvítur                skrúfuð       M22-LED-W         150 4631 
12-30VAC/DC           grænn               skrúfuð       M22-LED-G         150 4632 
12-30VAC/DC           rauður               skrúfuð       M22-LED-R         150 4634 
12-30VAC/DC           blár                   skrúfuð       M22-LED-B         150 4638 
 
12-30VAC/DC           hvítur                stungin        M22-CLED-W      150 4641 
12-30VAC/DC           grænn               stungin        M22-CLED-G       150 4642 
12-30VAC/DC           rauður               stungin        M22-CLED-R       150 4644 
12-30VAC/DC           blár                   stungin        M22-CLED-B       150 4648 
 
85-264VAC               hvítur                skrúfuð    M22-LED-230-W      150 4651 
85-264VAC               grænn               skrúfuð    M22-LED-230-G      150 4652 
85-264VAC               rauður               skrúfuð    M22-LED-230-R      150 4654 
85-264VAC               blár                   skrúfuð    M22-LED-230-B      150 4658 
 
85-264VAC               hvítur                stungin     M22-CLED-230-W   150 4661 
85-264VAC               grænn               stungin     M22-CLED-230-G    150 4662 
85-264VAC               rauður               stungin     M22-CLED-230-R    150 4664 
85-264VAC               blár                   stungin     M22-CLED-230-B    150 4668 

Virkni                Tengimynd     Hreyfing             Staðsetning       Tenging 

Spenna                                       Litur                               Tenging 
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Búnaður fyrir botnfestingu 

150  4706 

 

SNERTUR FYRIR BOTNFESTINGU 
Snertur með stungnum eða skrúfuðum tengingum 
ætlaðar til notkunar við botnfestingu. 

 
 
 
 

Lokandi                                                   skrúfuð   M22-KC10           150 4706 

Opnandi                                                  skrúfuð   M22-KC01           150 4708 
 

Lokandi                                                   stungin   M22-CKC10         150 4716 

Opnandi                                                  stungin   M22-CKC01         150 4718 

 
 
 
 
 
 
 

LED-EININGAR FYRIR BOTNFESTINGU 
LED-einingar með stungnum eða skrúfuðum  
tengingum ætlaðar til notkunar við botnfestingu  
og ávallt í miðju gatfestingar. 
Endingartími:  100 000 klst. 

 
 
 
 

12-30VAC/DC           hvítur            skrúfuð        M22-LEDC-W            150 4731 
12-30VAC/DC           grænn           skrúfuð        M22-LEDC-G            150 4732 
12-30VAC/DC           rauður           skrúfuð        M22-LEDC-R            150 4734 
12-30VAC/DC           blár               skrúfuð        M22-LEDC-B            150 4738 
 
 
12-30VAC/DC           hvítur            stungin        M22-CLEDC-W         150 4741 
12-30VAC/DC           grænn           stungin        M22-CLEDC-G          150 4742 
12-30VAC/DC           rauður           stungin        M22-CLEDC-R          150 4744 
12-30VAC/DC           blár               stungin        M22-CLEDC-B          150 4748 
 
 
85-264VAC              hvítur            skrúfuð       M22-LEDC-230-W      150 4751 
85-264VAC              grænn           skrúfuð       M22-LEDC-230-G       150 4752 
85-264VAC              rauður           skrúfuð       M22-LEDC-230-R       150 4754 
85-264VAC              blár               skrúfuð       M22-LEDC-230-B       150 4758 
 
 
85-264VAC              hvítur            stungin       M22-CLEDC-230-W    150 4761 
85-264VAC              grænn           stungin       M22-CLEDC-230-G     150 4762 
85-264VAC              rauður           stungin       M22-CLEDC-230-R     150 4764 
85-264VAC              blár               stungin       M22-CLEDC-230-B    150 4768 

Virkni                Tengimynd    Hreyfing              Staðsetning       Tenging 

Spenna                                     Litur                         Tenging 
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Viðnám og díóður 

 

VIÐNÁM FYRIR LED-EININGAR 
Viðnám til raðtengingar við LED-einingar 12-30V, 
þegar notuð er t.d. 42-60V stýrispenna. 
Passar bæði fyrir gat- og botnfestingu.  
                                                                      M22-XLED60            150 4772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÍÓÐUR TIL LAMPAPRÓFUNAR 
Díóður notaðar til prófunar á 
LED-einingum  12-30VAC/DC  
Passa bæði fyrir gat- og botnfestingu.  
                                                                      M22-XLED-T             150 4782 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÞÉTTAR TIL LAMPAPRÓFUNAR 
Þéttar notaðar til prófunar á LED-einingum 85-264VAC. 
Þá má einnig raðtengja við LED-einingar 85-264VAC, 
þegar um  t.d.  400-500 Volta AC stýrispennu er að ræða. 
Passa bæði fyrir gat- og botnfestingu.  
                                                                      M22-XLED-230-T      150 4784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150  4772 

M22-XLED60 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 

Ue  ≤ 60V 90V 120V 150V 180V 210V 240V 

M22-XLED230-T 1x 2x 

Ue  ≤  AC 400V 500V 
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Innfellirammar og tóm hús 

150  4802 

 

INNFELLIRAMMAR 
Ál-plötur til innfellingar á hnöppum og 
gaumljósum t.d. í stjórnborðum. 
 
 
 
 
Plata með 2 götum Ø 22,5mm                                   E2M                 150 4802 
Plata með 3 götum Ø 22,5mm                                   E3M                 150 4803 
 
 
 
 
 

HÚS ÁN BÚNAÐAR,  IP67, 69K 
Vönduð hús fyrir utanáliggjandi frágang á hnöppum, 
gaumljósum og öðrum 22,5mm búnaði. 
Þau eru með botnfestingu fyrir snertur og LED-einingar 
en að öðru leiti án búnaðar. 
Þeim er lokað með ryðfríum skrúfum. 
Tvöföld einangrun. 

 
 
 
 
 

   1        2xM16          2xM25/20                 gulur       M22-IY1           150 4808 
                                 1xM20 

 
 
   1        2xM16          2xM25/20                 grár         M22-I1             150 4811 
                                 1xM20 

 
 
 
 
 
   2        2xM20          2xM25/20                 grár         M22-I2             150 4812 
                                 1xM20 

 
 
 
 
   3        2xM20          2xM25/20                 grár         M22-I3             150 4813 
                                 2xM20 

 
 
 
 
   4         2xM20          2xM25/20                 grár         M22-I4             150 4814 
                                  2xM20 

 
 
 
 
 
   6        2xM20          2xM25/20                 grár         M22-I6             150 4816
                                 2xM20 
 
 
 
 
 
 
 
12          2xM32/25     4xM32/25                 grár         M22-I12            150 4818
                                 2xM20 

Gatafjöldi        Nippilgöt                 Nippilgöt                                 Litur 
Ø 22,5mm    í botni                     á hliðum 



FLOKKUN VARNA GEGN SNERTINGU, AÐSKOTAHLUTUM OG VATNI: 
 
                1. tölustafur                                                       2. tölustafur 
                Snertivörn                       Aðskotahlutavörn      Vatnsvörn 
 
IP54        fullkomin snertivörn        rykvarið                      skvettivarið 
 

IP65        fullkomin snertivörn        rykþétt                       sprautuvarið 
 

IP66        fullkomin snertivörn        rykþétt                       gegn vatnsgusum 
 

IP67        fullkomin snertivörn        rykþétt                       vatnsþétt 
 

IP69K      fullkomin snertivörn        rykþétt                       gegn þrýstivatni úr öllum áttum 
                                                                                           (háþrýstiþvottur 80-100bar). 
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Búnaður í húsi 

150  4832 

  IP69K 
 ? 

 

NEYÐARHNAPPAR Í HÚSI, IP67, (69K) 
Rauðir hnappar i gulu vönduð utanáliggjandi 
húsi tilbúnir til notkunar. 
Þeir eru snertiöruggir, þ.e. ef komið er við þá setur  
gormkraftur þá inn. Þeir eru losaðir með togi eða lykli. 
 
Neyðarstopp IP67,69K losuð með togi. 
1L+1O                                                            M22/PV/KC11/IY       150 4832 
2O                                                                 M22/PV/KC02/IY       150 4834 
 
Neyðastopp IP67 losað með lykli 
1L+1O                                                            M22/PVS/KC11/IY    150 4836 
 
 
 
 
 

BÚNAÐUR Í HÚSI,  IP67 
Búnaður i gráum vönduðum utanáliggjandi húsum  
tilbúinn til notkunar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start-Stopp 
                             2L+2O                                           M22-I2-M1     150 4844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start-Stopp með ljósi 
                             2L+2O   85-264V AC LED-eining    M22-I3-M2      150 4846 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þriggja hnappa   I-0-II 
                             3L+3O                                           M22-I3-M1     150 4848 
 
 
 
 
 



                                                              Lýsing                                                                                      Heiti                   Vörunúmer 

(04/08) 

 

ÝMIS BÚNAÐUR FYRIR RMQ-TITAN 
Búnaður til hlífðar og frágangs á RMQ-Titan efni. 
Glærar hlífar ætlaðar til notkunar við erfiðar aðstæður 
svo og í matvælaiðnaði. Má ekki nota með merkiberum 
þar sem þéttleiki er þá ekki tryggður. 
 
Hlíf fyrir hringlaga:  
þrýstihnappa          M22(S)-D-.. og M22(S)-DL-..,  
þrýstirofa               M22(S)-DRL  
og flöt gaumljós     M22(S)-L..                                     M22-T-D          150 4863 
 
 
Hlíf fyrir lykilrofa  M22(S)-WRS..                                 M22-XWS       150 4864 
 
 
Hlíf fyrir tvöfalda hnappa  M22(S)-DDL-..                     M22-T-DD       150 4865 
 
 
Glært innsiglanlegt lok fyrir neyðarhnapp                     M22-PL-PV     150 4867 
 
 
Hlíf fyrir neyðarhnapp                                                 M22-XGPV      150 4868 
 
 
Hlífðarkragi fyrir þrýstihnappa og þrýstirofa                  M22-XGWK     150 4872    
 
 
Svart blindlok fyrir Ø 22,5mm gat                                M22S-B          150 4874 
 
 
Svartur millihringur með ró til frágangs á 
Ø 22,5mm efni í Ø 30mm gat                                       M22-R30         150 4878 
 
 
 

STILLANLEG UPPHÆKKUN  
Upphækkun með botnfestingu til notkunar í 
djúpum húsum 115-155mm. 
Notist ekki með neyðarhnöppum                                 M22-TC          150 4882 
 
Stýring til notkunar með M22-TC  
upphækkunum, festist á nippil í hurð                           M22-ZA          150 4884 
 
 
 

DIN-SKINNUFESTING  
Ætluð til frágangs á RMQ efni á DIN-skinnu  
t.d. í töfluskápum. 
                                                                                M22-IVS         150 4886 
 
 
 

SNERTUBRÚ 
Í þriggja stöðu sneril- og lykilrofum M22-W..3 er  
ekki gert ráð fyrir snertu í miðjusætinu, heldur er  
það autt eða fyrir LED-einingu. 
Sé þess óskað er einnig hægt að hafa þar  
snertueiningu en þá er snertubrú nauðsynleg. 
                                                                                M22-XW         150 4888 
 
 
 

VERKFÆRI 
Verkfæri fyrir hnappa og gaumljós 
til að herða festiró. 
                                                                                M22-MS          150 4896 

Ýmis búnaður 

150  4863 
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MERKIBERAR OG MERKI 
Svartir merkiberar án merkis festast undir nippla, 
ætlað til að halda á merki. 
 
Merkiberi fyrir hnappa og gaumljós                    M22S-ST-X               150 4902 
 
Merkiberi fyrir tvöfalda hnappa                          M22S-STDD-X           150 4906 
 
 
Óágrafið merki fyrir merkibera, 18x27mm  
állitað með svörtum grunni                                M22-XST                   150 4908 
 
 
 
 

MERKIBERAR MEÐ MERKI 
Svartir merkiberar með merki festast undir nippla. 
 
Merkiberi með merki                0-I                     M22S-ST-X88            150 4916 
 
Merkiberi með merki                I-0-II                  M22S-ST-X93            150 4918 
 
Merkiberi með merki     HAND-AUTO                 M22S-ST-D11           150 4920 
 
Merkiberi með merki     HAND-0-AUTO              M22S-ST-D12           150 4922 
 
 
 
 

MERKI FYRIR HNAPPA 
Merki til að smella í hnappa 
 
 
 
Rautt                                                               M22-XD-R                 150 4926 
 
 
 
Grænt                                                             M22-XD-G                 150 4927 
 
 
Svart      +                                                       M22-XD-S-X4            150 4934 
 
 
 
Svart      -                                                        M22-XD-S-X5            150 4935 
 
 
 
Blátt       R                                                       M22-XD-S-X6            150 4936 
 
 
 
Svart                                                            M22-XD-S-X7            150 4937 
 
 
 
Svart      flauta                                                 M22-XD-S-X17          150 4947 
 
 
 
                                                                      M22-XZK-GB99         150 4992 
 
 
 
                                                                      M22-XBK1                150 4996 
 

 

Merki- og merkiberar 

140  4902 



Málsetningar 
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Tækniupplýsingar 
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Fjöldi eininga     a = mm 
 
          1             227 
          2             289 
          3             351 
          4             413 
          5             475 

                         b = mm 
 
     SL-F100         85 
     SL-F250       235 
 

SL-....   merkjasúlur 

Innri tengimynd 



Málsetningar 
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         FAK-....   Stopp- og starthnallar                                                  M22-D 

         M22-DH                                M22-DP                                         M22-PV                              M22-DD 

         M22-WR(L)K                         M22-WRS                                      M22-LH                              M22-L 



Málsetningar 
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Skrúfuð tenging: A = 37,2mm 
Stungin tenging: A = 39,0mm   

Frágangur við gatfestingu                                                                                Frágangur við botnfestingu 

Gerð     göt     a        b          e 
 
M22-I1    1      72       42,6     58,5 
M22-I2    2      120     85,6     106,5 
M22-I3    3      153     118,6   139,5 
M22-I4    4      186     151,6   172,5 
M22-I6    6      252     217,6   238,5 

Frágangur í töfluskáp á DIN-skinnu 

Utanáliggjandi hús 
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Tækniupplýsingar 
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