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161  5506 

Álagsskilrofar 

 

NZM  ÁLAGSSKILROFAR 
Álagsskilrofar án varna  3 póla. Setja má  
hjálparsnertur og tripp-spólur í rofana. 
 
Pólafjöldi:               3 
Vinnuspenna:         690VAC 
Vinnuhitastig:         +25°C til +70°C 
Staðlar:                  IEC/EN 60947-2 
Þéttleiki:                 IP20 

 
 
 
 
 
 

  63                           125                                   N1-63                     161 5506 
100                           125                                   N1-100                   161 5508 
125                           125                                   N1-125                   161 5512 
160                           160                                   N1-160                   161 5515 
 
 

200                           250                                   N2-200                   161 5520 
250                           250                                   N2-250                   161 5525 
 
 

400                           630                                   N3-400                   161 5540 
630                           630                                   N3-630                   161 5563 
 
 

  800                         1600                                 N4-800                   161 5580 
1000                         1600                                 N4-1000                 161 5610 
1250                         1600                                 N4-1250                 161 5612 
1600                         1600                                 N4-1600                 161 5616 

Málstraumur                                Stærð         
In=Iu                                              forvars       
                                                  A gL           

N3 N4 

N1 N2 

(04/08) 
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161  4606 

NZM hjálparsnertur  

 

HJÁLPAR- OG/EÐA AÐVÖRUNARSNERTUR  
Hjálparsnertur sem vinna með aðalsnertum aflrofans. 
Pláss er fyrir eina til þrjár snertur eftir stærð rofans. 
Hér eru notaðar sömu snertur og fyrir  RQM Titan 
hnappakerfið.  Snertur sem eiga að vinna með stöðu 
aflrofans skal setja í sæti merkt “HIN” en snertur sem 
eiga að vinna með útleysingu aflrofans skal setja í 
sæti merkt “HIA”. 
 
Snertusæti í  NZM1         HIN +                    HIA 
Snertusæti í  NZM2         HIN + HIN +          HIA 
Snertusæti í  NZM3         HIN + HIN + HIN    HIA 
Snertusæti í  NZM4         HIN + HIN + HIN + HIA + HIA 

 
 
 
 

1 NO                         Skrúfuð                                M22-K10              150 4606 
1 NO                         Stungin                                M22-CK10           150 4616 
 

1 NC                         Skrúfuð                                M22-K01              150 4608 
1 NC                         Stungin                                M22-CK01           150 4618 
 
 

TVÖFALDAR FORVÍRAÐAR  
HJÁLPAR- OG/EÐA AÐVÖRUNARSNERTUR  
Þar sem þörf er á fleiri hjálparsnertum er boðið  
upp á einingar með tveimur snertum í einföldu 
snertuhúsi. Þær koma forvíraðar með 3m löngum  
vír til tengingar. Snertur sem eiga að vinna með 
stöðu aflrofans skal setja í sæti merkt “HIN” en 
snertur sem eiga að vinna með útleysingu aflrofans 
skal setja í sæti merkt “HIA” 
 
Snertusæti í  NZM1                HIN +                    HIA 
Snertusæti í  NZM2                HIN + HIN +          HIA 
Snertusæti í  NZM3                HIN + HIN + HIN   HIA 
Snertusæti í  NZM4                HIN + HIN + HIN + HIA + HIA 

 
 
 
 

1 NC+NO                  Fortengdar                           NZM-XHI11L       160 6002 
2 NC                         Fortengdar                           NZM-XHI20L       160 6004 
2 NC                         Fortengdar                           NZM-XHI02L       160 6006 
 
 
 
 
 

FLJÓTAR HJÁLPARSNERTUR 
Snertur vinna á undan aðalsnertum rofans. 
Tengibretti víra er fyrir utan rofahúsið og 
eykur því breidd hans.  
Ekki hægt að nota með mótordrifi. 

 
 
 
 

2 NO                                                                    NZM1-XHIV          161 6011 
2 NO                                                                    NZM2/3-XHIV       161 6012 
2 NO                                                                    NZM4-XHIV          161 6014 
 

 

Snerta                                         Tenging     

Snerta                                         Tenging 

(04/08) 

Snerta                                         Tenging 
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161  6109 

NZM undirspennu-og trippspólur 

 

UNDIRSPENNUSPÓLUR 
Rofi slær út verði spóla spennulaus. 
Pláss er fyrir eina spólu í öllum rofastærðum. 
Ekki er hægt að nota undirspennuspólu með tripp spólu. 

 
 
 
 

NZM1                                                  NZM1-XU24AC                    161 6105 
NZM1                                                  NZM1-XU24DC                    161 6108 
NZM1                                                  NZM1-XU110-130AC            161 6110 
NZM1                                                  NZM1-XU208-240AC            161 6112 
NZM1                                                  NZM1-XU380-440AC            161 6114 
 

NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XU24AC                 161 6205 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XU24DC                 161 6208 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XU110-130AC         161 6210 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XU208-240AC         161 6212 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XU380-440AC         161 6214 
 

NZM4                                                  NZM4-XU24AC                    161 6405 
NZM4                                                  NZM4-XU24DC                    161 6408 
NZM4                                                  NZM4-XU110-130AC            161 6410 
NZM4                                                  NZM4-XU208-240AC            161 6412 
NZM4                                                  NZM4-XU380-440AC            161 6414 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIPP-SPÓLA 
Rofi slær út fái spóla spennu. 
Pláss er fyrir eina spólu í öllum rofastærðum. 
Ekki er mögulegt að nota tripp spólu með undirspennuspólu. 

 
 
 
 

NZM1                                                  NZM1-XA24AC/DC              161 0000 
NZM1                                                  NZM1-XA110-130AC/DC      161 0000 
NZM1                                                  NZM1-XA208-240AC/DC      161 7112 
NZM1                                                  NZM1-XA380-440AC/DC      161 7114 
 

NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XA24AC/DC            161 0000 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XA110-130AC/DC   161 0000 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XA208-240AC/DC   161 7212 
NZM2 og NZM3                                   NZM2/3-XA380-440AC/DC   161 7214 
 

NZM4                                                  NZM4-XA24AC/DC              161 0000 
NZM4                                                  NZM4-XA110-130AC/DC      161 0000 
NZM4                                                  NZM4-XA208-240AC/DC      161 7412 
NZM4                                                  NZM4-XA380-440AC/DC      161 7414 

Í af lrofa                                        

Í af lrofa 

D1 

D1 
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161  8011 

NZM handföng, hurðarammar o.fl. 

 

HANDFÖNG Á ROFA 
Snúin handföng, festast beint á rofa.  
Læsanleg í 0 stöðu rofans með allt að 3 hengilásum. 

 
 
 
 

NZM1                                                                NZM1-XDV            161 8011 
NZM2                                                                NZM2-XDV            161 8012 
NZM3                                                                NZM3-XDV            161 8013 
NZM4                                                                NZM4-XDV            161 8014 
 
 

HANDFÖNG Í HURÐ, IP66 
Svört, snúin handföng í hurð,  
með öxuldrifi á rofa. Læsanleg  
í 0 stöðu rofans með allt að  
3 hengilásum. Möguleiki á hurðarlæsingu. 

 
 
 
 

NZM1                                                                NZM1-XTDV          161 8111 
NZM2                                                                NZM2-XTDV          161 8112 
NZM3                                                                NZM3-XTDV          161 8113 
NZM4                                                                NZM4-XTDV          161 8114 
 
 

ÖXULFRAMLENGINGAR 
Til tengingar frá öxuldrifi á rofa að  
handfang í hurð, mesta skápadýpt  
frá botnplötu að hurð er 400mm. 

 
 
 
 

NZM1 og NZM2                                                 NZM1/2-XV4          161 8141 
NZM3 og NZM4                                                 NZM3/4-XV4          161 8143 
 
 

HURÐARAMMAR 
Hurðarramminn er ætlaður til frágangs þar sem rofi 
með áföstu handfangi eða mótordrifi kemur út  
úr töfluhurð eða hlíf. 

 
 
 
 

NZM1                                                                NZM1-XBR            161 8211 
NZM2                                                                NZM2-XBR            161 8212 
NZM3                                                                NZM3-XBR            161 8213 
NZM4                                                                NZM4-XBR            161 8214 
 
 

UPPHÆKKANIR 
Upphækkun fyrir rofa til að hæð  
þeirra verði sú sama frá botnplötu. 
Upphækkun fyrir NZM1 og 2                               NZM1/2-XAB         161 8311 
Upphækkun fyrir NZM3                                       NZM3-XAB            161 8313 
 
 
 

DIN-SKINNUFESTING 
Til að festa rofa af stærðinni NZM1 á DIN skinnu.  
                                                                         NZM1-XC35           161 8331 

Á aflrofa 

Á aflrofa 

Á aflrofa 

Á aflrofa 

(04/08) 
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161  8401 

Vélrænir lásar og mótordrif 

 

VÉLRÆNN LÁS MILLI AFLROFA 
Vélrænn lás milli aflrofa, af sömu stærð eða  
mismunandi. Tengja má saman tvo eða þrjá rofa. 

 
 
 
 

NZM1                                                                NZM1-XMV            161 8401 
NZM2                                                                NZM2-XMV            161 8402 
NZM3                                                                NZM3-XMV            161 8403 
NZM4                                                                NZM4-XMV            161 8404 
 
Vír til tengingar milli vélrænna lása á aflrofum. 
Bil milli aflrofa, miðja í miðju.  Sjá virknimyndir í  Moeller 
vörulista. 
 

90-225mm                                                          NZM-XBZ225         161 8411 
225-600mm                                                        NZM-XBZ600         161 8412 
600-1000mm                                                      NZM-XBZ1000       161 8403 
 

MÓTORDRIF 
Til fjarkeyrslu á rofum fyrir NZM aflrofa og N skilrofa. 

 
 
 
 

NZM2                    208-240V 50/60Hz           NZM2-XR208-240AC   161 8506 
NZM2                    380-440V 50/60Hz           NZM2-XR380-440AC   161 8508 
NZM2                    24-30V DC                       NZM2-XR24-30DC       161 8512 
 

NZM3                    208-240V 50/60Hz           NZM3-XR208-240AC   161 8536 
NZM3                    380-440V 50/60Hz           NZM3-XR380-440AC   161 8538 
NZM3                    24-30V DC                       NZM3-XR24-30DC       161 8542 
 

NZM4                    208-240V 50/60Hz           NZM4-XR208-240AC   161 8566 
NZM4                    380-440V 50/60Hz           NZM4-XR380-440AC   161 8568 
NZM4                    24-30V DC                       NZM4-XR24-30DC       161 8572 
 

Stjórnað með: 
Þrýstihnöppum.          Af-Á rofa.                    Þrýstihnöppum, 
                                                                   sjálfvirk færsla 
                                                                   frá + trippstöðu 
                                                                   í 0 stöðu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til að keyra rofa í “on” skal standa “charged” í vinstri glugga 
mótordrifsins og “off” í þeim hægri  
(gæti þurft að handtjakka rofann í fyrsta sinn í “charged” stöðu).   
Ýtið á I og mótordrifið keyrir rofann inn og í stað “charged”  
kemur “discharged” og rofinn er í on stöðu.   
 

Um leið og rofinn er kominn í “on” stöðu hleður mótordrifið sig  
aftur og í stað “discharge” kemur aftur “charged” og mótordrfið  
því aftur tilbúið til innsetningar skyldi rofinn falla út. 
 

Áríðandi: rofi sem fer úr “on” í “off” og aftur í “on” má ekki fara  
aftur í “on” fyrr en að 3 sekúndum liðnum, en það er sá tími sem 
mótordrifið þarf til að hlaða upp gormakraftinn að nýju. 
 

Ef rofi “trippar” skal fyrst keyra hann í “off” stöðu áður en  
hægt er að keyra hann aftur í “on” stöðu. 

Fyrir rofastærð                         Stýrispenna 

Á aflrofa 

(04/08) 
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SAMSKIPTAMÖGULEIKAR 
NZM  viðmót 
Við allar rafeindavarnir eru tölvutengjanlegar,  
og má þannig lesa upplýsingar frá rofanum.   
Þar má sjá gerð, stærð, verksmiðjunúmer og  
stilligildi aflrofans. Allar stillingar rofans og  
breyta á lægri gildi með tölvu. 
Auk þess má lesa ferilskrá rofans þ.e. síðustu 10 atvik.  
 
Á vörninni er ljósdíóða sem sýnir það 
álag sem er á rofanum hverju sinni. 
                           0-70%       slökkt 
                         70-100%     stöðugt ljós 
                       100-120%     rólegt blikk 
                       yfir 120%      hratt blikk  
 

DMI  viðmót 
Við varnirnar má tengja DMI einingu.  Hún er með skjá til 
aflesturs á straumum, stillingum og ferli rofans. 
Í DMI einingunni er rauntímaklukka þannig að allar aðgerðir 
rofans eru tímasettar. 
Á einingunni eru 6 stafrænir inngangar og 6 stafrænir útgangar. 
Á innganga má safna upplýsingum eins t.d. um hitasig í mótor 
eða töfluskáp.  Útganga má nota fyrir álagsviðvaranir eða til 
upplýsinga um mismunandi útslátt. 
Möguleiki er á að bæta við neteiningu fyrir tengingu 
PROFIBUS DP og fá þannig upplýsingar um rofann yfir net. 
 
 

DMI  STÝRIEINING 
Data Managment Interface. 
Aðeins nýtanleg með NZM aflrofum  
sem hafa rafeindavarnir. 
Með einingunni fylgir tengikapall  
NZM-XDMI-CAP til tengingar milli  
NZM og DIM (lengd: 2m) fyrir rofa  
NZM2E, NZM3E og NZM4E. 
Fæðispenna 24V DC. 
                                                                         NZM-XDMI-612       161 8612 
 
 

PROFIBUS DP NETTENGING 
Eining til tenginga á DMI stýrieiningu  
sem þræl á PROFIBUS DP neti. 
                                                                         EASY204-DP         140 0106 
 
 

AFLGJAFI 
Aflgjafi fyrir DMI stýrieiningu. 
                                                                         EASY400-POW      140 0122 
 
 

ÝMIS BÚNAÐUR 
Hugbúnaður með tengiköplum. 
 

NZM-XPC-CAB og DIM-PC-CAP                          NZM-XPC-KIT        161 8620 
Tengikapall milli NZM og DMI                              NZM-XDMI-CAB     161 8630 
Tengikapall milli NZM og PC                                NZM-XPC-CAB      161 8634 
Tengikapall milli DMI  og PC                                DIM-PC-CAP          161 8638 

161  8612 

NZM  DMI samskipaeining 

(04/08) 
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TENGIBÚNAÐUR FYRIR NZM1   
Aflrofunum fylgja “Box” Cu tengiklemmur. 
 
Cu heill vír                  1x10-16mm2/2x6-16mm2 

Cu fínþættur vír           1x25-70mm2/2x25mm2 

Cu bönd                      min 2x(9x0,8)mm max 9x(9x0,8)mm 
Cu skinnur                  min 12x5 max 16x5 
 
 
 
 

KAPALSKÓ TENGISPAÐI AL/CU MEÐ TENGIHLÍF 
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr  
og XKS tengiklemmurnar settar í staðinn,  
þær hafa 6mm bolta til tengingar á kapalskóm 
fyrir neðan tengirými rofans og tengihlíf til að 
hylja tenginguna.  Lengir rofann um 75mm. 
Einnig hægt að nota XIPA til að loka í kringum 
leiðarann á leið inn í tengihlífina. 
Innihald: Eitt tengihús ásamt 3 kapalskó tengiklemmur. 
 
Cu Moeller kapalskór 1x10-70mm2/2x6-25mm2 
Al  Moeller kapalskór 1x10-35mm2/2x10-35mm2 
 

Fyrir 3 póla aflrofa                                              NZM1-XKS             161 9106 
Fyrir 4 póla aflrofa                                              NZM1-4-XKS          161 9108 
 
 
 
 

“TUNNEL” TENGIKLEMMUR AL/CU MEÐ TENGIHLÍF 
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKA tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa 
6mm bolta til tengingar á berum straumleiðara 
fyrir neðan tengirými rofans og tengihlíf til að 
hylja tenginguna.  Lengir rofann um 75mm. 
Síðan er hægt að nota XIPA til að loka alveg inn í 
tengiboxið og klippa úr netinu fyrir vírinn. 
Innihald: Eitt tengihús ásamt 3 “tunnel” tengiklemmum 
 
Cu leiðari  1x16-95mm2 
Al  leiðari  1x16-95mm2 
 

“Tunnel” tengiklemma fyrir 3 póla aflrofa               NZM1-XKA             161 9112 
“Tunnel” tengiklemma fyrir 4 póla aflrofa               NZM1-4-XKA          161 9114 
 
 
 
 
 

TENGISPAÐAR FYRIR CU TIL TENGINGAR  
AFTUR ÚR AFLROFA  
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKR tengispaðarnir settir í staðinn, þeir ganga 
aftan úr rofanum t.d. Í gegnum botnplötu til teng-
ingar við skinnukerfi töfluskáps. 
Að framanverðu sést ekki tengingin. 
Innihald: 3 tengispaðar 
 
Cu Moeller kapalskór 1x10-70mm2/2x6-25mm2 
Al  Moeller kapalskór 1x10-35mm2/2x10-35mm2 
 

Fyrir 3 póla aflrofa                                              NZM1-XKR             161 9116 
Fyrir 4 póla aflrofa                                              NZM1-4-XKR          161 9118 

161  9106 

NZM1 tengibúnaður 

(04/08) 
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BOLTAÐ INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
 
Þegar þörf er að taka straum frá aðalstraumleiðurum fyrir 
mæli- og stýribúnað. Fyrir boltatenginu t.d. við kapalskó. 
Innihald: 2stk tengiskrúfur 
 

Tengiskrúfa fyrir mæli- og stýribúnað                   NZM1-XSTS           161 9492 
 
 
 
 
 

“BOX” INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
Þegar þörf er að taka straum frá aðalstraumleiðurum  
fyrir mæli- og stýribúnað. Sett undir straumleiðara  
að ofan eða neðanverðu í “Box” tengiklemmu. 
Innihald: 2stk tengiklemmur 
 

Tengiklemma fyrir mæli- og stýribúnað                 NZM-XSTK             161 9495 
 
 
 
 
 

TENGIHLÍFAR FYRIR NZM1 
3 gerðir tengihlífa án tengiklemma,  
notaðar sjálfstæðar eða með öðrum hlífum. 
 
 
 

Tengihlíf fyrir 3 póla rofa                                     NZM1-XKSA          161 9122 
Tengihlíf fyrir 4 póla rofa                                     NZM1-4-XKSA       161 9123 
 
 
 
 
 
 
 

Snertivörn IP 2X beint á 3 póla rofa                      NZM1-XIPK            161 9124 
Snertivörn IP 2X beint á 4 póla rofa                      NZM1-4-XIPK         161 9125 
 
 
 
 
 
 
 

Snertivörn IP2X á 3 póla rofa með tengihlíf XKA   NZM1-XIPA            161 9128 
Snertivörn IP2X á 4 póla rofa með tengihlíf XKA   NZM1-4-XIPA         161 9129 

161  9492 

NZM1 tengibúnaður 

(04/08) 
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TENGIBÚNAÐUR FYRIR NZM2 
Rofunum fylgja 8mm tengiboltar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BOX” KAPAL TENGIKLEMMUR 
Upprunalegar tengiboltarnir eru teknir úr og XKC 
tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa rými 
til tengingar á kapalleiðara inni í tengirými rofans.  
Einnig hægt að nota XIPA til að loka í kringum 
leiðarann á leið inn í tengihlífina. 
Innihald: 3 kapaltengi “Box” tengiklemmur 
 
Cu Moeller kapalskór 1x4-185mm2/2x4-70mm2 

 

Fyrir 3 póla aflrofa 160A                                      NZM2-XKC             161 9202 
Fyrir 3 póla aflrofa 250A                                      NZM2-XKC             161 9206 
 
 
 
 
 
 
 

“TUNNEL” TENGIKLEMMUR AL/CU MEÐ TENGIHLÍF 
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKA tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa 
6mm bolta til tengingar á berum straumleiðara 
fyrir neðan tengirými rofans og tengihlíf til að 
hylja tenginguna. Lengir rofann um 75mm. 
Síðan er hægt að nota XIPA til að loka alveg inn í 
tengiboxið og klippa úr netinu fyrir vírinn. 
Innihald: Eitt tengihús ásamt 3 “tunnel” tengiklemmum 
 
Cu leiðari  1x16-185mm2 
Al  leiðari  1x16-185mm2 
 

“Tunnel” tengiklemma fyrir 3 póla aflrofa               NZM2-XKA             161 9312 
“Tunnel” tengiklemma fyrir 4 póla aflrofa               NZM2-4-XKA          161 9314 
 
 
 
 
 
 
 

TENGISPAÐAR FYRIR CU TIL TENGINGAR  
AFTUR ÚR AFLROFA  
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKR tengispaðarnir settir í staðinn, þeir ganga 
aftan úr rofanum t.d. í gegnum botnplötu til  
tengingar við skinnukerfi töfluskáps. 
Að framanverðu sést ekki tengingin. 
Innihald: 3 tengispaðar 
 
Cu Moeller kapalskór 1x4-185mm2/2x4-70mm2 
Al  Moeller kapalskór 1x10-50mm2/2x10-50mm2 
 

Fyrir 3 póla aflrofa                                              NZM2-XKR             161 9216 
Fyrir 4 póla aflrofa                                              NZM2-4-XKR          161 9218 

161  9202 

NZM2  tengibúnaður 

(04/08) 
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BOLTAÐ INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
 
Þegar þörf er að taka straum frá aðalstraumleiðurum fyrir 
mæli- og stýribúnað. Fyrir boltatenginu t.d. við kapalskó. 
Innihald: 2stk tengiskrúfur 
 

Tengiskrúfa fyrir mæli- og stýribúnað                   NZM2-XSTS           161 9493 
 
 
 
 
 

“BOX” INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
Þegar þörf er að taka straum frá aðalstraumleiðurum  
fyrir mæli- og stýribúnað. Sett undir straumleiðara  
að ofan eða neðanverðu í “Box” tengiklemmu. 
Innihald: 2stk tengiklemmur 
 

Tengiklemma fyrir mæli- og stýribúnað                 NZM-XSTK             161 9495 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENGIHLÍFAR FYRIR NZM2 
3 gerðir tengihlífa án tengiklemma,  
notaðar sjálfstæðar eða með öðrum hlífum. 
 

Tengihlíf fyrir 3 póla rofa                                     NZM2-XKSA          161 9222 
Tengihlíf fyrir 4 póla rofa                                     NZM2-4-XKSA       161 9223 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snertivörn IP 2X beint á 3 póla rofa                      NZM2-XIPK            161 9224 
Snertivörn IP 2X beint á 4 póla rofa                      NZM2-4-XIPK         161 9225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snertivörn IP2X á 3 póla rofa með tengihlíf XKA   NZM2-XIPA            161 9228 
Snertivörn IP2X á 4 póla rofa með tengihlíf XKA   NZM2-4-XIPA         161 9229 

161  9492 

NZM2 tengibúnaður 

(04/08) 
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TENGIBÚNAÐUR FYRIR NZM3 
Rofunum fylgja M10 tengiboltar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BOX” KAPAL TENGIKLEMMUR 
Upprunalegar tengiboltarnir eru teknir úr og XKC 
tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa rými 
til tengingar á kapalleiðara inni í tengirými rofans.  
Einnig hægt að nota XIPA til að loka í kringum 
leiðarann á leið inn í tengihlífina. 
Innihald: 3 kapaltengi “Box” tengiklemmurm 
 

Kapal tengiklemma fyrir 3 póla aflrofa                  NZM3-XKC             161 9302 
Kapal tengiklemma fyrir 4 póla aflrofa                  NZM3-4-XKC          161 9304 
 
 
 
 
 
 

TENGISPAÐAR 630A FYRIR AL/CU MEÐ  
FASAHLÍFUM 
Fortinaðir tengispaðar, með einu 10mm gati til 
festingar í aflrofa og síðan með götum á spaða 
fyrir ýmsa tengimöguleika kapalskóa. 
Innihald: tvær fasahlífar ásamt 3 tengispöðum 
 

Tengispaðar fyrir 3 póla aflrofa                            NZM3-XKV70         161 9306 
Tengispaðar fyrir 4 póla aflrofa                            NZM3-4-XKV70      161 9307 
 
 
 
 
 
 

“TUNNEL” TENGIKLEMMUR AL/CU MEÐ  
TENGIHLÍF 
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKA tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa 
6mm bolta til tengingar á berum straumleiðara 
fyrir neðan tengirými rofans og tengihlíf til að 
hylja tenginguna. Lengir rofann um 75mm. 
Síðan er hægt að nota XIPA til að loka alveg inn í 
tengiboxið og klippa úr netinu fyrir vírinn. 
Innihald: Eitt tengihús ásamt 3 “tunnel” tengiklemmum 
 
Cu leiðari  1x16-185mm2 
Al  leiðari  1x16-185mm2 
 

“Tunnel” tengiklemma fyrir 3 póla aflrofa               NZM3-XKA1           161 9310 
“Tunnel” tengiklemma fyrir 4 póla aflrofa               NZM3-4-XKA1        161 9311 

161  9302 

NZM3 tengibúnaður 

(04/08) 
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“TUNNEL” TVÖFALDAR TENGIKLEMMUR AL/CU 
MEÐ TENGIHLÍF 
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKA tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa 
6mm bolta til tengingar á berum straumleiðara 
fyrir neðan tengirými rofans og tengihlíf til að 
hylja tenginguna.  Lengir rofann um 75mm. 
Síðan er hægt að nota XIPA til að loka alveg inn í 
tengiboxið og klippa úr netinu fyrir vírinn. 
Innihald: Eitt tengihús ásamt 3 “tunnel” tengiklemmum 
 
Cu leiðari  1x50-240mm2 
Al  leiðari  1x50-240mm2 

 

“Tunnel” tengiklemma fyrir 3 póla aflrofa               NZM3-XKA2           161 9312 
“Tunnel” tengiklemma fyrir 4 póla aflrofa               NZM3-4-XKA2        161 9313 
 
 
 
 
 
 

TENGISPAÐAR FYRIR CU TIL TENGINGAR  
AFTUR ÚR AFLROFA  
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKR tengispaðarnir settir í staðinn, þeir ganga 
aftan úr rofanum t.d. Í gegnum botnplötu til teng-
ingar við skinnukerfi töfluskáps. 
Að framanverðu sést ekki tengingin. 
Innihald: 3 tengispaðar 
 
Cu Moeller kapalskór 1x16-240mm2/2x16-240mm2 
Al  Moeller kapalskór 1x10-120mm2/2x10-120mm2 
 

Fyrir 3 póla aflrofa                                              NZM3-XKR             161 9316 
Fyrir 4 póla aflrofa                                              NZM3-4-XKR          161 9317 
 
 
 
 
 
 

BOLTAÐ INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
 
Þegar þörf er að taka straum frá aðalstraumleiðurum fyrir 
mæli- og stýribúnað. Fyrir boltatenginu t.d. við kapalskó. 
Innihald: 2stk tengiskrúfur 
 

Tengiskrúfa fyrir mæli- og stýribúnað                   NZM3-XSTS           161 9494 
 
 
 
 
 

“BOX” INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
Þegar þörf er að taka straum frá aðalstraumleiðurum  
fyrir mæli- og stýribúnað. Sett undir straumleiðara  
að ofan eða neðanverðu í “Box” tengiklemmu. 
Innihald: 2stk tengiklemmur 
 

Tengiklemma fyrir mæli- og stýribúnað                 NZM-XSTK             161 9495 

161  9312 

NZM3 tengibúnaður 
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TENGIHLÍFAR FYRIR NZM3 
Tengihlífar án tengiklemma, notaðar  
sjálfstæðar eða með öðrum hlífum. 
 
 

Tengihlíf fyrir 3 póla rofa                                     NZM3-XKSA          161 9322 
Tengihlíf fyrir 4 póla rofa                                     NZM3-4-XKSA       161 9323 
 
 
 
 

Tengihlíf IP 2X beint á 3 póla rofa                        NZM3-XIPK            161 9324 
Tengihlíf IP 2X beint á 4 póla rofa                        NZM3-4-XIPK         161 9325 
 
 
 
 

Snertivörn IP2X á 3 póla rofa með tengihlíf XKA   NZM3-XIPA            161 9328 
Snertivörn IP2X á 4 póla rofa með tengihlíf XKA   NZM3-4-XIPA         161 9329 
 
 
 
 

Fasahlífar fyrir 3 póla rofa                                   NZM3-XKP             161 9340 
Fasahlífar fyrir 4 póla rofa                                   NZM3-4-XKP          161 9341 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUKE TENGIEFNI-DIN 
Eftirtaldar gerðir Klauke DIN-tengiefnis hentar fyrir  
aflrofa af stærðinni NZMN1, 2, og 3. 
 

NZMN1 með “box” tengiklemmum notar ekki Klauke DIN tengiefni. 
 
 

NZMN2 
Klauke DIN Cu kapalskór              max 70mm2 DIN(16): 107R8         510 6700 
Klauke Al/Cu kapalskór með hring kemst ekki í rofann 
Klauke Al/Cu kapalskór samsettur kemst ekki í rofann 
 

Klauke Al/Cu tengipinni                 25mm2 DIN(12): 344R                 510 4040 
Klauke Al/Cu tengipinni                 35mm2 DIN(14): 345R                 510 4050 
Klauke Al/Cu tengipinni                 50mm2 DIN(16): 346R                 510 4060 
Klauke Al/Cu tengipinni                 70mm2 DIN(18): 347R                 510 4070 
 
 

NZMN3 
Klauke DIN Cu kapalskór              max 150mm2 DIN(22): 110R12      510 6960 
Klauke Al/Cu kapalskór með hring  max   70mm2 DIN(18): 307R10      510 1430 
Klauke Al/Cu kapalskór samsettur: max 150mm2 DIN(25): 370R12      510 2660 
 

Klauke Al/Cu tengipinni                 150mm2 DIN(25): 350R               510 4100 
Klauke Al/Cu tengipinni                 185mm2 DIN(28): 351R               510 4110 
Klauke Al/Cu tengipinni                 240mm2 DIN(32): 352R               510 4120 
 
 

NZMN4 
Kemur með 2xM10 götum í tengispöðum fyrir hvern fasa.

161  9322 

NZM3 Tengibúnaður og Klauke kapalskór 

Koparskór 

Ál skór með koparhring 

Samsettur Ál / Kopar skór 

Ál / Kopar tengipinni 
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TENGIBÚNAÐUR FYRIR NZM4   
NZM4 kemur með 2xM10 fyrir hvern fasa 
 
 
 
 

CU-TENGISPAÐAR 1-GATA, 1250A 
Fortinaður tengispaði með M10 gati  
til tengingar á leiðara, notist með tengihlíf  
NMZM4-XKS2. 
Innihald: 3 spaðar í pakka 
 
Cu band:         (2x)10x40x1.0/(2x)10x50x1.0  
Cu skinna:       (2x)10x40x10/(2x)10x50x10  
 

Tengispaðar 1-gata fyrir 3 póla NZM4:                 NZM4-XKM1          161 9402 
Tengispaðar 1-gata fyrir 4 póla NZM4:                 NZM4-4-XKM1       161 9403 
 
 
 

CU-TENGISPAÐAR 2-GATA, 1250A 
Fortinaður tengispaði með 2xM10 götum  
til tengingar á leiðara. 
Innihald: 3 spaðar í pakka 
 
Cu band:         (2x)10x40x1.0/(2x)10x50x1.0  
Cu skinna:       (2x)10x40x10/(2x)10x50x10  
 

Tengispaðar 1-gata fyrir 3 póla NZM4:          NZM4-XKM25-1250       161 9404 
 
 
 

CU-TENGISPAÐAR 2-GATA, 1600A 
Fortinaður tengispaði með 2xM10 götum  
til tengingar á leiðara. 
Innihald: 3 spaðar í pakka 
 
Cu band:         (2x)10x40x1.0/(2x)10x50x1.0  
Cu skinna:       (2x)10x40x10/(2x)10x50x10  
 

Tengispaðar 1-gata fyrir 3 póla NZM4:          NZM4-XKM25-1600       161 9405 
 
 
 

TENGISPAÐAR 1600A FYRIR AL/CU  
MEÐ FASAHLÍFUM 
Fortinaðir tengispaðar, með einu 10mm gati  
til festingar í aflrofa og síðan með 3 götum á  
spaða fyrir ýmsa tengimöguleika kapalskóa. 
 
Innihald: tvær fasahlífar ásamt 3 tengispöðum 
 
Cu band:         (2x)10x80x1.0  
Cu skinna:       (2x)10x80x10  
 

Tengispaðar fyrir 3 póla aflrofa                            NZM4-XKV95         161 9406 
Tengispaðar fyrir 4 póla aflrofa                            NZM4-4-XKV95      161 9407 

161  9402 

NZM4 tengibúnaður 
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“TUNNEL” TVÖFALDAR TENGIKLEMMUR AL/CU 
MEÐ TENGIHLÍF 
Upprunalegar tengiklemmurnar eru teknar úr og 
XKA tengiklemmurnar settar í staðinn, þær hafa 
6mm bolta til tengingar á berum straumleiðara 
fyrir neðan tengirými rofans og tengihlíf til að 
hylja tenginguna.  Lengir rofann um 75mm. 
Síðan er hægt að nota XIPA til að loka alveg inn í 
tengiboxið og klippa úr netinu fyrir vírinn. 
Innihald: Eitt tengihús ásamt 3 “tunnel” tengiklemmum 
 
Al / Cu leiðari 1x50-240mm2 / 4x50-240mm² 
 

“Tunnel” tengiklemma fyrir 3 póla aflrofa              NZM4-XKA             161 9412 
“Tunnel” tengiklemma fyrir 4 póla aflrofa              NZM4-4-XKA          161 9413 
 

TENGISPAÐAR 1250A TIL TENGINGAR  
AFTAN Á AFLROFA FYRIR CU 
Tengispaðarnir ganga aftan úr rofanum t.d. í 
gegnum botnplötu til tengingar við skinnukerfi 
töfluskáps. Notist ásamt tengihlíf NZM4-XKSFA 
Innihald: 3 tengispaðar 
 
Cu Moeller kapalskór 1x120-185mm2/2x95-185mm2/4x35-185mm2 
Al  Moeller kapalskór 1x185mm2/2x70-185mm2/4x50-185mm2 
 

Tengispaðar fyrir 3 póla aflrofa                            NZM4-XKR             161 9416 
Tengispaðar fyrir 4 póla aflrofa                            NZM4-4-XKR          161 9417 
 

BOLTAÐ INNÁTENGI FYRIR STÝRISPENNU 
Þegar þörf er að taka straum frá aðal-
straumleiðurum fyrir mæli- og stýribúnað.   
Fyrir boltatenginu t.d. við kapalskó. 
Innihald: 2stk tengiskrúfur 
 

Tengiskrúfa fyrir mæli- og stýribúnað                   NZM3/4-XSTS        161 9494 
 
 
 
 

TENGIHLÍFAR FYRIR NZM4 
Tengihlífar án tengiklemma,  
notaðar sjálfstæðar eða með öðrum hlífum. 
 

Tengihlíf fyrir 3 póla rofa með NZM4-XKR            NZM4-XKSFA        161 9420 
Tengihlíf fyrir 4 póla rofa með NZM4-XKR            NZM4-4-XKSFA      161 9421 
 

Fasahlífar fyrir 3 póla rofa                                   NZM4-XKP             161 9425 
Fasahlífar fyrir 4 póla rofa                                   NZM4-4-XKP          161 9426 

161  9412 

NZM4 tengibúnaður 

(04/08) 




