








                                                            Lýsing                                                                         Heiti                              Vörunúmer 
 

JANITZA PROPHI  

FASVIKSLEIÐRÉTTINGARSTÖÐVAR 
 
Til stjórnunar á fasviksleiðréttingarbúnaði. 
 
 

• Sýnir U, I, F, Q, P, S, cos fi og allar harmóniskar 
sveiflur (odda tölur 1-19) straum og spennu. 

• Forritanlegur viðvörunarútgangur. 

• Sjálvirkar og handvirkar stillingar. 

• Lykilorð til að takmarka aðgang. 

• 1 relay útgangur fyrir loftræstingu,  
hærra og lægra gildi stillt. 

• Sýnir heildar af/á tíma fyrir hvert þétta stig. 
 
 
 
 
 
 
JANITZA PROPHI 6 relay Útgangar                   52.08.002                  301 2010 
JANITZA PROPHI 12RS RS485                        52.08.008                  301 2040 
 
 
 
 

JANITZA HUGBÚNAÐUR 
Hugbúnaður fyrir UMG 505, 503, 96S, ProCont, 
ProData og Prophi RS. Styður Windows 98, NT, 
2000, ME, XP einnig er stuðningur við gagnagrunn 
MySQL og ACCESS. 
 
 
JANITZA hugbúnaður PSW                     PROFESSIONAL V.8           301 3020 
 
 
 
 

ORKUGÆÐAGREINIR UMG 510 
Grafísk mælastöð sem er einnig orkugæðagreinir  
skv. EN50160, með innbyggðum netþjón. 
 
 

• Modbus, TCP/IP, Profibus DP og Internet.
(Webserver). 

• 8 forritanlegir inngangar/ 5 forritanlegir  
útgangar.  

• Spennutruflana greining (70 µs). 

• 4 spennu og straum, mæli inngöngum. 

• Mælir harmóniskar sveiflur að 50. V,A. 

• 128 Flash minni, atburðaminni,  
t.d (spennutruflanir). 

 
 
JANITZA orkugæðagreinir UMG510                   52.12.001                  301 3110 
JANITZA orkugæðagreinir UMG510                   52.12.001                  301 3112 
 

301  2010 

Fasviksleiðréttingarstöðvar 

(04/08) 
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STJÓRNBÚNAÐUR F. ÞÉTTABANKA 
Búnaðurinn kemur með vörn og 3m kapli. 
 
 
 
 
 
 
Profhi Stjórnbúnaður með 6 relay útgöngum      50.80.003                  301 3380 
 
 
 
 
 
 

ÞÉTTABANKAR TIL LEIÐRÉTTINGAR Á 
FASVIKI MEÐ AÐA ÁN SPÓLU 
 

• Búnaður til fasviksleiðréttinga er  
og getur verið mjög breytilegur eftir  
aðstæðum. Janitza býður upp á heildar-
lausnir í þeim málum. 

• Tilbúnir skápar í mörgum útfærslum og 
þéttaeiningar til þess að raða upp sjálfur. 

• Allir skápar koma sem IP 32 í þéttleika. 

• Skápar úr málmi og með botnplötu. 

• Kæling með viftu eða öndunar götum í skáp. 

• Hljóðmengun < 60dB við lokaðan skáp í 
meters fjarlægð. 

 
 
 
 
 
 
 
 

YFIRTÍÐNISÍUR 
 

Yfirtíðni er skaðleg öllum rafeindabúnaði og má líkja 
við að maður drekki mengað vatn. Ekki eru aðeins 
rafeindabúnaður og mælitæki í hættu, heldur eru 
mótorar að sýna mun meira álag en eðlilegt 
þykir, meira slit og ótímabærar bilanir. 
 
Yfirtíðnimengun er ein af aðalástæðum ósýnilegs 
vandamáls á gæðum orkunar, með miklum kostnaði í 
viðhaldi og fjárfestingu á nýjum búnaði. 

301  3380 

Töflumælar 

(04/08) 



 

301  3390 

Nettengingar 

(04/08) 

 

LON  →  Dæmi: LON - BUS 

 

Dæmi: analog útgangur 4-20mA 

Dæmi: módem samskipti ..að 31 tæki á módem. 

Dæmi: PLC Samskipti ..31 tæki (stækkanlegt að 255 í stjörnutengingu.) 

Dæmi: PC Samskipti ..31 tæki (stækkanlegt að 255 í stjörnutengingu.) 

Dæmi: Com server (TCP/IP) fyrir netkerfi. 

 

Dæmi: ljósleiðara tenging. ..að 31 tæki á línuna. 



 
 

MÆLASTÖÐVAR 503, 505, 507, 510 OG PROPHI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÆLASTÖÐVAR 96L, 96, 96S  

301  3400 

Málsetningar 

(04/08) 




