














                                                            Lýsing                                                                         Heiti                              Vörunúmer 
 

EAO 61-LÍNAN  Ø 18mm 
Þessi stærð hentar vel í hvers konar  
stýringum þar sem hún er fyrirferðarlítil og  
fer mjög vel með snörum og neyðarhnöppum.  
Snara má fá í tveimur útfærslum, tveggja og 
þriggja stöðu.  Upplýsingar um snertukubba 
eru á bls. 370 6000. 
Þéttleiki:         IP65 að framan, IP20 að aftan 
Perutegund:   T1¾ MG, 6-60V, mest 1,2W  
                      (sjá vnr:370 9210) 
Gatmál:          Ø 16mm 
Dýpt:            -með stungnum eða lóðuðum  
                     tengingum, 41mm 
                     -með skrúfuðum tengingum, 45mm 
 
 
 
 

GAUMLJÓS 
Gaumljós fyrir glóperur og ljósdíóður.  
Lóðaðar eða stungnar tengingar.  
Eru afgreidd án linsu og peru.  

 
 
 

Gaumljós                          18mm                        61-0010.02                370 5220 
 
 
 
 
 
 
 

ROFAR OG ÞRÝSTIROFAR MEÐ LJÓSI 
Rofar og þrýstirofar með ljósi.  
Góður ljósflötur. Eru afgreiddir án ramma,  
peru og snertukubbs.  

 
 
 

Þrýstirofi                          18mm                        61-1110.0                  370 5240 
Rofi                                  18mm                        61-1210.0                  370 5260 
 
 
 
 
 

LINSUR 
Linsurnar eru sléttar og gegnsæjar og fást í 
neðangreindum litum.  Auðvelt er að merkja 
linsurnar með því að grafa í þær eða leggja 
undir þær áprentaða filmu. 

 
 
 

Linsa           Svartur          18mm                        61-9311.1                  370 5410 
Linsa           Rauður          18mm                        61-9311.2                  370 5420 
Linsa           Orange         18mm                        61-9311.3                  370 5430 
Linsa           Gulur            18mm                        61-9311.4                  370 5440 
Linsa           Grænn          18mm                        61-9311.5                  370 5450 
Linsa           Blár               18mm                        61-9311.6                  370 5460 
Linsa           Glær             18mm                        61-9311.7                  370 5470 
 

370 5220 

61-línan þvermál 18mm 

(02/07) 

Heiti                                                                           Þvermál 

Heiti                                Litur                                   Þvermál  

Heiti                                                                           Þvermál 
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SNERILROFAR MEÐ LJÓSI 
Snerilrofar eru bæði til tveggja og  
þriggja stöðu.Snúningur á milli þrepa er 90°.   
Eru afgreiddir án snerla,  
stertukubbs og peru.   

 
 
 

Snerilrofi   0-I                   18mm                             61-4210.0             370 5520 
Snerilrofi   I-0-II                18mm                             61-4610.0             370 5540 
 
 
 

SNERLAR 
Snerlar fyrir snerilrofa eru bæði til svartir,  
með gegnsæjum linsum í mismunandi litum  
og svartir án linsu. 

 
 
 

Snerill án linsu                     -                                  52-928.0             370 5610 
Snerill með linsu               Rauður                            52-928.20           370 5620 
Snerill með linsu               Grænn                             52-928.50           370 5650 
Snerill með linsu               Blár                                 52-928.60           370 5660 
Snerill með linsu               Glær                                52-928.9             370 5670 
 
 
 

NEYÐARROFI 
Neyðarrofinn er snertiöruggur,  
þ.e. ef komið er við hann setur gormkraftur  
hann inn.  Neyðarrofinn er endursettur með togi.   
Afgreiddur án snertukubbs, sjá á bls. 370 6000. 
Þvermál hnapps:  27mm 

 
 
 

Neyðarrofi                        Rauður                            61-3440.4/1         370 5710 
Plata undir neyðarrofa      Gulur                               61-9970.0           370 5780 
Hlífðarkragi fyrir neyðarrofa                                     61.9965              370 5790 

370 5520 

61-línan þvermál 18mm 

(02/07) 

Heiti                                                                           Þvermál 

Heiti                                                                           Litur á linsu 

Heiti                                                                           Litur 

Gaumljós með tengispöðum 

1. Rofi og þrýstirofi  
með stungnum tengingum 
 

2. Rofi og þrýstirofi  
með skrúfuðum tenginum 

Neyðarrofi 

1. 2. 
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EAO 61-LÍNAN 24x24mm, INNFELLD 
Innfellda 61-línan frá EAO er sérstaklega  
hentug þar sem útlitið skiptir máli því búnaðurinn 
stendur einungis 2mm út yfir festiflötinn.   
Linsurnar sem eru 24x24mm hafa góðan  
snerti- og ljósflöt.   
Þéttleiki:       IP65 að framan, IP20 að aftan 
Perutegund: T1¾ MG, 6-60V, mest 1,2W (sjá vnr:370 9210) 
Gatmál:        21x21mm 
Dýpt:            -með stungnum eða lóðuðum tengingum, 50mm 
                    -með skrúfuðum tengingum, 54mm 
 
 
 

GAUMLJÓS 
Innfelld gaumljós með lóðuðum eða  
stungnum tengingum fyrir glóperur  
eða ljósdíóður.  Góður ljósflötur.   
Eru afgreidd án peru og ramma. 

 
 
 

Gaumljós                          24x24mm                   61-0070.02                370 5832 
 
 
 

ROFAR OG ÞRÝSTIROFAR MEÐ LJÓSI 
Innfelldir rofar og þrýstirofar með  
sérstaklega góðum ljós- og snertifleti.   
Afgreiddir án ramma, peru og snertukubbs. 

 
 
 

Þrýstirofi                          24x24mm                   61-1170.0                  370 5834 
Rofi                                  24x24mm                   61-1270.0                  370 5836 
 
 
 

RAMMI 
Svartur rammi fyrir innfellda  
rofa og gaumljós. 

 
 
 

Rammi                             24x24mm                   61-9930.0                  370 5845 
 
 
 

LINSUR 
Linsur í innfelldu 61-línunni eru stórar  
og góðar til merkinga.  Auðvelt er að taka  
hlíf af linsu og setja áprentaða filmur undir.  
Linsurnar eru gegnsæjar og fást í eftirtöldum litum. 

 
 
 

Linsa           Svartur          24x24mm                   61-9371.1                  370 5851 
Linsa           Rauður          24x24mm                   61-9371.2                  370 5852 
Linsa           Orange         24x24mm                   61-9371.3                  370 5853 
Linsa           Gul               24x24mm                   61-9371.4                  370 5854 
Linsa           Græn            24x24mm                   61-9371.5                  370 5855 
Linsa           Blá                24x24mm                   61-9371.6                  370 5856 
Linsa           Glær             24x24mm                   61-9371.7                  370 5857 

370 5832 

61-línan 24x24mm innfelld 

(02/07) 

Heiti                                                                           Stærð 

Heiti                                 Litur                                   Stærð  

Heiti                                                                           Stærð 

Heiti                                                                          Stærð 

Gaumljós                         Flatarmál 

Rofi og þrýstirofi              Rofi og þrýstirofi 
stungnar tengingar          skrúfaðar tengingar 
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EAO 61-LÍNAN SNERTUKUBBAR 
Snertikubbar fyrir rofa og þrýstirofa ásamt snörum í  
61-línunni. Í snertukubbunum eru vandaðar snertur.  
Kubbarnir eru bæði fáanlegir með skrúfuðum tengingum 
og tengipinnum fyrir 2,8mm tengiskó. Einnig er hægt að 
lóða á tengipinnana. Snertikubbarnir eru losaðir með 
snertihlíf eða sérstöku áhaldi, (sjá vnr: 370 3720). 
Rofgeta:       AC 250V/5A 
                    DC   24V/6A 
                    DC   60V/1,5A 
 
 

SNERTUKUBBAR-STUNGNIR 
Snertukubbar fyrir rofa með ljósi og  
tveggja stöðu lykil- og snerilrofa.    
Innátengingar á snertur og gaumljós með  
2,8mm stunguskóm eða lóðningum. 

 
 
 

Snertukubbur          1L+ljós                                     61-8410.12          370 6010 
Snertukubbur          2L+ljós                                     61-8420.12          370 6020 
Snertukubbur          3L+ljós                                     61-8430.12          370 6030 
Snertukubbur          1L+1O+ljós                               61-8470.12          370 6070 
Snertukubbur          1L+2O+ljós                               61-8480.15          370 6080 
Snertukubbur          2L+1O+ljós                               61-8490.15          370 6090 
Snertihlíf fyrir snertukubba                                       61-9830.2           370 6150 
 
 

SNERTUKUBBAR-SKRÚFAÐIR 
Snertukubbar fyrir rofa og tveggja stöðu  
lykilrofa og snara.   
Skrúfaðar innátengingar, mest 2x1mm². 

 
 
 

Snertukubbur          1L+ljós                                     61-8610.11          370 6210 
Snertukubbur          2L                                             61-8625.11          370 6230 
Snertukubbur          1O+ljós                                     61-8640.11          370 6240 
Snertukubbur          2O                                            61-8655.11          370 6260 
Snertukubbur          1L+1O                                      61-8675.11          370 6270 
 
 

SNERTUKUBBAR/ÞRIGGJA STÖÐU-STUNGNIR 
Snertukubbar með tvöfaldri smellisnertu,  
fyrir þriggja stöðu lykilrofa og snara með ljósi.   
Innátengingar á snertur og gaumljós með  
2,8mm stunguskó eða lóðningum. 

 
 
 

Snertukubbur          2L+ljós          I-O-II                   61-8520.12          370 6320 
Snertukubbur          2O+ljós          I-O-II                   61-8550.15          370 6350 
Snertukubbur          1L+1O+ljós    I-O-II                   61-8574.12          370 6370 
 
 

SNERTUKUBBAR/ÞRIGGJA STÖÐU-SKRÚFAÐIR 
Snertukubbar fyrir neyðarrofa og  
þriggja stöðu lykilrofa og snara án ljóss.   
Skrúfaðar innátengingar, mest 2x1mm². 

 
 
 

Snertukubbur          1O+1L            I-O-II                  61-8775.11          370 6470 
Snertukubbur          2O                  I-O-II                  61-8755.11          370 6475 

370 6010 

61-línan Snertukubbar 

(02/07) 

Heiti                                                        Snertur 

Heiti                                                        Snertur 

Heiti                                                        Snertur                             Virkni 

Heiti                                                          Snertur                              Virkni 
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EAO 19-LÍNAN 9mm Í ÞVERMÁL 
19-línan frá EAO er hringlaga panel-efni sem 
einungis er 9mm í þvermál og hentar því  
sérstaklega vel í allar stjórnmyndir fyrir  
loftræstikerfi eða sambærilegan búnað.   
Innátengingar með 2,8mm tengiskóm  
eða lóðningum. 
Þéttleiki:       IP40 
Perustegund: T1Bi-PIN, 6-36V, mest 0,75W 
Gatmál:        Ø 8mm 
Dýpt:            -gaumljós, 25mm  
                    -rofa og þrýstirofa með ljósi, 33mm 
 
 
 

GAUMLJÓS 
Gaumljósin eru með svörtum  
kraga og afgreidd án peru og linsu.  

 
 
 

Gaumljós                          9mm                                19-030.005          370 7020 
 
 
 

ROFAR OG ÞRÝSTIROFAR MEÐ LJÓSI 
Í 19-línunni eru í boði rofar og þrýstirofar  
með ljósi. Eru með svörtum kraga og  
afgreiddir án peru og linsu. 
Rofgeta:       50VAC/72VDC-0,8A 

 
 
 

Þrýstihnappur                   1L+ljós                            19-139.015          370 7040 
Þrýstirofi                          1L+ljós                            19-279.015          370 7080 
 
 
 

LINSUR 
Auðvelt er að skipta um linsur. 
Þær eru gegnsæjar og bjóðast í eftirfarandi litum. 

 
 
 

Linsa           Rauður          9mm                                19-932.2             370 7220 
Linsa           Gulur            9mm                                19-932.4             370 7240 
Linsa           Grænn          9mm                                19-932.5             370 7250 
Linsa           Blár               9mm                                19-932.6             370 7260 
Linsa           Glær             9mm                                19-932.7             370 7270 

370 7020 

19-línan þvermál 9mm 

(02/07) 

Heiti                                 Litur                                   Þvermál  

Heiti                                                                           Þvermál  

Heiti                                                                            Snertur  

    Gaumljós                             Rofar og þrýstirofi                                Þvermál 
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EAO PERUR OG DÍÓÐUR 
 
Glóperur fyrir EAO 19-línuna. 

 
 
 

  6V                115mA              0,69          T1BI-PIN                             370 9020 
12V                  60mA             0,72          T1BI-PIN                             370 9040 
28V                  24mA             0,67          T1BI-PIN                             370 9080 
36V                  20mA             0,72          T1BI-PIN                             370 9100 
 
Glóperur fyrir EAO 22- og 61-línuna. 

 
 
 

  1,3V               60mA             0,078         T1¾ MG                              370 9210 
  2,0V             350mA              0,70          T1¾ MG                              370 9215 
  3,0V               40mA             0,12          T1¾ MG                              370 9220 
14,0V               80mA             1,12          T1¾ MG                              370 9240 
28,0V               40mA             1,12          T1¾ MG                              370 9260 
36,0V               20mA             0,72          T1¾ MG                              370 9280 
60,0V               20mA             1,2            T1¾ MG                              370 9320 
 
Ljósdíóður fyrir EAO 22- og 61-línuna. 

 
 
 

12V                Gulur                                 T1¾ MG                              370 9400 
12V                Rauður                              T1¾ MG                              370 9405 
12V                Grænn                               T1¾ MG                              370 9410 
12V                Hvítur                                T1¾ MG                              370 9415 
 
24V                Gulur                                 T1¾ MG                              370 9420 
24V                Rauður                              T1¾ MG                              370 9440 
24V                Grænn                               T1¾ MG                              370 9460 
24V                Hvítur                                T1¾ MG                              370 9470 
 
Glóperur fyrir EAO 01-línuna. 

 
 
 

220V              GLIMMPERA                     T5,5                                     370 9510 
  28V              40mA               1,12          T5,5                                     370 9520 
  28V              50mA               1,4            T5,5                                     370 9525 
  30V              40mA               1,2            T5,5                                     370 9530 
  36V              33mA               1,2            T5,5                                     370 9540 
  60V              20mA               1,2            T5,5                                     370 9560 
 
Glóperur fyrir EAO 02- og 03-línuna. 

 
 
 

  12V              100mA              1,2            T6,8                                     370 9620 
  24V                50mA             1,2            T6.8                                     370 9640 
  30V                40mA             1,2            T6,8                                     370 9660 
  36V                33mA             1,2            T6,8                                     370 9680 
  48V                25mA             1,2            T6,8                                     370 9690 
  60V                20mA             1,2            T6,8                                     370 9700 
220V                20mA GLIMMPERA         T6,8                                     370 9720 

370 9020 

Perur og díóður 

(02/07) 

Spenna                                       Straumur                          Afl W                         Falur 

Spenna                               Straumur                                  Afl W                         Falur 

Spenna                               Litur                                                                             Falur 

Spenna                               Straumur                                  Afl W                         Falur 

Spenna                               Straumur                                  Afl W                         Falur 
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TENGIBRETTI 
Tengibretti fyrir viðnám, þétta og díóður. 

 
 
 

Tengibretti                 5 íhlutir                                      02-912.1           370 8020 
Tengibretti               10 íhlutir                                      02-912.2           370 8040 
 
 

VIÐNÁM 
Til að fella 230-240V spennu  
niður í glóperuspennu 60V/20mA. 

 
 
 

Viðnám                   10 kΩ                                          02-904.7         370 8120 
 
 

ÞÉTTIR 
Til að fella 230V/50Hz spennu 
niður í glóperuspennu 60V/20mA. 

 
 
 

Þéttir                       0,27 µF                                        02-917.0           370 8140 
 
 

SPENNUBREYTIR 
Spennubreytir á 15- og 35mm DIN-skinnu. 
Lóðaðar og stungnar tengingar. 
Stærð:    33x58mm 
230VAC/24VDC/31mA 

 
 
 

Spennubreytir                                                             02-914.20         370 8060 
 
 

HLJÓÐGJAFI 
Raka- og rykþéttur hljóðgjafi IP65.  
Lóðaðar tengingar eða 2,8mm tengiskór. 
Styrkur:        95dB/0,1m 
Spenna:       24VDC ±10%/25mA 
Tíðni:           2,8kHz stöðugur tónn 
Gatmál:        Ø 22,5mm 

 
 
 

Hljóðgjafi                 Stöðugur                                     14-810.002       370 8220 
 
 

HLJÓÐGJAFI 
Raka- og rykþéttur hljóðgjafi IP65.   
Lóðaðar tengingar eða 2,8mm tengiskór.  
Styrkur stillanlegur með 1kΩ stilliviðnámi. 
Styrkur:        88dB/0,1m 
Spenna:       10-55VAC, 25mA/10-75VDC, 15mA 
Tíðni:           2,8kHz stöðugur tónn,  
Gatmál:        Ø 16mm 

 
 
 

Hljóðgjafi                 Stöðugur                                     31-810.005       370 6730 
 
 

370 8020 

Ýmis búnaður 

(02/07) 

Heiti                                                        Stærð  

Heiti                                                        Tónn 

Heiti 

Heiti                                                        Viðnám 

Heiti                                                        Rýmd 

Heiti                                                        Tónn 
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LINSUTANGIR 
Linsutangir auðvelda losun á linsum.  
 
Linsutöng fyrir 61-línuna.                                         02-905                370 3720 
 
 
 
 
Linsutöng fyrir 22-línuna.                                         98-968                370 3740 
 
 
 
 
 

PERUHÓLKUR 
 
 
Peruhólkur fyrir 61-línuna, T1¾MG.                         02-906                370 3760 
 
 
 
 
 

DÍÓÐUHÓLKUR 
 
 
Díóðuhólkur fyrir 61-línuna, T1¾MG.                       51-996                370 3780 
 
 
 
 
 

FESTILYKILAR 
 
 
Festilykill fyrir 61-línuna.                                          01-907                370 5920 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festilykill fyrir 19-línuna.                                          19-905                370 7420 
 
 
 
 
 

PERUSKIPTIR 
 
 
Peruskiptir fyrir 19-línuna, T1BI-PIN.                       11-906                370 7460 
 
 
 
 
 

SNERTULYKILL 
 
 
Verkfæri til að losa snertukubba í 61-línunni.           61-9711              370 5950 
 
 
 
 
 

370 3720 

Verkfæri 

(02/07) 
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LJÓSDÍÓÐUR Í HÚSI - SLOAN 
Ljósdíóður hafa í auknum mæli rutt sér til rúms í 
smærri stjórnborðum og rásmyndum.  Þar kemur 
bæði til lítil fyrirferð, mikil ending og gott ljósmagn.  
SLOAN ljósdíóðurnar eru í málmhúsi með snittuðum 
skrúfgangi, ró, spennuskífu og lóðuðum tengingum.  

 
 
 

24V        M6        Gulur             IP64                                                   380 0230 
24V        M6        Rauður          IP64                                                   380 0250 
24V        M6        Grænn           IP64                                                   380 0270 
 
24V        M8        Gulur             IP64                                                   380 0330 
24V        M8        Rauður          IP64                                                   380 0350 
24V        M8        Grænn           IP64                                                   380 0370 
 
 
24V        M8        Rauður          IP68                                                   380 0380 
24V        M8        Grænn           IP68                                                   380 0382 
24V        M8        Gulur             IP68                                                   380 0384 
 
24V        M8        Orange          IP68                                                   380 0386 
24V        M8        Hvítur            IP68                                                   380 0388 
24V        M8        Blár               IP68                                                   380 0390 

380 0230 

Ljósdíóður 

(02/07) 

Peruprófun DC                                                  Peruprófun og aðvörun DC 

Aðvörun DC                                                      Peruprófun og aðvörun AC 

Stöðugur tónn                         Stöðugur tónn                       Slitinn tónn                             Styrkleika stilling  

U = 10-35VAC                         U = 35-55VAC 
U = 10-50VDC                         U = 35-75VDC 

Heiti                     Gatmál              Litur                                      Þéttleiki 




