
















410  3090 

                                                               Lýsing                                                                                         Heiti               Vörunúmer 

Halógenperur 

 

Leyfilegur halli 
Ekki leyfilegur halli 

Gull / Platín 

 

HALÓGENPERUR 230V 
 
 
 
 
60         840       2000     12         75        R7s-15            64688         410 3090 
100       1650     2000     12         75        R7s-15            64690         410 3100 
150       2600     2000     12         75        R7s-15            64695         410 3110 
150       2200     2000     12         114      R7s-15            64696         410 3118 
200       3200     2000     12         114      R7s-15            64698         410 3120 
300       5000     2000     12         114      R7s-15            64701         410 3130 
500       9500     2000     12         114      R7s-15            64702         410 3150 
750       16500   2000     12         186      R7s-15            64560         410 3170 
1000     22000   2000     12         186      R7s-15            64740         410 3200 
1500     33000   2000     12         251      R7s-15            64760         410 3250 

 
130V perur o.fl. sjá bls. 420 2000 
 
Munið að halógenperur (750W og stærri) mega ekki 
halla meira en 15°. Þessar halógenperur er hægt að 
dimma með hefðbundnum glóperudimmi. 
Perurnar einkennast af miklu ljósstreymi og þægilegri 
litaendurgjöf. Ending ca. 2000 tímar.  
Þar sem hægt er að tengja þessar perur beint við 
netspennuna án nokkurs ræsibúnaðar henta þær mjög 
vel til flóðlýsingar, til sjós og lands. 
Snertið aldrei halógenperur með berum höndum, þær 
þola ekki fitu og óhreinindi. 
 
 

HALÓGENPERUR 12V án spegils 
 
 
 
 
5           60        4000     9,5        33        G4                 64405S        410 3316 
10         130       4000     9,5        33        G4                 64415S        410 3318 
20         320       4000     9,5        33        G4                 64425S        410 3320 
35         600       4000     12         44        GY 6,35          64432S        410 3330 
50         930       4000     12         44        GY 6,35          64440S        410 3350 
75         1450     4000     12         44        GY 6,35          64450S        410 3354 
90         1800     4000     12         44        GY 6,35          64458S        410 3370 
 
 
 

• Endingartími þeirra er 4000 tímar. 

• Þær hafa lóðréttan glóþráð sem tryggir  
betri ljósdreifingu. 

• UV-STOP síar óæskilega útfjólubláa  
geisla úr ljósinu. 

• Pinnarnir eru gull- eða platínhúðaðir  
til að hindra tæringu. 

• Má nota fríbrennandi án sérstakrar  
hlífar í lampabúnaðir. 

• Litahitastig ca. 3100K. 
 

ATH:  Við getum einnig boðið ódýrari perur  
         sama útlits en... 
         Ræðið við sölumenn okkar. 
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410  3404 

Halógenperur 

 

HALÓGENPERUR DECOSTAR 51 IRC 
12V kaldljósspegilperur með mjög háa nýtni. 
Peran er lokuð að framan 

 
 
 
 

20        10        6000    51       45       4000    GU 5,3    48860 SP       410 3404 
20        38        1000    51       45       4000    GU 5,3    48860 WFL     410 3406 
 
35        10        12500  51       45       4000    GU 5,3    48865 SP       410 3412 
35        24        4400    51       45       4000    GU 5,3    48865 FL        410 3414 
35        38        2200    51       45       4000    GU 5,3    48865 WFL     410 3416 
35        60        1100    51       45       4000    GU 5,3    48865 VWFL   410 3418 
 
50        10        15000  15       45       4000    GU 5,3    48870 SP       410 3422 
50        24        5700    15       45       4000    GU 5,3    48870 FL        410 3424 
50        38        2850    15       45       4000    GU 5,3    48870 WFL     410 3426 
50        60        1430    15       45       4000    GU 5,3    48870 VWFL   410 3428 
 
 
 
 
 
DECOSTAR IRC halógenpera er kaldljóspera  
(cool-beam) og minnkar spegill hennar hitann í 
ljósgeislanum um 66%. Það er því ljóst, að hitinn fer 
aftur úr perunni og veldur auknu álagi á lampabúnað 
og næsta nágrenni hans. 
DECOSTAR IRC kaldljóspera hefur 30% meiri nýtni en 
TITAN pera og gefur því meira ljósmagn en aðrar 
sambærilegar decostarperur: 
 

⇒ 50W IRCpera gefur ljósmagn á við 65W hefðbundna. 

⇒ 35W IRCpera gefur ljósmagn á við 50W hefðbundna. 

⇒ 20W IRCpera gefur ljósmagn á við 35W hefðbundna. 
 
 

Líftími perunnar er 4000 tímar, sem er tvöfalt lengri tími en  
áður þekktist á sambærilegum perum. 

Ljósstyrkur og litagæði haldast óbreytt allan líftímann. 

Peruna má nota í opnum lömpum skv. IEC 60598. 

UV-STOP. Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni hindrar  
útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á upplitun. 

Litahitastig ca. 3100K. 

Ljósið sem kemur aftur úr perunni hefur bláleitan bjarma. 
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410  3435 

 

HALÓGENPERUR DECOSTAR 51 ALU 
12V spegilpera, opin að framan 

 
 
 
 

20        38        700      51       45       3000   GU 5,3    41861 WFL     410 3435 
35        38        1100    51       45       3000   GU 5,3    41866 WFL     410 3440 
50        38        1800    51       45       3000   GU 5,3    41871 WFL     410 3445 
 
DECOSTAR ALU halógenpera hefur sérstaka  
álhúð á speglinum, sem tryggir að hvorki ljós né hiti 
komast aftur úr perunni. Þar með minnkar hitaálag á 
lampabúnaði um 60 - 80%. Peran hentar því vel þar 
sem loftrými er lítið eða þar sem bakljósið hefur 
truflandi áhrif.  
Peran er án hlífðarglers að framan, hún er því opin. 
Líftími perunnar er 3000 tímar.  
Ljósstyrkur og litagæði haldast óbreytt allan líftímann. 
Peruna má nota í opnum lömpum skv. 60598. 
UV-STOP. Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni hindrar 
útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á upplitun. 
 
 

HALÓGENPERUR DECOSTAR 51 TITAN 
12V kaldljósspegilpera, lokuð að framan 

 
 
 
 

20        10        5000    51       45       4000   GU 5,3   46860 SP        410 3460 
20        38        780      51       45       4000   GU 5,3   46860 WFL     410 3462 
 
35        10        8000    51       45       4000   GU 5,3   46865 SP        410 3470 
35        24        3100    51       45       4000   GU 5,3   46865 FL        410 3472 
35        38        1500    51       45       4000   GU 5,3   46865 NFL      410 3474 
35        60        700      51       45       4000   GU 5,3   46865 VWFL   410 3476 
 
50        10        12500  51       45       4000   GU 5,3   46870 SP        410 3480 
50        24        4400    51       45       4000   GU 5,3   46870 FL        410 3482 
50        38        2200    51       45       4000   GU 5,3   46870 NFL      410 3484 
50        60        1100    51       45       4000   GU 5,3   46870 VWFL   410 3486 
 
DECOSTAR TITAN halógenpera er kaldljóspera  
(cool-beam) og minnkar spegill hennar hitann í  
ljósgeislanum um 66%. Það er því ljóst að hitinn fer 
aftur úr perunni og veldur auknu álagi á lampabúnað 
og næsta nágrenni hans. 
Líftími perunnar er 4000 tímar, sem er tvöfalt lengri  
en áður þekktist. 
Ljósstyrkur og litagæði haldast óbreytt allan líftímann. 
Ljósið sem kemur aftur úr perunni hefur bláleitan 
bjarma. 
Ljóshlíf framaná perunni leyfir notkun hennar í opnum 
lömpum skv. IEC 60598. 
Litahitastig ca. 3100K. 
UV-STOP: Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni 
hindrar útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á 
upplitun. 
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410  3520 

 

HALÓGENPERUR DECOSTAR 51 
12V kaldljósspegilpera, opin að framan 

 
 
 
 

20        10        3150    51       45       2000   GU 5,3    41860 SP       410 3520 
20        38        510      51       45       2000   GU 5,3    41860 WFL     410 3525 
 
35        10        6300    51       45       2000   GU 5,3    41865 SP       410 3530 
35        38        1050    51       45       2000   GU 5,3    41865 WFL     410 3535 
 
50        10        8200    51       45       2000   GU 5,3    41870 SP       410 3543 
50        38        1500    51       45       2000   GU 5,3    41870 WFL     410 3545 
 
DECOSTAR STANDARD halógenperan er algengasta 
halógenpera með spegli og sú fyrsta, sem kom á 
markað.  
Þetta er kaldljósspegilpera (cool-beam)  
þ.e. hún beinir ljósmagni fram en hita aftur. 
Líftími perunnar er 2000 tímar.  
Litahitastig ca. 3100K. 
Peruna má nota í opnum lömpum skv. IEC 60598 
UV-STOP: Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni 
hindrar útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á  
upplitun. 
 
 

HALÓGENPERUR DECOSTAR 51 
12V kaldljósspegilpera, lokuð að framan 

 
 
 
 

20        10        3000    51       45       2000   GU 5,3    44860 SP        410 3560 
20        38        480      51       45       2000   GU 5,3    44860 WFL     410 3565 
 
35        10        6000    51       45       2000   GU 5,3    44865 SP        410 3570 
35        38        1000    51       45       2000   GU 5,3    44865 WFL     410 3575 
 
50        10        7800    51       45       2000   GU 5,3    44870 SP        410 3580 
50        38        1450    51       45       2000   GU 5,3    44870 WFL     410 3585 
 
DECOSTAR STANDARD halógenperan er algengasta 
halógenpera með spegli og sú fyrsta, sem kom á 
markað. 
Þetta er kaldljósspera (cool-beam) þ.e. hún beinir  
ljósmagni fram en hitanum aftur. 
Perurnar eru lokaðar að framan. Glerið framaná 
perunni hindrar að ryk eða raki falli á spegilinn og ver 
peruna gegn snertingu. 
Líftími perunnar er 2000 tímar.  
Litahitastig ca. 3100K. 
Peruna má nota í opnum lömpum skv. IEC 60598. 
UV - STOP: Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni 
hindrar útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á  
upplitun. 
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Halógenperur 
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410  3845 

                                                               Lýsing                                                                                     Heiti                   Vörunúmer 
 

HALÓGENPERUR DECOSTAR 35 
12V kaldljósspegilpera, lokuð að framan 

 
 
 
 

35        38        900      35       37       2000   GU 4      44892 WFL     410 3845 
 
DECOSTAR 35 er minni gerðin af 12V  
kaldljósspegilperum, aðeins 35mm í þvermál. 
Þetta er kaldljósspera (cool-beam) þ.e. hún beinir  
ljósmagni fram en hitanum aftur. 
Perurnar eru lokaðar að framan. Glerið framan á 
perunni hindrar að ryk eða raki falli á spegilinn og  
ver peruna gegn snertingu.  
Líftími perunnar er ca. 2000 tímar. 
Litahitastig er 3000K. 
Peruna má nota í opnum lömpum skv. IEC 60598. 
UV - STOP: Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni 
hindrar útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á 
upplitun. 
 
 
 
 

HALOGENPERUR HALOSPOT 111, 12V 
 
 
 
 

50        24        4000    111      67        3000    G53        41835 FL        410 3395 
 
75        45        2000    111      67        3000    G53        41840 WFL     410 3396 
 
100      45        2800    111      67        3000    G53        41850 WFL     410 3398 

 

Halógenperur 
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410  5120 

 

FLÚRPERUR DULUX EL SENSOR 
Sparperur með rafeindaræsibúnaði, 
ljósnema og stilliviðnámi 

 
 
        220 - 240V / 50 - 60Hz 

        Litur  LUMILUX INTERNA / 41 

        1 B, litaendurgjöf góð 

 
 
 
 

15         900        52         148        E 27       DULUX EL SENSOR      410 5120 
 
Meðalendingartími er 15.000 tímar. 
DULUX EL SENSOR kveikir sjálfvirkt  
þegar skyggir og slekkur þegar birtir.   
Ljósnæmi er stillanlegt. 
 
 
 

FLÚRPERUR DULUX EL LONGLIFE E27 / 230V 
Mjög samanþjappaðar sparperur með 
rafeindaræsibúnaði og skrúfgangi E27 - gæðaperur. 

 
 
        220 - 240V / 50 - 60Hz 

       Litur  LUMILUX INTERNA / 41 - 827 

       1 B, litaendurgjöf góð 

 
 
 
 

7          400      45        129      1         E 27   DULUX EL LL   7W/41   410 5138 
11        600      45        138      1         E 27   DULUX EL LL 11W/41   410 5140 
15        900      52        140      2         E 27   DULUX EL LL 15W/41   410 5160 
20        1200    52        153      2         E 27   DULUX EL LL 20W/41   410 5180 
23        1500    58        173      2         E 27   DULUX EL LL 23W/41   410 5190 
 
Helstu eiginleikar: 
• 12 ára ending (m.v. 3 tíma á dag) - færri  

peruskipti. 
• Mikið ljósmagn - allt að 80% orkusparnaður. 
• Peruskrúfgangur E27, auðveld peruskipti. 
• Góð litaendurgjöf. 
• Flöktfrítt start. 
• Kveikir niður í -30°C. 
• Meira ljós en minna hitaálag í lömpum. 
• Ekki dimmanlegar. 
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410  5310 

 

FLÚRPERUR DULUX D  
Sparperur fyrir hefðbundnar vírundnar 
straumfestur, 2ja pinna. 

 
 
        Litur LUMILUX /...  (sjá töflu) 

        1B, litaendurgjöf góð 
 

      10W og 13W :  G24d - 1 
      18W og 26W :  G24d - 2 
 
 
 
 
 
 

10       .../21         600       87         110           DULUX D 10W/21        410 5310 
10       .../31         600       87         110           DULUX D 10W/31        410 5315 
10       .../41         600       87         110           DULUX D 10W/41        410 5320 
 
13       .../21         900       115       138           DULUX D 13W/21        410 5330 
13       .../31         900       115       138           DULUX D 13W/31        410 5335 
13       .../41         900       115       138           DULUX D 13W/41        410 5340 
 
18       .../21         1200     130       153           DULUX D 18W/21        410 5350 
18       .../31         1200     130       153           DULUX D 18W/31        410 5355 
18       .../41         1200     130       153           DULUX D 18W/41        410 5360 
 
26       .../21         1800     149       172           DULUX D 26W/21        410 5370 
26       .../31         1800     149       172           DULUX D 26W/31        410 5375 
26       .../41         1800     149       172           DULUX D 26W/41        410 5380 
 
Helstu eiginleikar: 
• DULUX D (D=double) er af svipaðri stærð 

og sambærileg glópera og hentar því vel í  
alla lampa, innfelld ljós, kastara o.s.frv.. 

• Peran notar aðeins 1/5 til 1/4 af afli  
sambærilegrar glóperu og gefur jafna og  
þægilega birtu með góðri litaendurgjöf. 

• Áttföld ending glóperu. 
• Startari og truflanaþéttir innbyggð í sökkli. 
• Perurnar er ekki hægt að dimma. 
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410  5384 

Flúrperur 

 

FLÚRPERUR DULUX D / E 
Sparperur fyrir rafeindastraumfestur, 
4ra pinna, dimmanlegar. 

 
 
        Litur LUMILUX /...  (sjá töflu) 

        1B, litaendurgjöf góð 
 

       10W og 13W :  G24q - 1 
       18W og 26W :  G24q - 2 
 
 
 
 
 

10       .../21         600       87         103        DULUX D/E 10W/21       410 5384 
10       .../31         600       87         103        DULUX D/E 10W/31       410 5385 
10       .../41         600       87         103        DULUX D/E 10W/41       410 5386 
 
13       .../21         900       115       131        DULUX D/E 13W/21       410 5388 
13       .../31         900       115       131        DULUX D/E 13W/31       410 5389 
13       .../41         900       115       131        DULUX D/E 13W/41       410 5390 
 
18       .../21         1200     130       146        DULUX D/E 18W/21       410 5392 
18       .../31         1200     130       146        DULUX D/E 18W/31       410 5393 
18       .../41         1200     130       146        DULUX D/E 18W/41       410 5394 
 
26       .../21         1800     149       165        DULUX D/E 26W/21       410 5396 
26       .../31         1800     149       165        DULUX D/E 26W/31       410 5397 
 
Helstu eiginleikar: 
• Með viðeigandi straumfestum má nota þessar 

perur við mismunandi aflgjafa s.s. rafhlöður,  
sólarsellur og hefðbundið rafmagn. 

• Hentar vel til dimmingar, 
í neyðarlýsingarbúnaði og víðar. 

• Tíföld ending miðað við sambærilega glóperu. 
• Mjúkt start, ekkert flökt, mikil ljósgæði. 
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410 5510 

 

FLÚRPERUR DULUX S 
Sérstaklega litlar og flatar sparperur fyrir  
vírundnar straumfestur. 

 
 
        Litur LUMILUX /...  (sjá töflu) 

        1B, litaendurgjöf góð 

        G23, 2ja pinna 

 
 
 
 

5          .../21-840   250         85           108         DULUX S   5W/21      410 5510 
5          .../31-830   250         85           108         DULUX S   5W/31      410 5515 
5          .../41-827   250         85           108         DULUX S   5W/41      410 5520 
 
7          .../11-860   375         114         137         DULUX S   7W/11      410 5525 
7          .../21-840   400         114         137         DULUX S   7W/21      410 5530 
7          .../31-830   400         114         137         DULUX S   7W/31      410 5535 
7          .../41-827   400         114         137         DULUX S   7W/41      410 5540 
 
9          .../11-860   565         144         167         DULUX S   9W/11      410 5545 
9          .../21-840   600         144         167         DULUX S   9W/21      410 5550 
9          .../31-830   600         144         167         DULUX S   9W/31      410 5555 
9          .../41-827   600         144         167         DULUX S   9W/41      410 5560 
 
11        .../11-860   850         214         237         DULUX S 11W/11      410 5565 
11        .../21-840   900         214         237         DULUX S 11W/21      410 5570 
11        .../31-830   900         214         237         DULUX S 11W/31      410 5575 
11        .../41-827   900         214         237         DULUX S 11W/41      410 5580 
 
Helstu eiginleikar: 
• Mjög flöt og fyrirferðarlítil flúrpera með mikið  

ljósmagn en litla orkuþörf. 
• Áttföld ending og aðeins 1/5 til 1/4 af orkuþörf  

sambærilegrar glóperu. 
• Startari og truflanaþéttir innbyggðir í sökkli. 
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410  5600 

 

FLÚRPERUR DULUX L 
Kompakt - flúrperur sérstaklega hentugar  
til almennrar lýsingar í flúrlömpum í lofti og  
á veggjum, skrifstofum, verslunum o.þ.h.. 
Hér eru boðnar perur með svipuðu ljósmagni  
og sambærilegar hefðbundnar flúrperur. 

 
 
        Litur LUMILUX /...  (sjá töflu) 

        1B, litaendurgjöf góð 

        2G11, 4ra pinna 

 
 
 
 

18         .../21-840    1200        217          17,5     DULUX L 18W/21    410 5600 
18         .../31-830    1200        217          17,5     DULUX L 18W/31    410 5610 
18         .../41-827    1200        217          17,5     DULUX L 18W/41    410 5620 

24         .../21-840    1800        317          17,5     DULUX L 24W/21    410 5625 
24         .../31-830    1800        317          17,5     DULUX L 24W/31    410 5630 
24         .../41-827    1800        317          17,5     DULUX L 24W/41    410 5640 

36         .../11-860    2750        411          17,5     DULUX L 36W/11    410 5700 
36         .../21-840    2900        411          17,5     DULUX L 36W/21    410 5705 
36         .../31-830    2900        411          17,5     DULUX L 36W/31    410 5710 
36         .../41-827    2900        411          17,5     DULUX L 36W/41    410 5720 

40         .../21-840    3500        533          17,5     DULUX L 40W/21    410 5722 
40         .../31-830    3500        533          17,5     DULUX L 40W/31    410 5724 
40         .../41-827    3500        533          17,5     DULUX L 40W/41    410 5724 

55         .../21-840    4800        533          17,5     DULUX L 55W/21    410 5726 
55         .../31-830    4800        533          17,5     DULUX L 55W/31    410 5728 
55         .../41-827    4800        533          17,5     DULUX L 55W/41    410 5730 
 
Helstu eiginleikar: 
• Ljósmagn og orkunotkun sambærileg við hefðbundnar 

flúrperur en lengdin minni en helmingur þeirra. 
• Hægt að nota við hefðbundnar vírundnar  

straumfestur og startara (nema DULUX L 40W 
og 55W) og einnig við rafeindastraumfestur. 

• Ending 10.000 tímar með rafeindastraumfestum  
en 8.000 tímar með vírundnum. 

 
 
 

FLÚRPERUR DULUX F 
 
 
        1B, litaendurgjöf góð 

        2G10, 4ra pinna 

 
 
 
 

36         .../31-840    2800        217          17,5     DULUX F 36W/840  410 5768 
36         .../21-830    2800        217          17,5     DULUX F 36W/830  410 5770 
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410  5805 

 

FLÚRPERUR DULUX T OG DULUX T / E 
Sérlega stuttar þriggja röra kompakt sparperur 

 
 
        Litur LUMILUX /...  (sjá töflu) 

        1B, litaendurgjöf góð 

DULUX T, 2ja pinna: 
 
 
 
 

13     .../21-840    900    90      113    GX24d-1   DULUX T 13W/21    410 5805 
13     .../31-830    900    90      113    GX24d-1   DULUX T 13W/31    410 5806 
13     .../41-827    900    90      113    GX24d-1   DULUX T 13W/41    410 5807 

18     .../21-840    1200  100    123    GX24d-2   DULUX T 18W/21    410 5809 
18     .../31-830    1200  100    123    GX24d-2   DULUX T 18W/31    410 5810 
18     .../41-827    1200  100    123    GX24d-2   DULUX T 18W/41    410 5811 

26     .../21-840    1800  115    138    GX24d-3   DULUX T 26W/21    410 5829 
26     .../31-830    1800  115    138    GX24d-3   DULUX T 26W/31    410 5830 
26     .../41-827    1800  115    138    GX24d-3   DULUX T 26W/41    410 5831 
 
DULUX T / E, 4ra pinna: 

 
 
 
 

13     .../21-840    900    90      106    GX24q-1  DULUX T/E 13W/21   410 5833 
13     .../31-830    900    90      106    GX24q-1  DULUX T/E 13W/31   410 5834 
13     .../41-827    900    90      106    GX24q-1  DULUX T/E 13W/41   410 5835 

18     .../21-840    1200  100    116    GX24q-2  DULUX T/E 18W/21   410 5836 
18     .../31-830    1200  100    116    GX24q-2  DULUX T/E 18W/31   410 5837 
18     .../41-827    1200  100    116    GX24q-2  DULUX T/E 18W/41   410 5838 

26     .../21-840    1800  115    131    GX24q-3  DULUX T/E 26W/21   410 5842 
26     .../31-830    1800  115    131    GX24q-3  DULUX T/E 26W/31   410 5844 
26     .../41-827    1800  115    131    GX24q-3  DULUX T/E 26W/41   410 5846 

32     .../21-840    2400  131    147    GX24q-3  DULUX T/E 32W/21   410 5852 
32     .../31-830    2400  131    147    GX24q-3  DULUX T/E 32W/31   410 5854 
32     .../41-827    2400  131    147    GX24q-3  DULUX T/E 32W/41   410 5856 

42     .../21-840    3200  152    168    GX24q-4  DULUX T/E 42W/21   410 5862 
42     .../31-830    3200  152    168    GX24q-4  DULUX T/E 42W/31   410 5864 
42     .../41-827    3200  152    168    GX24q-4  DULUX T/E 42W/41   410 5866 

57     .../21-840    4300  179    195    GX24q-5  DULUX T/E57/840     410 5855 
57     .../31-830    4300  179    195    GX24q-5  DULUX T/E57/830     410 5856 
 
Helstu eiginleikar DULUX T og T / E: 
• Enn styttri sparpera með 3ja röra útfærslu. 
• Hentar vel í niðurljós og þar sem  

lítið pláss er til staðar. 
• Aðeins 2/3 af lengd sambærilegrar  

DULUX D og DULUX D / E. 
• Aðeins 1/4 til 1/5 af orkuþörf  

sambærilegrar glóperu. 
• Mild og hlý birta með góðri litaendurgjöf. 
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FLÚRPERUR ø 26mm 
LUMILUX PLUS ECO OG LUMILUX DE LUXE 
 
 
 
LUMILUX PLUS ECO: 

 
 
 
 

18        Daylight       1B        1300     590       L18W/11-860                410 6010 
18        Coolwhite     1B        1350     590       L18W/21-840                410 6020 
18        Warmwhite   1B        1350     590       L18W/31-830                410 6030 
18        INTERNA     1B        1350     590       L18W/41-827                410 6040 
 

36        Daylight       1B        3250     1200      L36W/11-860                410 6060 
36        Coolwhite     1B        3350     1200      L36W/21-840                410 6070 
36        Warmwhite   1B        3350     1200      L36W/31-830                410 6080 
36        INTERNA     1B        3350     1200      L36W/41-827                410 6090 
 

58        Daylight       1B        5000     1500      L58W/11-860                410 6110 
58        Coolwhite     1B        5200     1500      L58W/21-840                410 6120 
58        Warmwhite   1B        5200     1500      L58W/31-830                410 6130 
58        INTERNA     1B        5200     1500      L58W/41-827                410 6140 
 
 
LUMILUX DE LUXE: 

 
 
 
 

18       Daylight        1A        1000     590       L18W/12-950                410 6410 
36       Daylight        1A        2350     1200      L36W/12-950                410 6420 
58       Daylight        1A        3700     1500      L58W/12-950                410 6430 
 
Helstu eiginleikar LUMILUX - flúrperunnar: 
• Mjög góð orkunýting. 
• Allt að 20.000 tíma ending og  

92% ljósstyrkur með rafeindaræsibúnaði. 
• Litaendurgjöf    

LUMILUX: 1B - góð 
LUMILUX DE LUXE: 1 A - mjög góð 

• Notkun við alla almenna lýsingu  
LUMILUX DE LUXE þar sem er  
nauðsynlegt að ná fram eðlilegum  
litum t.d. á tannlæknastofum,  
tannsmíðastofum, málningarverkstæðum,  
í skinnaiðnaði og víðar. 

 
 
 

                                                               Lýsing                                                                     Heiti                                   Vörunúmer 

Flúrperur 

(02/08) 



080  1840 

Litamerkingar og flúrperustartarar 

(02/08) 

Flúrpera (Leuchstofflampe) 

Afl perunnar 
OSRAM - litamerking 

Litaendurgjöf 

Ljóslitur / Litahitastig Alþjóðlegar  
litamerkingar 

Fyrsti stafurinn stendur fyrir litaendurgjöf. 
 
9 = litaendurgjöf   1A    (Ra 90-100) 
8 = litaendurgjöf   1B    (Ra 80-89) 
7 = litaendurgjöf   2A    (Ra 70-79) 
6 = litaendurgjöf   2B    (Ra 60-69) 
5 = litaendurgjöf   3      (Ra 50-59) 
4 = litaendurgjöf   3      (Ra 40-49) 
 
 

Neðstu stafirnir standa fyrir ljóslit / hitastig 
 
27 = LUMILUX PLUS  INTERNA         (2700K) 
30 = LUMILUX PLUS  WARMWHITE   (3000K) 
40 = LUMILUX PLUS  COOLWHITE    (4000K) 
50 = LUMILUX PLUS  DAYLIGHT       (5400K) 
60 = LUMILUX PLUS  DAYLIGHT       (6000K) 
65 = LUMILUX BIOLUX                      (6500K) 

ALÞJÓÐLEGAR LITAMERKINGAR: 

 

FLÚRPERUSTARTARAR: 
 
 
Fyrir einstaka peru                          4 - 80W             ST 111              080 1840 
Fyrir tvær raðtengdar perur              4 - 22W             ST 151              080 1820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÚRPERUSTARTARAR MEÐ VÖRN: 
 
 
Fyrir einstaka peru                           30 - 65W           ST 171              080 1880 
Fyrir raðtengdar perur                      18 - 22W           ST 172              080 1890 
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HRINGPERUR 
 
LUMILUX: 

 
 
 
 

22        Coolwhite         1B        1350    216          L22W/21 - 840C   410 6550 
22        INTERNA         1B        1350    216          L22W/41 - 827C   410 6560 
 
32        Coolwhite         1B        2050    307          L32W/21 - 840C   410 6570 
32        INTERNA         1B        2050    307          L32W/41 - 827C   410 6580 
 
40        Coolwhite         1B        2900    409          L40W/21 - 840C   410 6590 
40        INTERNA         1B        2900    409          L40W/41 - 827C   410 6600 
 
 
 

HRINGPERUR CIRCLINE T5 
 
 
 
 

22        1B                    1800     225      2GX13      FC 22W/830         410 6592 
40        1B                    3000     300      2GX13      FC 40W/830         410 6595 
55        1B                    4200     300      2GX13      FC 55W/830         410 6606 
 
 
 

ÝMSAR FLÚRPERUR 
T5 FLÚRPERUR ø 16mm 

 
 
 
 

8          INTERNA         1B        450       288       L8W/21 - 840          410 6620 
13        INTERNA         1B        950       517       L13W/41 - 827        410 6640 
 
4          Universal white 2A        120       136       L4W/25                   410 6720 
6          Universal white 2A        240       212       L6W/25                   410 6740 
8          Universal white 2A        330       288       L8W/25                   410 6820 
13        Universal white 2A        700       517       L13W/25                 410 6830 
 

T8 FLÚRPERUR ø 26mm 

 
 
 
 

15        Coolwhite         1B        950      438       L15W/21 - 840         410 6925 
15        Warmwhite       1B        950      438       L15W/31 - 830         410 6930 
15        INTERNA         1B        950      438       L15W/41 - 827         410 6940 
 
30        Coolwhite         1B        1250    895       L30W/21 - 840         410 6950 
30        Warmwhite       1B        1250    895       L30W/31 - 830         410 6960 
30        INTERNA         1B        1250    895       L30W/41 - 827         410 6970 
 
15        Universal white 2A        720      438       L15W/25                 410 6980 
 
30        Universal white 2A        1800    895       L30W/25                 410 6990 
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T5 FLÚRPERUR ø 16mm 
LUMILUX FH og FQ  
aðeins fyrir elektróniskar straumfestur. 

 
 
 
 

14        Daylight            1B         1300    549           FH 14W/860         410 6340 
14        Coolwhite          1B         1350    549           FH 14W/840         410 6342 
14        Warmwhite        1B         1350    549           FH 14W/830         410 6344 

21        Daylight            1B         2000    849           FH 21W/860         410 6348 
21        Coolwhite          1B         2100    849           FH 21W/840         410 6350 
21        Warmwhite        1B         2100    849           FH 21W/830         410 6352 

28        Daylight            1B         2750    1149         FH 28W/860         410 6356    
28        Coolwhite          1B         2900    1149         FH 28W/840         410 6358 
28        Warmwhite        1B         2900    1149         FH 28W/830         410 6360 

35        Daylight            1B         3500    1449         FH 35W/860         410 6364 
35        Coolwhite          1B         3650    1449         FH 35W/840         410 6366 
35        Warmwhite        1B         3650    1449         FH 35W/830         410 6368 

24        Daylight            1B         1900    549           FQ 24W/860         410 6371 
24        Coolwhite          1B         2000    549           FQ 24W/840         410 6372 
24        Warmwhite        1B         2000    549           FQ 24W/830         410 6373 

39        Daylight            1B         3325    849           FQ 39W/860         410 6376 
39        Coolwhite          1B         3500    849           FQ 39W/840         410 6377 
39        Warmwhite        1B         3500    849           FQ 39W/830         410 6378 

49        Daylight            1B         4900    1449         FQ 49W/860         410 6381 
49        Coolwhite          1B         4900    1449         FQ 49W/840         410 6382 
49        Warmwhite        1B         4900    1449         FQ 49W/830         410 6383 

54        Daylight            1B         4750    1149         FQ 54W/860         410 6386 
54        Coolwhite          1B         5000    1149         FQ 54W/840         410 6387 
54        Warmwhite        1B         5000    1149         FQ 54W/830         410 6388 

80        Daylight            1B         6650    1449         FQ 80W/860         410 6391 
80        Coolwhite          1B         7000    1449         FQ 80W/840         410 6392 
80        Warmwhite        1B         7000    1449         FQ 80W/830         410 6393 
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FH 

HAGKVÆMAST: FH - KERFIÐ 
FH stendur fyrir Fluorescent High Efficiency.  Með 
aðeins 16mm rörþvermáli hafa þessar perur 
sérstaklega mikla nýtni eða allt að 104 lm/W.  Þær 
eru gerðar til notkunar með nýjustu gerðum af 
elektróniskum straumfestum með Cut off-tækni1) og 
auka hagkvæmnina samanborið við hefðbundnar  T8-
flúrperur um 20% af fjórum ástæðum: 
• Aukin orkunýting 
• Mesta ljósstreymi við umhverfishitastig 35°C 
• Aukin nýtni í lampabúnaði 
• Orkusparnaður í rekstri með elektróniskum 

straumfestum  
 

Með tilkomu þessa perukerfis er hægt að smíða 
sérstaklega þunna lampa með allt að 50% minna 
rúmmáli því einnig elektrónisku straumfesturnar taka 
minna pláss en þær hefðbundnu, t.d. lampabrautir.  
Perurnar eru auk þess 5cm styttri en þær hefðbundnu 
og passa því sérstaklega vel í 60cm og 120cm 
módúlloft. 

SKÆRAST:  FQ - KERFIÐ 
FQ stendur fyrir Fluorescent QUINTRON. FQ 54W 
flúrpera er aðeins 1149mm löng og með 16mm  
rörþvermál en gefur frá sér sama ljósmagn og  
T8-flúrpera 58W, 1500mm löng og með 26mm  
rörþvermál. FQ-flúrperurnar eru 5cm styttri en  
T8-flúrperurnar og því gerðar fyrir elektróniskar 
straumfestur með Cut off-tækni 1).  Með þessu móti 
næst fram mjög mikil nýting á lampabúnaði ekki 
síst í óbeinni lýsingu og í iðnaðarlýsingu. 
 
1) Cut off-tæknin eykur ljósstyrk og nýtni lampabúnaðar 
og líftíma perunnar: 
• Elektróðurnar hitna aðeins upp í 40°C 
• Líftími perunnar er allt að 20.000 tímar 
• Nýtni perunnar er mest við 35°C umhverfishitastig í 

stað 25°C áður 
• 3W minni töp í perunni 
• 5 - 7% minni orkuþörf með elekróniskum 

straumfestum 

Nýja flúrperukynslóðin: 
OSRAM FH - og 
OSRAM FQ - kerfið.   
Perurnar eru mjórri, 
hagkvæmari og  
fjölhæfari. 

FQ 



 

MÁLMHALOGEN PERUR 
Með sökkli á báðum endum HQI - TS 

 
 
 
 

70          5500      20         114,2    RX7s           HQI - TS 70/NDL      410 7010 

70          5000      20         114,2    RX7s           HQI - TS 70/WDL     410 7020 
 
150        11250     23         132       RX7s-24      HQI-TS 150/NDL      410 7040 

150        11000     23         132       RX7s-24      HQI-TS 150/WDL     410 7060 
 
250        20000     25         163       Fc2             HQI - TS 250/NDL    410 7070 

250        20000     25         163       Fc2             HQI - TS 250/WDL   410 7080 
 
 
 

MÁLMHALOGEN PERUR 
Með sökkli á öðrum enda HQI - T 

 
 
 
 

70          5500      25         84         G12            HQI - T 70/NDL        410 7118 
70          5200      25         84         G12            HQI - T 70/WDL       410 7120 
 
150        13000     25         84         G12            HQI - T 150/NDL      410 7122 
150        13000     25         84         G12            HQI - T 150/WDL     410 7124 
 
 
 

MÁLMHALOGEN PERUR 
ELLIPSULAGA fyrir skrúfaða fatningu 

 
 
 
 

70          4900      54         141       E27             HQI - E 70/WDL       410 7132 
 
150        12000     54         139       E27             HQI - E 150/NDL      410 7133 
150        10500     54         139       E27             HQI - E 150/WDL     410 7134 
 
250        19000     90         226       E40             HQI - E 250/D          410 7136 
 
400        32000     120       290       E40             HQI - E 400/D          410 7140 
 
 
 

MÁLMHALOGEN PERUR 
Rörlaga fyrir skrúfaða fatningu 

 
 
 
 

250      20000  46       225     E40     1              HQI - T 250/D          410 7156 
 
400      35000  62       285     E40     2              HQI - BT 400/D        410 7160 
400      42000  46       273     E40     1              HQI - T 400/N          410 7170 
 
1000    85000  76       345     E40     1              HQI - T 1000W/D      410 7175 

410  7010 
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410  7182 

 

MÁLMHALOGEN PERUR POWERBALL G8,5 
 
 
 
 
 

70          6900      15         81         G8,5     HCI - TC 70/830 WDLPB  410 7182 
 
Mikið ljósstreymi, góð litarendurgjöf, stöðugir litar,  
lítil töp á ljósstreymi og líftíma. Ceramic tækni.  
Fullt output fljótlega eftir ræsingu. 
 
 

MÁLMHALOGEN PERUR 
Með sökkli á öðrum enda HCI - T 

 
 
 
 

39          3300      19         100       G12          HCI - T 35/WDL          410 7185 
72          6600      19         100       G12          HCI - T 70/WDL          410 7190 
72          5800      19         100       G12          HCI - T 70/NDL           410 7192 
147        14000     19         105       G12          HCI - T 150/WDL        410 7195 
147        12700     19         105       G12          HCI - T 150/NDL         410 7197 
 
 

MÁLMHALOGEN PERUR 
Með sökkli á báðum endum HCI - TS 

 
 
 
 

72          6500      21         114       RX7s        HCI - TS 70/WDL        410 7205 
72          5700      21         114       RX7s        HCI - TS 70/NDL         410 7207 
147        13500     24         132       RX7s-24   HCI - TS 150/WDL      410 7210 
147        13400     24         132       RX7s-24   HCI - TS 150/NDL       410 7215 
 
POWER STAR HQI  perurnar (málmhalógenperur)  
sameina mikinn ljósstyrk og frábæra litaendurgjöf.  
Helstu eiginleikar perunnar eru: 
• Mikil ljósnýtni 
• Lítil hitamyndun 
• Mjög góð litaendurgjöf 
• Mjög langur endingartími 
UV - STOP:  Sérstaklega meðhöndlað gler í perunni hindrar 
útfjólubláa geislun og dregur m.a. úr líkum á upplitun. 
 

POWER STAR HCI - perurnar eru halógenmálmblendiperur 
eins og HQI - perurnar en þróaðari og tæknilega fullkomnari. 
Þær nota að öllu leyti sama ræsibúnað. 
Helstu kostir HCI framyfir HQI eru: 
• Enn meiri ljósnýtni 
• Enn betri litaendurgjöf 
• Stöðugur ljóslitur allan endingartímann 
 

Það einkennir málmhalógenið mest, að ljósið hefur hvítan 
ferskan blæ.  Litahitastigið er um 4000K, Ra - stigið getur 
verið allt að 90 þ.e. litaendurgjöf er góð. 
Notkunarstaðir fyrir HQI / HCI perur eru innanhúss í iðnaði, 
verslunum, sýningargluggum, hótelum, veitingastöðum,  
sýningarsvæðum, plönturækt sem og allri ljósahönnun. 
Utanhúss til flóðlýsingar, í minni og þrengri götum og á  
útisvæðum, til að lýsa upp byggingar og minnismerki.  
Málmhalógenperur henta sérstaklega vel þar sem  
litasjónvarpsupptaka og ljósmyndum á litfilmu fer fram. 
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KVIKASILFURPERUR HQL DE LUXE 
 
 
 
 

80          4000      70         156       E27        HQL 80 DE LUXE         410 7260 
80          3000      125       168       E27        HQL - R 80 DE LUXE    410 7280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVIKASILFURPERUR HQL STANDARD 
 
 
 
 

50          1800      55         130       E27        HQL 50                        410 7300 
 
80          3800      70         156       E27        HQL 80                        410 7320 
 
125        6300      75         170       E27        HQL 125                      410 7340 
 
250        1300      90         226       E27        HQL 250                      410 7360 
 
400        22000     120       290       E27        HQL 400                      410 7380 
 
Kvikasilfurperur HQL eru algengastar ellipsulaga,  
matthvítar. Þær eru til í mismunandi  
ljóslitartegundum sem líkustum hvítu og hlýhvítu  
í aflstærðum 50 - 1000W.   
Ljósnýtni er allt að 60 lm/W, Ra - stigið er um 50 
(litaendurgjöf sæmileg), ending 10.000 - 12.000  
tímar. 
Helst eru kvikasilfurperur notaðar í iðnaði og við 
götu- og útilýsingu. 
Kvikasilfurperurnar HQL LUXE hafa mildara og hlýrra 
ljós og hafa því víðara notkunarsvið en  
venjulegar HQL-perur. 
 
 
 
 

BLANDLJÓSPERUR HWL 
 
 
 
 

160        3100      75         177       E27        HWL 160 235V             410 7420 
 
Blandljósperur HWL eru eitt afbrigði af kvika-
silfurperunni og líkjast henni í útliti. Þær hafa þá  
sérstöðu meðal úrhleðsluperanna að vera  
blanda af glóarþráðarperu og úrhleðlsuperu.  
Ekki er þörf fyrir sérstakan ræsibúnað, perurnar 
má tengja beint við netspennu. 
Blandljóspera gefur frá sér hvítt ljós og hefur 
sæmilega litaendurgjöf. Nýtni perunnar er  
aðeins u.þ.b. 30 lm/W, ending er ca. 5000 tímar. 
Notkun perunnar er aðallega á grófari vinnusvæðum  
t.d. í byggingariðnaði og til útilýsingar. 



410  7510 

 

HÁÞRÝSTAR NATRÍUMPERUR  
VIALOX NAV, ellipsulaga 

 
 
 
 

50          3500      70         156       E27          NAV - E 50/E              410 7510 
 
70          5600      70         156       E27          NAV - E 70/E              410 7520 
 
150        14000     90         226       E40          NAV - E 150               410 7540 
 
250        25000     90         226       E40          NAV - E 250               410 7560 
 
400        47000     120       290       E40          NAV - E 400               410 7580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁÞRÝSTAR NATRÍUMPERUR  
VIALOX NAV, rörlaga 

 
 
 
 

150        14500     46         211       E40          NAV - T 150               410 7740 
 
250        27000     46         257       E40          NAV - T 250               410 7760 
 
400        48000     46         285       E40          NAV - T 400               410 7780 
 
1000      130000   65         400       E40          NAV - T 1000             410 7790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁÞRÝSTAR NATRÍUMPERUR  
VIALOX NAV, ellipsulaga  
með innbyggðum startara 

 
 
 
 

70          5600      70         156       E27          NAV - E 70/I               410 7620 
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HÁÞRÝSTAR NATRÍUMPERUR  
VIALOX NAV SUPER, rörlaga 

 
 
 
 

50          4400      37         156       E27          NAV - T 50 SUPER     410 7715 
 
70          6500      37         156       E27          NAV - T 70 SUPER     410 7720 
 
100        10000     46         211       E40          NAV - T 100 SUPER   410 7730 
 
150        17500     46         211       E40          NAV - T 150 SUPER   410 7732 
 
250        33000     46         257       E40          NAV - T 250 SUPER   410 7734 
 
410        55500     46         285       E40          NAV - T 400 SUPER   410 7736 
 
600        90000     52         258       E40          NAV - T 600 SUPER   410 7738 
 
Háþrýstar Natríumperur VIALOX NAV eru í  
stöðugri sókn vegna mikillar endingar, mestu  
ljósnýti meðal háþrýstra pera allt að 150 lm/W  
og að þær fást nú í mörgum stærðum frá 50W  
til 1000W. 
Ending háþrýstinatríumperunnar er  
9000 - 12000 tímar.   
Ra - stigið (litaendurgjöf) er mjög lágt,  
aðeins 19-27, sem táknar lélega litaendurgjöf. 
Ljósið er gulleitt.   
Ræsitíminn upp að 80% ljósi er 4 - 6 mínútur,  
endurræsing tekur um 2 - 15 mínútur.   
 
VIALOX NAV SUPER er skærust og  
hagkvæmust af öllum háþrýstum natríumperum.   
Hún hefur allt að 20% meiri nýtni en venjuleg  
VIALOX NAV, sömu litaeiginleika og  
notkunarmöguleika.   
Með því að nota VIALOX NAV SUPER er hægt  
að fækka ljósgjöfum og þar með lækka stofn-  og 
rekstrarkostnað. 
Helstu notkunarsvið háþrýstinatríumperunnar  
eru til götulýsinga og almennrar útilýsingar.   
Á iðnaðsvæðum, við hafnir, á bílastæðum og  
á stærri skipum er háþrýstinatríumperan mjög  
algengur ljósgjafi. 
 
NAV-T 400W og 600W SUPER hafa verið hannaðar 
sérstaklega til gróðurhúsalýsingar. 
 
Ath.:  NAV - E 50 og 70 / I hafa innbyggða startara. 
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