


431  9062 

Ýmis töflubúnaður 

 

HÖFUÐROFAR 3ja PÓLA 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-25mm² vír 
Breidd:                  52,5mm 
Hæð:                     80mm 
Þéttleiki:                IP40 
Skv. staðli:            EN 50022 
Spenna:                240/415V AC 

 
 
 

63                                    2                                IS63/2                       431 9062 
63                                    3                                IS63/3                       431 9063 
100                                  3                                IS100/3                     431 9100 
125                                  3                                IS125/3                     431 9125 
 

TÖFLUTENGILL 16A 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-2x2,5mm² vír 
Breidd:                  45mm 
Hæð:                     76mm 
Þéttleiki:                IP40 
Skv. staðli:            EN 50022 
Spenna:                250VAC 
Straumur:              10/16A                                REG-SD230               431 9216 
 

TÖFLUROFAR 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-10mm² vír 
Breidd:                  45mm  
Hæð:                     80mm 
Þéttleiki:                IP40 
Skv. staðli:            VDE 0632 
Spenna:                230/400VAC 
Litur á ljósi:           Hvítur 

 
 
 

0-I                   1p                  nei                        Z-S/S                         431 9510 
0-I                   3p                  nei                        Z-S/3S                       431 9520 
I-0-II                1p                  nei                        Z-S/WM                     431 9550 
 
0-I                   1p                  já                          Z-SL/S                      431 9560 
0-I                   3p                  já                          Z-SL/3S                     431 9570 
0-I                   2p                  já                          Z-SWL230/SS           431 9616 
0-I                   1L+1O            já                          Z-SWL230/S0            431 9618 
 

TÖFLUHNAPPAR MEÐ LJÓSI 
Snertifríar tengiklemmur fyrir allt að 10mm² vír 
Breidd:                  17,5mm 
Hæð:                     80mm 
Þéttleiki:                IP40 
Skv. staðli:            EN 60068 
Spenna:                230/400VAC 
Straumur:              16A 

 
 
 

0-I                   1P                  já                         Z-PUL230/SS            431 9636 
0-I                   1L+1O            já                         Z-PULl230/S0            431 9638 

                                                             Lýsing                                                                        Heiti                               Vörunúmer 

Gerð                            Pólar                          Með ljósi 

Rofgeta í A                                      Pólafjöldi 

Gerð                            Pólar                          Með ljósi 



431  9646 

Ýmis töflubúnaður 

 

TÖFLULJÓS 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-10mm² vír 
Breidd:                    17,5mm  
Hæð:                       60mm 
Þéttleiki:                  IP40 
Skv. staðli:              EN 60068 

 
 
 

sílogandi          rauður                     230V          Z-EL/R230                 431 9646 
sílogandi          grænn                     230V          Z-EL/G230                431 9648 
blikkandi           rauður                     230V          Z-BEL/R230              431 9656 
*sílogandi         rauður+grænn         230V          Z-DLD/2/230              431 9666 
**sílogandi       1 x rauður/grænn     230V          Z-UEL230                  431 9676 
**sílogandi       2 x rauður/grænn     230V          Z-UDL230                 431 9678 
 
* + = tvær aðskildar linsur, ein græn og ein rauð 
**/  = linsa breytir um lit, úr rauðu í grænt 
 

TÖFLUSPENNAR 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-10mm² vír 
Breidd:                    45mm  
Hæð:                       60mm 
Þéttleiki:                  IP20 
Skv. staðli:              EN 61558 
Spenna:                  230VAC 

 
 
 

230             4-8-12                                            TR-G3/18                  431 9780 
230 12-24                                                      TR-G2/24                  431 9785 
 

STUÐSTRAUMSROFAR 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-10mm² vír 
Hæð:                       60mm 
Þéttleiki:                  IP40 
Skv. staðli:              EN 60068 
Rofgeta:                  16A 

 
 
 

2L                                                                     Z-S24/SS                   432 1112 
1L                                                                     Z-S230/S                   432 1121 
2L                                                                     Z-S230/SS                 432 1122 
1L+1O                                                               Z-S230/S0                 432 1123 
1L með samstýringu                                          Z-SC230/S                432 1521 
3L með samstýringu                                          Z-SC230/3S               432 1533 
 

FJÖLVIRKIR TÖFLULIÐAR Á/SJÁLFVIRKUR/AF 
Snertifríar tengiklemmur fyrir 1-10mm² vír 
Hæð:                       60mm 
Þéttleiki:                  IP40 
Skv. staðli:              EN 60068 
Rofgeta:                  20A 

 
 
 

2L                           230                                     Z-TN230/2S               432 1555 
3L                           230                                     Z-TN230/3S               432 1560 
4L                           230                                     Z-TN230/4S               432 1565 
1L+1O                     230                                     Z-S230/S0                 432 1570 
2L+2O                     230                                     Z-SC230/S                432 1575 
 
2L                           24VAC                                Z-TN24/2S                 432 1585 
3L                           24VAC                                Z-TN24/3S                 432 1590 
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Virkni                           Litur á linsu                              Spenna 

Forvaf V               Eftirvaf/VAC 

Pólar 

Pólar                                     Spóluspenna 



431  2112 

AC-1 Spólurofar 
                                                             Lýsing                                                                       Heiti                                Vörunúmer 

SPÓLUROFAR 
AC-1 spólurofar fyrir raunálag t.d. Til að rjúfa 
t.d. Lýsingarbúnað, hitaelement og önnur AC-1 
álög.  Spólurofarnir koma fram í gegnum töfluhlífina 
og hafa alltaf 3 kraftsnertur og 1 stýrisnertu. 
 
Festing:                   Á DIN skinnu 
Hæð:                       80mm 
Þéttleiki:                  IP40 
Hjálparsnerta:         5A/250VAC 

 
 
 

24VAC        20A             2                     1          Z-R24/SS                  432 2112 
230VAC      20A             1                     1          Z-R230/S                   432 2121 
230VAC      20A             2                     1          Z-R24/SS                  432 2122 
 
230VAC      20A        1L+1O                              Z-R230/S0                 432 2123 
 
230VAC      25A             3                     1          Z-SCH230/25-40       432 2130 
230VAC      40A             3                     1          Z-SCH230/40-40        432 2140 
230VAC      63A             3                     1          Z-SCH230/63-40       432 2160 
 
Hjálparsnerta fyrir spólurofa 1L+1O                   Z-SC                         432 2180 
Millistykki milli spólurofa                                    Z-DST                       432 2190 
 
 
 
 

ATHUGIÐ: 
Áríðandi er að réttur búnaður sé valinn.  Við bendum 
á töflur sem skilgreina mismunandi álag á heimasíðu  
Reykjafells, (www.reykjafell.is).  Þar er að finna undir 
heitinu “Notkunarflokkar fyrir afl- og spólurofa“,  
íslenska þýðingu á notkunarflokkunum. 
Á næstu síðu er álagstafla sem gefur til kynna hve 
marga lampa má lesta á hvern spólurofa út frá 
lampagerð og innri tengingu lampanna.  Nánari 
tæknilegar upplýsingar um spólurofana er að finna í 
vörulista Moeller.  Leyfð uppsetningaraðferð á 
spólurofum er sýnd hér að neðan: 

 

 

Spenna                  Rofgeta           Kraftsnertur                   Stýrisnertur 



 

Álag AC5a Afl Straumur Þéttir Z-R.20/.. Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. 
 

Perugerðir: W 
 

A µf leyfilegur 
fjöldi pera 

leyfilegur 
fjöldi pera 

leyfilegur 
fjöldi pera 

leyfilegur 
fjöldi pera 

 11 0,16 - 60 75 210 310 

 18 0,37 2,7 25 30 90 140 

 24 0,35 2,5 25 30 90 140 

36 0,43 3,4 20 25 70 140 

58 0,67 5,3 14 17 45 70 

Flúrlampar með raðtengdum þétti 65 0,67 5,3 13 16 40 65 

Flúrlampi án þéttis 85 0,80 - 11 14 35 60 

 11 0,07 - 2x100 2x110 2x220 2x250 

 18 0,11 - 2x50 2x55 2x130 2x200 

 24 0,14 - 2x40 2x44 2x110 2x160 

36 0,22 - 2x30 2x33 2x70 2x100 

58 0,35 - 2x20 2x22 2x46 2x70 

 65 0,35 - 2x15 2x16 2x40 2x60 

DUO tenging 85 0,47 - 2x10 2x11 2x30 2x40 

 11 0,16 2,0 30 30 100 140 

 18 0,37 2,0 20 20 70 90 

 24 0,35 3,0 15 15 55 75 

36 0,43 4,5 10 10 38 51 

 58 0,67 7,0 6 6 25 30 

Flúrlampar með hliðtengdum þétti 65 0,67 7,0 5 5 24 28 

(paralell tenging) 85 0,80 8,0 4 4 18 23 

 18 0,09 - 40 40 100 150 

 36 0,16 - 20 20 50 75 

 58 0,25 - 15 15 30 55 

2x18 0,17 - 2x20 2x20 2x50 2x60 

2x36 0,32 - 2x10 2x10 2x25 2x30 

Flúrlampar með rafeindastraumfestum 2x58 0,49 - 2x7 2x7 2x15 2x20 

 50 0,61 - 16 18 38 55 

 80 0,80 - 12 14 28 40 

Háþrýstar kvikasilfursperur án þétta 

125 1,15 - 8 9 20 28 

250 2,15 - 4 5 11 15 

400 3,25 - 3 4 7 10 

700 5,40 - 1 2 4 6 

t.d. HQL, HPL 1000 7,50 - 1 1 3 4 

 50 0,28 7 7 7 32 46 

 80 0,41 8 5 5 25 35 

125 0,65 10 3 3 16 22 

250 1,22 18 2 2 8 12 

400 1,95 25 1 1 5 7 

700 3,45 45 1 1 3 4 

t.d.HQL, HPL  1000 4,80 60 - - 2 3 
Háþrýstar kvikasilfursperur með þéttum 

 

431  2300 

Álagstafla 1 fyrir spólurofa 



 

Álag AC5a Afl Straumur Þéttir Z-R.20/.. Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. 
 

Perugerðir: W A µf leyfilegur 
fjöldi pera 

leyfilegur 
fjöldi pera 

leyfilegur 
fjöldi pera 

leyfilegur 
fjöldi pera 

 35 0,53 - 22 24 45 65 

 70 1,00 - 12 14 24 35 

 150 1,80 - 6 8 13 18 

250 3,00 - 4 5 8 12 

400 3,50 - 3 4 6 10 

 1000 9,50 - 1 1 2 4 

Málmhalógenperur án þétta t.d. HQI, HPI 2000 16,5 - - - 1 2 

 35 0,25 6 8 8 38 50 

 70 0,45 12 4 4 20 28 

 150 0,75 20 2 2 12 17 

250 1,50 33 1 1 7 10 

400 2,10 35 1 1 5 7 

 1000 5,80 95 - - 2 3 

Málmhalógenperur með þéttum t.d. HQI, HPI 2000 11,5 148 - - 1 1 

 20 - - 40 52 110 175 

 50 - - 20 24 50 80 

 75 - - 13 16 35 54 

100 - - 10 12 27 43 

150 - - 7 9 19 29 

 200 - - 5 5 14 23 

Spennar fyrir lágspennt halógenljós (12V) 300 - - 3 4 9 14 

 35 1,50 - 7 9 22 30 

 55 1,50 - 7 9 22 30 

 90 2,40 - 4 6 13 19 

135 3,50 - 3 4 10 13 

150 3,30 - 3 4 10 13 

 180 3,30 - 3 4 10 13 

Lágþrýstar natríumperur án þétta 200 3,30 - 3 4 10 13 

 35 0,31 20 3 3 12 16 

 55 0,42 20 2 2 8 14 

 90 0,63 30 1 1 5 9 

135 0,94 45 1 1 3 6 

150 1,00 40 1 1 3 6 

 180 1,16 40 1 1 2 5 

Lágþrýstar natríumperur með þéttum 200 1,32 25 1 - 2 4 

 150 1,80 - 5 6 11 22 

 250 3,00 - 4 5 7 13 

330 3,70 - 3 4 6 10 

400 4,70 - 2 2 5 8 

Háþrýstar natríumperur án þétta 1000 10,3 - 1 1 2 4 

 150 0,83 20 2 2 7 14 

250 1,50 33 2 2 4 8 

330 2,00 40 1 1 3 6 

400 2,40 48 1 1 2 5 

Háþrýstar natríumperur með þéttum 1000 6,30 106 - - 1 2 

 

 

Álagstafla 2 fyrir spólurofa 

431  3000 



431  9000 

Upplýsingar um varrofa 
                                                             Lýsing                                                                        Heiti                               Vörunúmer 

 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VARROFA 
Varrofar eiga ekki að slá út á meðan straumleiðurum og 
búnaði stafar ekki hætta af yfirálagi.  Þess vegna hafa þeir 
tímatafða útleysingu á tvímálmssviðinu, sem er svipað á þeim 
öllum.   Valið er á milli mismunandi útleysieinkenna 
( kennilínur B, C, D og Z ) með tilliti til þess hvað von er á 
háum straumtoppum við eðlilegan rekstur. 
 
Kennilína B: 
Snögg útleysing við skammhlaup, ætlað til verndar 
vírum og köplum, Það leysir af hólmi gömlu L-gerðina.  
Rofarnir eru boðnir í stærðunum 10A til 32A 
 
Kennilína C:  
Rýfur ekki fyrr en við 5-faldan málstraum.   
Ætlað til verndar lögnum, mótorum og tækjum.   
Það leysir af hólmi gömlu G-gerðina.   
Rofarnir eru boðnir í stærðunum 0,5A til 125A. 
 
Kennilína D:  
Hefur tiltölulega mjög mikla tímatöf við startstrauma 
og ætlað til verndar í stærri kraftlögnum á 
spennubreytum og stórum mótorum. Rofarnir eru 
boðnir í stærðunum 10A til 32A. 
 
Kennilína Z:  
Leyfir mjög lága skammhlaupsstrauma og því ætlað til  
verndar hálfleiðurum og straumrásum með háu spanviðnámi.   
 
 
Valvísi 
Með valvísi er reynt að tryggja að rétt stærð af  
búnaði sé valin og hann tengdur og stilltur í réttri röð.  
Við skammhlaup er ætlast til þess að sjálfvar  
viðkomandi greinar leysi út á undan forvari þess, og 
komi í veg fyrir að varbúnaður fyrir framan varrofa 
leysi einnig út og valdi óþarfa óþægindum.   
Áríðandi er að kynna sér valvísitöflur í vörulista Moeller. 

Kennilína B 

Kennilína C 

Kennilína D 

Kennilína Z 

z 



440  8130 

Safnskinnur fyrir töflubúnað 

 

SAFNSKINNUR 1 póla 
Án einangrunar 
Efni:                      E-CU-F25 
Skv. staðli:            VDE 0660, EN 60 493-1 
Skammhlaupsþol:  25kA 
 
Safnskinna 1 póla, 80A               1m                    G-1L-1000/12           440 8130 
 
 
 
 
 

SAFNSKINNUR 2ja póla 
Efni:                      E-CU-F25 
Skv. staðli:            VDE 0660, EN 60 493-1 
Skammhlaupsþol:  25kA 
 
Safnskinna 2ja póla, 10mm2        21sm                G-2L-210/10             440 8220 
Safnskinna 2ja póla, 10mm2       1m                   G-2L-1000/10           440 8240 
 
 
 
 
 

SAFNSKINNUR 3ja póla 
Efni:                      E-CU-F25 
Skv. staðli:            VDE 0660, EN 60 493-1 
Skammhlaupsþol:  25kA 
 
Safnskinna 3ja póla, 10mm2       21sm                G-3L-210/10             440 8320 
Safnskinna 3ja póla, 10mm2       1m                    G-3L-1000/10           440 8340 
 
 
 
 
 
 

ENDAR FYRIR SAFNSKINNUR 
Endar til að loka óvörðum endum safnskinna. 
 
Endi fyrir safnskinnu,  2ja póla                            EK-C-2/10                440 8360 
Endi fyrir safnskinnu,  3ja póla                            EK-C-3/10                440 8380 
 
 
 
 
 
 

SAFNSKINNUR 1, 2ja og 3ja póla 
16mm2+hjálparsnerta 
 
Safnskinna 1 póla+hjálparsnerta                         G-1L+9-1000/16       440 8420 
Safnskinna 2ja póla+hjálparsnerta                      G-2L+9-1000/16       440 8440 
Safnskinna 3ja póla+hjálparsnerta                      G-3L+9-1000/16       440 8460 
 
Endi fyrir safnskinnu  
1 póla og 2ja póla+hjálparsnerta                         131 04 05                 440 8480 
 
Endi fyrir safnskinnu 3ja póla+hjálparsnerta        131 04 06                 440 8500 
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440  8606 

Safnskinnur fyrir varrofa og tæknilegar upplýsingar 

 

PE-SAFNSKINNUR FYRIR VARROFA 
 
Safnskinna 1 póla, 10mm2           6x1 póla               G-1L-106 ML      440 8606 
Safnskinna 1 póla, 10mm2         12x1 póla               G-1L-210 ML      440 8612 
 
Safnskinna 3ja póla, 10mm2        2x3 póla               G-3L-106 ML      440 8623 
Safnskinna 3ja póla, 10mm2        3x3 póla               G-3L-160-ML      440 8633 
Safnskinna 3ja póla, 10mm2        4x3 póla               G-3L-210 ML      440 8643 
 
 
 
 

MILLIBÖND FYRIR SAFNSKINNUR 
10mm2  formað milliband til að víra á milli  
varrofalína með 125mm millibili. 
 
Milliband fyrir safnskinnur 1 póla                              VS/1-125/10        440 8681 
Milliband fyrir safnskinnur 3ja póla                           VS/3-125/10        440 8683 
 

                                            TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 

G - 3L - 1000 / 10 C 
Gaffalskinna 

Pólafjöldi 

Lengd í mm 

Þverflatamál 

Kopar í miðju 

S - 4L - 1000 / 16  
Pinnaskinna 

Pólafjöldi 

Lengd í mm 

Þverflatamál 

Straumfæðing frá enda  1 fasa 2ja, 3ja og 4ra fasa 

Þverflatamál skinnu í mm² 10 12 16 20 25 35 10 16 25 36 

 
Hám. straumur Is á fasa (A) 

 
63 

 
65 

 
80 

 
90 

 
100 

 
130 

 
63 

 
80 

 
100 

 
130 

Straumfæðing í miðju            

Hám. straumur IE á fasa(A) 100 110 130 150 180 220 100 130 180 220 

Hám. straumfæðing IE á fasa (A) Háð þverflatamáli leiðara 

Kopar í toppi Kopar í miðju 
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125mm 



 

Fróðleikur um varrofa-skammhlaupsrofgeta 
 

Eins og annar rafbúnaður verða varrofar að standast ákveðnar kröfur til að mega vera 
notaðir til verndar fólki og búnaði. 
Um varrofa gilda staðlarnir EN 60 898 og EN 60 947-2, en á þeim er mikill munur hvað 
varðar kröfur til búnaðarins.  Hér skal aðeins minnst á mismunandi kröfur um 
skammhlaupsrofgetu.  
 
EN 60 898 lýsir kröfum til búnaðar, sem er ætlaður til verndar á raflögnum í íbúðarhúsnæði 
og byggingum þar sem ófaglært fólk hefur aðgang.  Hér er einkum átt við heimili og 
opinberar byggingar. 
 
EN 60 947-2 lýsir kröfum til búnaðar, sem er ætlaður til verndar á raflögnum og búnaði í 
iðnaði og öðrum stöðum þar sem faglært fólk hefur aðgang. 
 
Alltaf eru gerðar meiri kröfur til varrofa, sem nota skal á heimilum og opinberum byggingum 
en til þeirra, sem notaðir eru í iðnaði.  Og það er einmitt þetta sem veldur misskilningi þegar 
borin er saman skammhlaupsrofgeta mismunandi varrofa.   
 
Þannig geta varrofar t.d. þolað: 
 
10kA samkv. EN 60 947-2 (til iðnaðar) en aðeins 6kA samkv. EN 60 898  
og 
15kA samkv. EN 60 947-2 (til iðnaðar) en aðeins 10kA samkv. EN 60 898 
en hér rugla menn því miður oft saman og sumir framleiðendur og bjóðendur nýta sér það. 
 
 
En hvernig þekkjast varrofarnir í sundur? 
 
Skammhlaupsrofgeta samkvæmt EN 60 898 (til persónuverndar á heimilum og víðar) er 
stimpluð á varrofann sem ákveðið tölugildi í ferningi t.d. fyrir 10kA á þennan hátt:  10000 
 
Skammhlaupsrofgeta samkvæmt EN 60 947-2 (til iðnaðar) er skrifuð á varrofann á einfaldan 
hátt t.d. Icn=10kA. 
 
Til umhugsunar: 
 
Samkvæmt Tæknilegum TengiSkilmálum TTS 2001 grein 4.4 um skammhlaupsþol og 
túlkun sérfræðinga rafveitna og annarra skal skammhlaupsrofgeta varrofa í fyrstu töflu ekki 
vera minni en 10kA samkv. EN 60 898.  Í greinitöflum þar á eftir má skammhlaupsrofgeta 
varrofa fara niður í 6kA samkv. EN 60 898. 
En er ástæða til að greina þar á milli?  Við teljum ekki, því fjárhagslegur ávinningur er mjög 
lítill en hætta á ruglingi er mikil. 
Við viljum frekar leggja áherslu á að fagmenn læri að greina á milli ákvæða í stöðlum, 
skilji sölumenn, ástimplanir og tæknilegar upplýsingar og kunni að nota búnaðinn 
rétt.  
  
Því tölum við alltaf um skammhlaupsrofgetu samkvæmt EN 60 898  
þ.e. til heimilisnota þegar við bjóðum okkar varrofa til fagmanna. 
 

440  8607 




