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480  5490 

Stöðuvísanir, díóður og tímaliðar 
 

STÖÐUVÍSANIR OG DÍÓÐUR 
Ljósdíóður sem sýna stöðu liðans og díóður sem  
tengjast yfir spólu liðans til að varnar gegn bakspennu. 
Ath. Notist einungis við DC spennu. 
Passa í sökkla af gerðinni: 
95.55,  95.05,  97.51,  95.02 

 
 
 
 

Ljósdíóða        6-24VDC         grænn                 9902.9024.99            480 5490 
Ljósdíóða      28-60VDC         grænn                 9902.9060.99            480 5492 
Ljósdíóða    110-220VDC       grænn                 9902.9220.99            480 5494 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STÖÐUVÍSUN OG SÍA  9902 
Ljósdíóða sem sýnir stöðu liðans 
og sía (varistor) sem tengist yfir spóluna. 
Má nota bæði AC og DC spennu. 
Passa í sökkla af gerðinni: 
95.55,  95.05,  97.51,  97.52 

 
 
 
 

Ljósdíóða        6-24VAC/DC   grænn                 9902.0024.98            480 5498 
Ljósdíóða      28-60VAC/DC   grænn                 9902.0060.98            480 5500 
Ljósdíóða    110-240VAC/DC  grænn                 9902.0230.98            480 5502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINDER TÍMALIÐI, LÍNA 86 
Fyrir sökkla af gerðinni 95.55 SPA og  
95.05 SPA,94.02 og 94.04 
Seinn inn, tefur innkomu viðkomandi liða. 
Er stungið í sökkullinn neðan við liðann. 
Tímasvið er valið á tveimur smárofum. 
 
Virkni: 
(AI)  Seinn inn. 
Setjið spennu á. 
Snerta víxlar eftir tímasvið.  
Liðinn endursetur sig 
þegar spennan er rofin. 
 
Spenna:  24VAC/DC                                          86.10.0.024.0000       480 5510 

Gerð                        Spenna                              Litur 

Gerð                        Spenna                              Litur 
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LIÐAR, LÍNA 55.34 
Liðar með 2 eða 4 víxlandi snertum. 
Fyrir sökkul  94.04 
Með stöðuvísun og prófunarhnappi. 

 
 
 
 

12VDC         4 Víxl.        7A/250V                      55.34 9 012V DC       480 5520 
12VDC         2 Víxl.        10A/250V                    55.32 9 024V DC       480 5522 
24VDC         4 Víxl.        7A/250V                      55.34 9 024V DC       480 5524 
24VAC         4 Víxl.        7A/250V                      55.34 8 024V AC       480 5534 
230VAC       4 Víxl.        7A/250V                      55.34 8 230V AC       480 5564 
125VDC       2 Víxl.        10A/250V                    55.32 9 125V AC       480 5532 
230VAC       2 Víxl.        10A/250V                    55.32 8 230V AC       480 5562 
 

SÖKKUL FYRIR LÍNU 55 
Fyrir liða í seríu 55.34. 
Með festispennu fyrir liða. 
Í sökkulinn er hægt að setja díóður nr. 9902… 
til stöðuvísunar (sjá vörunúmer  480 5490...). 
 
Sökkull fyrir 55.32                                             94.02     SPA              480 5572 
Sökkull fyrir 55.34                                             94.04     SPA              480 5574 
 

LIÐAR, LÍNUR 56.32/56.34 
Liðar með 2 eða 4 víxlandi snertum. 
Með stöðuvísun og prófunarhnappi. 
Sería 56.32.. er fyrir sökkul 96.72  
Sería 56.34.. er fyrir sökkul 97.74 

 
 
 
 

12VDC         2 Víxl.        12A/250V                    56.32 9 012VDC        480 5580 
12VDC         4 Víxl.        12A/250V                    56.34 9 012VDC        480 5600 
24VDC         2 Víxl.        12A/250V                    56.32 9 024VDC        480 5620 
24VDC         4 Víxl.        12A/250V                    56.34 9 024VDC        480 5640 
110VDC       2 Víxl.        12A/250V                    56.32 9 110VDC        480 5660 
110VDC       4 Víxl.        12A/250V                    56.34 9 110VDC        480 5680 
24VAC         2 Víxl.        12A/250V                    56.32 8 024VAC        480 5700 
24VAC         4 Víxl.        12A/250V                    56.34 8 024VAC        480 5720 
110VAC       2 Víxl.        12A/250V                    56.32 8 110VAC        480 5760 
110VAC       4 Víxl.        12A/250V                    56.34 8 110VAC        480 5770 
230VAC       2 Víxl.        12A/250V                    56.32 8 230VAC        480 5800 
230VAC       4 Víxl.        12A/250V                    56.34 8 230VAC        480 5820 
 

SÖKKULL 96.72  
Fyrir liða 56.32,  með 2 víxlandi snertum. 
Með festispennu fyrir liða. 
Í sökkulinn er hægt að setja díóður nr.  9901... 
til stöðuvísunar (sjá vörunúmer  480 6820...). 
 
                                                                         96.72     SMA             480 5900 
 

SÖKKULL 96.74  
Fyrir liða 56.34,  með 4 víxlandi snertum. 
Með festispennu fyrir liða. 
Í sökkulinn er hægt að setja díóður nr.  9901... 
til stöðuvísunar (sjá vörunúmer  480 6820...). 
 
                                                                         96.74     SMA             480 5920 

480  5520 

Iðnaðarliðar línur 55 og 56 

Spóluspenna              Snertur                 Itu/U 

Spóluspenna              Snertur                 Itu/U 
56.32 56.34 

55.32 55.34 
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480 6003 

Iðnaðarliðar lína 60 
 

8 PINNA LIÐAR, LÍNA 60.12 
Liðar með 4 víxlandi snertum. 
Fyrir sökkul  90.20 SMA 
Með stöðuvísun og prófunarhnappi. 

 
 
 
 

    6VDC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 9 006VDC        480 6003 
  12VDC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 9 012VDC        480 6005 
  24VDC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 9 024VDC        480 6010 
  24VAC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 8 024VAC        480 6030 
110VAC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 8 110VAC        480 6035 
230VAC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 8 230VAC        480 6040 
400VAC          2 Víxl.      10A/250V                   60.12 8 230VAC        480 6060 
 
 
 

SÖKKULL 90.20  
Fyrir seríu 60.12, 8 pinna,  með 2 víxlandi snertum. 
Með festispennu fyrir liða. 
Í sökkulinn er hægt að setja díóður nr.  9901… 
til stöðuvísunar (sjá vörunúmer  480 6820...). 
 
                                                                         90.20 SMA                480 6090 

 
 
 

11 PINNA LIÐAR, LÍNA 60.13 
Liðar með 3 víxlandi snertum. 
Fyrir sökkul  90.21  

 
 
 
 

  24VDC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 9 024VDC        480 6100 
110VDC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 9 110VDC        480 6110 
  24VAC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 8 024VAC        480 6300 
  48VAC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 8 048VAC        480 6305 
  60VAC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 8 060VAC        480 6308 
110VAC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 8 110VAC        480 6310 
230VAC          3 Víxl.     10A/250V                    60.13 8 230VAC        480 6400 
 
 
 

11 PINNA STRAUMLIÐAR, LÍNA 60.13    
Fyrir sökkul  90.21. Liðinn lokar þegar  
t.d. pera í siglingaljósum dregur tilgreindan  
straum í gegnum spóluna. 

 
 
 
 

DC       1,7       2,0     2,4         0,15                   60.13-4202                480 6420 
AC       0,25     0,3     0,4         3,57                   60.13-4031                480 6450 
AC       2,1       2,5     3,0         0,05                   60.13-4251                480 6460 
 
 
 

SÖKKULL 90.21 
Fyrir liða 60.13 , 11 pinna,  með 3 víxlandi snertum. 
Með festispennu fyrir liða. 
Í sökkulinn er hægt að setja díóður nr.  9901... 
til stöðuvísunar (sjá vörunúmer  480 6820...). 
 

                                                                          90.21 SMA               480 6510 

Spóluspenna                  Snertur             Itu / U 

Spóluspenna                  Snertur             Itu / U 

Spenna        Imin(A)         IN(A)         Imax(A)            R (Ω) 
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STÖÐUVÍSUN OG DÍÓÐA   99.01 
Ljósdíóða sem sýnir stöðu liðans 
og díóða sem tengist yfir spóluna 
til varnar gegn bakspennu. 
Ath. Notist einungis við DC spennu. 

 
 
 
 

Ljósdíóða      6-24VDC           rauður                 99.01.9024.90           480 6820 
Ljósdíóða      6-24VDC           grænn                 99.01.9024.99           480 6822 
Ljósdíóða      28-60VDC         rauður                 99.01.9060.90           480 6830 
Ljósdíóða      28-60VDC         grænn                 99.01.9060.99           480 6832 
Ljósdíóða    110-220VDC       rauður                 99.01.9220.90           480 6840 
Ljósdíóða    110-220VDC       grænn                 99.01.9220.99           480 6842 
 
 
 
 
 

STÖÐUVÍSUN OG SÍA   99.01 
Ljósdíóða sem sýnir stöðu liðans 
og sía (varistor) sem tengist yfir spóluna. 
Má nota bæði við AC og DC. 

 
 
 
 

Ljósdíóða        6-24VAC/DC   rauður                 99.01.0024.98           480 6860 
Ljósdíóða    110-240VAC/DC rauður                 99.01.0230.98           480 6920 
 
 
 

TAFLA YFIR STÖÐUVÍSANIR,  
DÍÓÐUR, SÍUR OG SÖKKLA 

480  6820 

Stöðuvísanir 

Gerð                        Spenna                              Litur 

Gerð                        Spenna                              Litur 

Sökklar Liðar Sökklar Liðar Sökklar Liðar 
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480  7015 

Fjölsviðs tímaliði lína 81 
 

FJÖLSVIÐS TÍMALIÐI, LÍNA 81 
 
Fæðispenna:    12-230VAC/DC 
Snerta:             1 víxlandi  16A/250V 
Tímasvið:         0,1s-10klst 
Breidd:             17,5mm 
 
                                                                         81.01.0.230               480 7015 
 
 
 
 
 
Ljósdíóður                 Fæði-                     Staða á                  Snertur 
græn  rauð                    spenna                     snertur NO                opin  lokuð 
 

 
 
                  AF                                   opin                                     15-18                15-16 
               Á                                     opin                                     15-18                15-16 
               Á                                     lokuð                                    15-16                15-18 
 

 
(AI)  Seinn inn. 
Tengið við spennu. Snerta víxlar eftir tímasvið. 
Liðinn endursetur sig þegar spennan er rofin. 
 
(DI)  Púls Á.. 
Tengið við spennu. Snerta víxlar strax. 
Þegar tíma er náð fer snerta í upphaflega stöðu. 
 
(SW)  Taktgjafi Á við start. 
Tengið við spennu. Snerta víxlar eftir tímasvið. 
Tímaliðainn gengur nú í jöfnum takti 1:1 meðan 
spennan er á. 
 
(SP)  Taktgjafi AF við start. 
Tengið við spennu. Snerta víxlar eftir fyrstu takkt. 
Tímaliðainn gengur nú í jöfnum takti 1:1 meðan 
spennan er á. 
 
 
(BE)  Seinn út: Tími telur frá startpúls ÚT. 
Stöðug spenna verður að vera á tímaliðanum. 
Þegar ýtt er á starthnappinn víxlar snertan. 
Tími telur frá því starthnappi er sleppt. 
Að tíma liðnum víxlar snertan til baka. 
 
 
 
(DE)  Púls Á: Tími telur frá startpúls Á. 
Stöðug spenna verður að vera á tímaliðanum. 
Þegar ýtt er á starthnappinn víxlar snertan  
og tími telur. Að tíma liðnum víxlar snertan 
til baka. 
 
 
(EE)  Púls AF: Tími telur frá startpúls AF. 
Stöðug spenna verður að vera á tímaliðanum. 
Tími telur frá því starthnappi er sleppt og snertan 
víxlar. Að tíma liðnum víxlar snertan til baka. 
 
 
Endursetning: Dæmi seinn inn (AI) 
Öll virkni og tími endursetjast um leið og ýtt er á  
endursetningarhnapp (R) 
Eðlileg virkni hefst þegar endursetningarhnappi (R)  
er sleppt. 
 
Endursetning: Dæmi plús Á (DE) 
Öll virkni og tími endursetjast um leið og ýtt er á  
endursetningarhnapp (R). 
Til að endurstarta þarf að ýta á starthnapp (S). 
 
 

Tímasvið: 
 
 
 
 
 
 

Virkni– og tengimyndir 
 
U = Fæðispenna 
S = Start 
C = Snerta (NO) 
R = Endursett 

Beint start: 
Stjórnað af fæðispennunni. 

Fjarstart: 
Stjórnað með sérstökum  
hnapp milli X og S. 

Ath: 
Tengipunkta R, X og S má  
ekki tengja við spennu. 

Endursetning: 
Tengipunkta R, X og S má  
ekki tengja við spennu. 

–Málsetning í mm. 

C 
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480  7022 

Fjölsviðstímaliðar lína 88, 11 pinna 
 

FJÖLSVIÐSTÍMALIÐI, LÍNA 88-11 PINNA 
Notist með 11 pinna sökkuli (vnr. 480 6510).  
Mögulegt er að setja hann í töfluhurð (48x48 
gatamál).  
 
Fæðispenna:     24-230VAC/DC 
Snerta:              2 víxlandi  8A/250VAC 
Tímasvið:          0,05s-10klst 
 
                                                                          88.02.0.230              480 7022 
 

P= Biðtími 
S= Start 
R= Endursetning 

(AI)  Seinn inn. 
Tengið við spennu. Snertur víxlar eftir tímasvið. 
Liðinn endursetur sig þegar spennan er rofin. 
 
 
 
(DI)  Púls Á.. 
Tengið við spennu. Snertur víxlar strax. 
Þegar tíma er náð fer snerta í upphaflega stöðu. 
 
 
 
(GI)  Innpúls (0,5s) 
Tengið við spennu. Að tímasviði liðnu víxla snertur 
í 0,5 sek. Liðinn endursetur sig þegar spenna er rofin. 
 
 
 
(SW)  Taktgjafi Á við start. 
Tengið við spennu. Snertur víxlar eftir tímasvið. 
Tímaliðainn gengur nú í jöfnum takti 1:1 meðan 
spennan er á. 
 
 
 
 
(BE)  Seinn út: Tími telur frá startpúls ÚT. 
Stöðug spenna verður að vera á tímaliðanum. 
Þegar ýtt er á starthnappinn víxla snerturnar. 
Tími telur frá því starthnappi er sleppt. 
Að tíma liðnum víxla snerturnar til baka. 
 
 
(CE)  Seinn inn og út 
Stöðug spenna verður að vera á tímaliðanum.  
Frá því ýtt er á starthnappinn líður tímasvið  
þangað til snertur víxla (SEINN INN). Á sama hátt 
líður tímasvið frá því starthnappur opnar þangar til 
snertur víxla (SEINN ÚT). Liðinn endursetur sig þegar 
spenna er rofin. 
 
 
(DE)  Púls Á: Tími telur frá startpúls Á. 
Stöðug spenna verður að vera á tímaliðanum. 
Þegar ýtt er á starthnappinn víxla snerturnar  
og tími telur. Að tíma liðnum víxla snerturnar 
til baka. 




