




                                                              Lýsing                                                                         Heiti                                Vörunúmer 

510  8224 

 

GLUSSAHAUS 
Vírastærð:      6-240mm². 
Pressukraftur: 130kN. 
Þrýstingur:      700 bar hámark. 
Fyrir Al/Cu-löð og formara.  
(Sjá bls. 510 8224 og 510 8261)                           PK120U                        510 8224 
 
 
 

RAFDRIFIN TÖNG 
Vírastærð:      10-240 mm². 
Pressukraftur: 130kN. 
360° snúanlegur, opnanlegur haus. 
12V/2,6Ah rafhlaða. 
6-13 sek. að klemma. 
Fjöldi klemma á einni hleðslu u.þ.b. 65. 
 
Taska úr málmi fylgir. 
Fyrir Al/Cu-löð og formara.  
(Sjá bls. 510 8224 og 510 8261)                           EK120UPLUS               510 8226 
 
 
 

HANDGLUSSATÖNG 
Vírastærð:      6-240 mm². 
Pressukraftur: 130kN. 
320° snúanlegur haus. 
Fyrir löð og formara. 
Taska úr málmi fylgir. 
Fyrir Al/Cu-löð og formara.  
(Sjá bls. 510 8224 og 510 8261)                           HK120U                        510 8230 
 
 
 

MÁLMTASKA FYRIR TÖNG HK120U 
Hólf fyrir löð:    18. 
Lengd:           600mm. 
Breidd:          220mm. 
Dýpt:               65mm.                                          MK120                          510 8234 
 
 
 

RÚNNLÖÐ FYRIR Al/Cu-LEIÐARA  
Í HK120, PK120 U OG EK120PLUS 

 
 
 

  10                          4,1                                 HRU1310                  510 8241 
  16                          5,1                                 HRU1316                  510 8242 
  35         25             6,3                                 HRU133525              510 8243 
  50         35             7,5                                 HRU135035              510 8244 
  70         50             9                                    HRU137050              510 8245 
  95         70             10,5                               HRU139570              510 8246 
120         95             12,5                               HRU1312095             510 8247 
150         120           14                                  HRU13150120           510 8248 
185         150           15,8                               HRU13185150           510 8249 
240         185           17,5                               HRU13240185           510 8250 
300         240           20,3                               HRU13300240           510 8251 
               300           22,5                               HRU13300SM           510 8252 

DIN-Kapalskótangir og aukahlutir 

se  mm²           sm mm²             Vír ∅  mm 



                                                              Lýsing                                                                            Heiti                             Vörunúmer 

510  8261 

 

SEXKANTLÖÐ FYRIR Al-LEIÐARA 
Í HK120, EK120PLUS OG PK120 
Pressubreidd  12mm. 

 
 
 

  10                               10                               HA1310                  510 8261 
  16-25                          12                               HA131625               510 8262 
  35                               14                               HA1335                  510 8263 
  50                               16                               HA1350                  510 8264 
  70                               18                               HA1370                  510 8265 
  95-120                        22                               HA1395120             510 8266 
150                               25                               HA13150                510 8267 
185                               28                               HA13185                510 8268 
240                               32                               HA13240                510 8269 
 
 

SEXKANTLÖÐ FYRIR Cu-LEIÐARA 
Í HK120, EK120PLUS OG PK120 
DIN 46235/DIN 46267. 
Pressubreidd  10mm. 

 
 
 

  16                               8                                 HD1316                  510 8272 
  25                               10                               HD1325                  510 8273 
  35                               12                               HD1335                  510 8274 
  50                               14                               HD1350                  510 8275 
  70                               16                               HD1370                  510 8276 
  95                               18                               HD1395                  510 8277 
120                               20                               HD13120                510 8278 
150                               22                               HD13150                510 8279 
185                               25                               HD13185                510 8280 
240                               28                               HD13240                510 8281 
300                               32                               HD13300                510 8282 
 
 

C-KLEMMULÖÐ  
Í HK120, EK120PLUS OG PK120 
Pressubreidd  16m. 

 
 
 

16                                                                    HC1316                  510 8311 
25                                                                    HC1325                  510 8312 
35                                                                    HC1335                  510 8313 
50                                                                    HC1350                  510 8314 
70                                                                    HC1370                  510 8315 
 
 

TRAPISULÖÐ FYRIR ENDAHULSUR  
Í HK120, EK120PLUS OG PK120 

 
 
 

  25                                                                  HAE1325                510 8291 
  35                                                                  HAE1335                510 8292 
  50                                                                  HAE1350                510 8293 
  70                                                                  HAE1370                510 8294 
  95                                                                  HAE1395                510 8295 
120                                                                  HAE13120              510 8296 
150                                                                  HAE13150              510 8297 
185                                                                  HAE13185              510 8298 

Löð í HK120, EK120PLUS OG PK120 

Vírastærð mm²                              Kennitala 

Vírastærð mm²                              Kennitala  

Vírastærð mm²                    

Vírastærð mm² 



                                                              Lýsing                                                                       Heiti                                  Vörunúmer 

510  8400 

 

GLUSSAHAUS 
Vírastærð:             16-625mm². 
Pressukraftur:        250kN. 
Þrýstingur:             700 bar hámark. 
Fyrir löð og formara. 
                                                                    PK252                        510 8400 
 
 

MÁLMTAKSA FYRIR GLUSSAHAUS PK25/2 
Lengd:                   670mm. 
Breidd:                  250mm. 
Dýpt:                     240mm. 
                                                                    MK25                         510 8440 
 
 

RÚNNLÖÐ FYRIR Al/Cu-LEIÐARA Í PK25/2 
 
 
 

  70                 50                   9                      HRu257050 
  95                 70                   10,5                 HRu259570 
120                 95                   12,5                 HRu2512095 
150                 120                 14                    HRu25150120             510 8454 
185                 150                 15,8                 HRu25185150             510 8455 
240                 185                 17,5                 HRu25240185             510 8456 
300                 240                 20,3                 HRu25300240             510 8457 
                       300                 22,5                 HRu25300SM             510 8252 
 
 

SEXKANTLÖÐ FYRIR Al-LEIÐARA Í PK 25/2 
 
 
 

  50                               16                           HA2550 
  70                               18                           HA2570 
  95-120                        22                           HA2595120                 510 8460 
150                               25                           HA25150                    510 8464 
185                               28                           HA25185                    510 8465 
240                               32                           HA25240                    510 8466 
300                               34                           HA25300                    510 8467 
400                               38                           HA25400                    510 8468 
500                               44                           HA25500                    510 8469 
 
 

SEXKANTLÖÐ FYRIR Cu-SKÓ Í PK25/2 
DIN 46235/46267. 

 
 
 

  50                               14                           HD2550 
  70                               16                           HD2570 
  95                               18                           HD2595 
120                               20                           HD25120                     510 8473 
150                               22                           HD25150                     510 8474 
185                               25                           HD25185                     510 8475 
240                               28                           HD25240                     510 8476 
300                               32                           HD25300                     510 8477 
400                               38                           HD25400                     510 8478 
500                               42                           HD25500                     510 8479 
625                               44                           HD25625                     510 8480 

DIN-pressuhaus og aukahlutir 

se  mm²                     sm  mm²                   Vír ∅ mm 

Vírastærð mm²                              Kennitala 

Vírastærð mm²                              Kennitala 



                                                              Lýsing                                                                          Heiti                               Vörunúmer 

510  8570 

 

LÖÐ FYRIR C-KLEMMUR Í PK25/2 
 
 
 

  16                                                                 HC2516 
  25                                                                 HC2525 
  35                                                                 HC2535 
  50                                                                 HC2550 
  70                                                                 HC2570                   510 8570 
  95                                                                 HC2595                   510 8575 
 
  10-16/10-25                                                   HMC2535                                
  25-50/50-50                                                   HMC2550                                
  35-70                                                            HMC2570                                
  35-95/70-95                                                   HMC2595                                             
120-120                                                          HMC25120               510 8590 
150-150                                                          HMC25150               510 8595 
185-185                                                          HMC25185                              
 
 
 
 

GLUSSAHAUS PK45 
Vírastærð:         120-1000 mm². 
Pressukraftur:    450kN. 
Þrýstingur:         700 bar hámark. 
Fyrir löð og formara. 
                                                                       PK45                       510 8700 
 
 
 
 

SEXKANTLÖÐ FYRIR Al-LEIÐARA Í PK45 
 
 
 

150                               25                              HA45150                                 
185                               28                              HA45185                                 
240                               32                              HA45240                                 
300                               34                              HA45300                                 
400                               38                              HA45400                                 
500                               44                              HA45500 
 
 
 
 

SEXKANTLÖÐ FYRIR Cu-LEIÐARA Í PK45 
DIN 46235/DIN 46267. 

 
 
 

  120                             20                              HD45120                                 
  150                             22                              HD45150                                 
  185                             25                              HD45185                                 
  240                             28                              HD45240                                 
  300                             32                              HD45300                                 
  400                             38                              HD45400                                 
  500                             42                              HD45500                                 
  625                             44                              HD45625                  510 8716    
  800                             52                              HD45800                  510 8718 
1000                             58                              HD451000                               

Löð fyrir DIN-kapalskótangir 

Vírastærð mm² 

Vírastærð mm²                              Kennitala 

Vírastærð mm²                              Kennitala 



                                                              Lýsing                                                                                     Heiti                    Vörunúmer 

510  8810 

 

FÓTSTIGIN GLUSSAPRESSA 
Fyrir glussahausa og klippur. 
Þrýstingur:     700 bar hámark. 
Fylgihlutir:      2m slanga og hraðtengi. 
Aukahlutir:     3, 4, 5, 6, 8 og 10m slöngur. 
Þyngd:           12 kg                                                         FHP2                510 8810 
 
 
 
 
 
 

RAFDRIFIN GLUSSADÆLA 
Fyrir glussahausa og klippur. 
Þrýstingur:     700 bar hámark. 
Fylgihlutir:      2m slanga með hraðtengi. 
Mótor:            1 fasa 0,75kW. 
                     220V/240V/50Hz. 
Afköst:           0,9 l / mín. 
Aukahlutir:     Öryggishnappar, vagn,  
                     2, 4, 5, 6, 8, og 10m slöngur 
Þyngd:           27,9 kg                                                       EHP2220          510 8815 
 
 
 
 
 
 

VAGN FYRIR GLUSSADÆLU EHP2/220 
 
Þyngd:         10,9 kg                                                 TW50              510 8840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDDRIFNAR KAPALKLIPPUR  
Klippir Al- og Cu-kapla allt að 26mm∅  
(u.þ.b. 4x35mm² NYY). 
Lengjanleg handföng 350-520mm. 
Aukablöð fáanleg. 
Þyngd:           1,4 kg                                                         K1051               510 9050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klippir Al- og Cu- kapla allt að 50mm∅  
(u.þ.b. 4x120mm² NYY). 
Lengd:           710mm. 
Þyngd:           3,0 kg                                                         K150                 510 9080 

Glussapressur og aukahlutir 



                                                              Lýsing                                                                          Heiti                               Vörunúmer 

510  9110 

 

KAPALKLIPPUR FYRIR Al- OG Cu KAPLA 
Klippir Al- og Cu-kapla allt að 32mm∅. 
(u.þ.b. 4x35mm² NYY). 
Sax með lás. 
Lengd:         250mm. 
Þyngd:         0,55 kg. 
 
                                                                       K1061                      510 9110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klippir Al- og Cu-kapla allt að 52mm∅. 
(u.þ.b. 4x120mm² NYY). 
Sax með lás. 
Lengd:         280mm. 
Þyngd:         0,74 kg. 
 
                                                                       K1062                      510 9120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klippir Al- og Cu-kapla allt að 60mm∅. 
(u.þ.b. 4x240mm² NYY). 
Sax með lás. 
Lengd:         720mm. 
Þyngd:         4,5 kg. 
 
                                                                       K1031                      510 9130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAFDRIFNAR KLIPPUR FYRIR Al- OG Cu-KAPLA 
Klippir Al- og Cu-kapla allt að 85mm∅  

(t.d. 4x240mm² NYY) 
Snúanlegur haus:    360°. 
Rafhlaða:               12V/2,6Ah. 
Skurðarkraftur:        60kN. 
Þyngd:                   7,3kg. 
 
                                                                       ESG85PLUS            510 9160 
 
Klippurnar eru afgreiddar með einni rafhlöðu og 
hleðslutæki í málkassa. 
 

Kapalklippur 



RÉTT VINNUBRÖGÐ FYRIR KAPALSKÓ OG TENGIHÓLKA: 
 
1)       Afeinangrið leiðarann til samræmis við dýpt kapalskós/hólks  
          +10% vegna þess hve skórinn/hólkurinn lengist við pressun. 
 
2)       Endi leiðarans skal vera hreinn, hreinsið með klút eða bursta ef þarf. 
 
3)       Komið leiðaranum alla leið inn í skóinn/hólkinn. 
 
4)       Pressið í rétta átt,  notið viðeigandi verkfæri. Rétt pressuátt er sýnd á myndum hér að neðan. 
 
5)       Fjarlægið tengifeiti sem þrýstist út úr Al-skóm og Al-hólkum eftir pressun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVERNIG Á AÐ VELJA RÉTT LÖÐ ? 
 
Það er mjög áríðandi að velja rétt löð og þá töng sem það er gert fyrir.   
En allt byrjar þetta með kaplinum sjálfum,  kaplarnir geta verið mismunandi  
og munum við hér skoða kapalgerðir og hvaða löð skal nota við hvern. 
 
 
 
Form leiðara í köplum                                      Skammstöfun                    Útlit 
 
 
Rúnnaður margþættur                                     rm 
 
 
Rúnnaður einþáttur                                         re 
 
 
Sektor margþættur                                          sm 
 
 
Sektor einþáttur                                              se 
 
 
 
Á rm- og re- gerð er leiðarinn rúnnlaga og rennur beint í skóinn eða hólkinn. 
Á sm- og se- gerð þarf að nota rúnnlöð til að forma leiðarann svo hann komist í  
kapalskóinn/hólkinn. 

 

(000  100 

Upplýsingar 

510  2000 

1. Pressun 

Pressuátt 

Pressuátt A 

Pressuátt B 1. Pressun A 

1. Pressun B 



 

510  3000 

Upplýsingar 

RÉTT VINNUBRÖGÐ 
Yfirlit yfir “standard” kapalskótangir með föstum löðum, 
töfluna skal nota til viðmiðunar við val á réttum verkfærum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉTT VINNUBRÖGÐ 
Yfirlit yfir DIN-kapalskótangir með föstum löðum, 
töfluna skal nota til viðmiðunar við val á réttum verkfærum. 

 

mm² K2 K05 K06 K09 

    0,75 X    

    1,0 X    

    1,5 X    

    2,5 X    

    4 X    

    6 X X   

  10 X X X  

  16 X X X  

  25  X X X 

  35  X X X 

  50  X X X 

  70   X X 

  95   X X 

120   X X 

150    X 

mm² K05D K06D K08D K09D 

    6 X    

  10 X X   

  16 X X X  

  25 X X X X 

  35 X X X X 

  50 X X X X 

  70  X X X 

  95  X X X 

120  X  X 

150    X 

185     

240     

K2 K05, K06, K09 

K05D, K06D, K08D, K09D 



RÉTT VINNUBRÖGÐ 
Yfirlit yfir DIN-kapalskótangir með lausum löðum,  
töfluna hér að neðan skal nota til viðmiðunar við val á réttum verkfærum. 

 

 

510  4000 

Upplýsingar 

mm² EK60/22L EK60  
UNV K22 PK22 PK120 EK120U 

PLUS HK120U PK252 PK45 

      6 X X X X      

    10 X X X X      

    16 X X X X X X X X  

    25 X X X X X X X X  

    35 X X X X X X X X  

    50 X X X X X X X X  

    70 X X X X X X X X  

    95 X X X X X X X X  

  120 X X X X X X X X X 

  150 X  X X X X X X X 

  185 X  X X X X X X X 

  240   X X X X X X X 

  300        X X 

  400        X X 

  500        X X 

  625        X X 

  800         X 

1000         X 

PK120 PK22 

EK120UPLUS K354 K22 HK120U 

PK45 PK252 EK60/22L 



Upplýsingar 

mm∅ K1051 K150 K1061 K1062 K103 SDG50 SDG85 SDK502 SDK202 ESG50 
PLUS 

ESG85 
PLUS 

≤ 26 X X X X X X X X X X X 

≤ 32  X X X X X X X X X X 

≤ 46  X  X X X X X X X X 

≤ 50  X  X X X X X X X X 

≤ 52    X X  X  X  X 

≤ 60     X  X  X  X 

≤ 84       X  X  X 

≤ 86         X  X 

≤ 90         X   

 

RÉTT VINNUBRÖGÐ 
Yfirlit yfir kapalklippur fyrir Al- og Cu-kapla, 
töfluna skal nota til viðmiðunar við val á réttum verkfærum. 

510  5000 

K1051 K1031 K1062 K1061 K150 

ESG85PLUS 

SDG50 SDG85 

SDK502 SDK202 ESG50PLUS 



 

mm² K1 K48 K32 K34 K3 K35 K36 K37 K29 K28 

    0,14 X X X     X   

    0,25 X X X     X   

    0,34 X X X     X   

    0,5 X X X  X  X X   

    0,75 X X X  X  X X   

    1,0 X X X  X  X X   

    1,5 X X X  X  X X   

    2,5 X X X  X  X X   

    4   X  X  X X   

    6   X X X  X X   

  10    X X X    X 

  16    X X X    X 

  25      X    X 

  35          X 

  50         X X 

  70         X  

  95         X  

120           

150           

Upplýsingar 
 

RÉTT VINNUBRÖGÐ 
Yfirlit yfir tangir fyrir vírahólka,  
töfluna skal nota til viðmiðunar við val á réttum verkfærum. 

510  6000 

K1 K48 K32, K34 K3 K35 K36 K37 K29 K28 



Upplýsingar 
   
 

HVAÐ ER ÁTT VIÐ MEÐ “DIN” ? 
 
Framleiðendur tengiefnis líkt og Klauke framleiða kapalskó og tengihólka sem annars vegar eru 
“standard“ og hinsvegar “DIN “.  “Standard” tengiefnið þarf ekki að útskýra en DIN tengiefnið er  
háð ákveðnum vinnureglum til að tryggja rétta meðhöndlun. 
Þegar talað er um DIN  er átt við tengiefni sem er framleitt  samkvæmt ákveðnum stöðlum.   
Varan skal því vera í ákveðinni stærð, þ.e.a.s. útlit, áferð, efni og málsetningar. 
Einkenni “DIN” kapalskóa og hólka er merking þeirra auk útlits.  Á þeim er að finna bókstafi,  
tölustafi, stutt strik og löng strik. 
 
Tökum sem dæmi kapalskóinn hér að neðan, sem er fyrir 240mm² leiðara og 16 mm tengibolta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1)        Í koparhringnum má sjá merkinguna “16-240“ sem vísar til stærðar leiðara sem skórinn 
          er framleiddur fyrir, auk þvermáls tengiboltans í millimetrum. 
 
2)       Á móti er önnur merking “ KL 32 “ sem vísar til framleiðandans KL = Klauke og kennitölu- 
          númer þess laðar sem nota skal til að pressa þennan tiltekna kapalskó.  Athugið að í löðinu  
          er talan 32 útstæð og stimplast í skóinn/hólkinn við pressun.  Það vitnar til þess að rétt löð  
          var notað og auðveldar eftirlit. 
 
3) Eftir endilöngum kapalskónum/hólkinum má síðan sjá strik ( stutt og löng ),  á stuttu strikin  

skal nota 5mm breið löð, en 20mm breið löð á þau löngu. 
 
4) Pressa skal einu sinni á hvert strik og byrja næst boltagati skósins eða miðju hólksins. 

Sjá leiðbeiningar á bls. 510 2000.  Pressa skal þennan skó alls átta sinnum með 5mm  
breiðu löði eða þrisvar með 20mm breiðu löði 

 
5)       Eftir rétta meðhöndlun skal því sjá 8 pressanir og töluna 32 stimplaða í yfirborð skósins í  
          hverri pressun.  Það er því augljóst þegar litið er á kapalskóinn hvort áhöld og vinnubrögð  
          eru í lagi. 

510  7000 



(02/12) 

Upplýsingar 
 

MERKINGAR LAÐA 
 
 
 
 
Merking þessa rúnnara er: 
“Ru 150 se 120 sm“ 
 
Ru fyrir rúnnari 
150 se  fyrir 150mm² sektor einþættur 
120 sm fyrir 120mm² sektor marg-
þættur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merking þessarar Cu-laðar er  
“KL   Cu 150“ 
 
KL fyrir Klauke 
Cu 150  fyrir 150mm² Cu-leiðara 
Gulur litur vísar á löð fyrir kopar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merking þessarar laðar er  
“KL   Al 95-120“ 
 
KL fyrir Klauke 
Al 95 - 120 fyrir 95 - 120mm² Al leiðara 
Grár litur vísar á löð fyrir Al 
 

510  8000 




