


                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

Vír og kapall 
 

ÍDRÁTTARVÍR  H07V-U 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír, 

einangrun úr PVC. 
Málspenna:         U0/U=450/750V. 
Rekstrarhitastig:  Hámark +70°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi.  
                            Stenst prófun B skv. VDE 0472/804 og  
                            IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Notkun:               Í hefðbundnum húsalögnum, í rör, greinitöflur 

o.s.frv. 
 
 
 
 

1,5               2,8                svartur            100m                                   700 1100 
1,5               2,8                rauður            100m                                   700 1110 
1,5               2,8                blár                100m                                   700 1120 
1,5               2,8                gul/grænn       100m                                   700 1130 
1,5               2,8                brúnn             100m                                   700 1140 
1,5               2,8                hvítur             100m                                   700 1150 
1,5               2,8                grár                100m                                   700 1160 
1,5               2,8                fjólublár          100m                                   700 1170 
1,5               2,8                orange           100m                                   700 1180 
 
1,5               2,8                svartur            200m                                   700 1182 
1,5               2,8                rauður            200m                                   700 1183 
1,5               2,8                blár                200m                                   700 1184 
1,5               2,8                gul/grænn       200m                                   700 1185 
1,5               2,8                brúnn             200m                                   700 1186 
1,5               2,8                hvítur             200m                                   700 1187 
1,5               2,8                grár                200m                                   700 1188 
1,5               2,8                fjólublár          200m                                   700 1189 
1,5               2,8                orange           200m                                   700 1190 
 
2,5               3,4                svartur            100m                                   700 1200 
2,5               3,4                rauður            100m                                   700 1210 
2,5               3,4                blár                100m                                   700 1220 
2,5               3,4                gul/grænn       100m                                   700 1230 
2,5               3,4                brúnn             100m                                   700 1240 
2,5               3,4                hvítur             100m                                   700 1250 
2,5               3,4                fjólublár          100m                                   700 1270 
 
Ídráttarlína    1,8                orange           160m                                   700 1195 
 
 
 
 

BER JARÐSKAUTSVÍR 
Uppbygging:        Leiðari er ber harðdreginn koparvír, 

þættir snúnir saman. 
 
 
 
 
 
 

16                 7x1,70             5,3              mældur                                700 2920 
25                 7x2,13             6,4              mældur                                700 2930 
35                 7x2,52             7,6              mældur                                700 2940 
50                 7x3,02             9,1              mældur                                700 2945 
70               19x2,17           10,8              mældur                                700 2950 

700  1100 

Einþáttur ídráttarvír og ber jarðskautsvír 

(02/08) 

Stærð                       Þvermál                      Litur                            Pökkun 
mm²                         mm 

Stærð                     Fjöldi og                       Þvermál                     Pökkun 
mm²                       Þvermál þátta               mm 
                              mm 
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700  2990 

 

FJÖLÞÆTTUR VÍR  H05V-K 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur koparvír, 

einangrun úr PVC.  
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Prufuspenna:      2000V 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +70°C. 

Óhreyfður: -30°C til +80°C. 
Brunaþol:            Sjálfslökkvandi og eldtefjandi PVC skv. 

DIN VDE 0482 part 265-2-1 
EN50265-2-1 / IEC 60332-1 sambærilegt við  
DIN VDE 0472 part 804 type B) 

Notkun:               Við tengivinnu ýmissa húsalagna, rafmagnstaflna 
og innbyrðis í tækjum og búnaði. 

 
 
 
 
 

0,5              2,5                 svartur            100m                                   700 2990 
0,5              2,5                 rauður            100m                                   700 2991 
0,5              2,5                 blár                100m                                   700 2992 
0,5              2,5                 gul/grænn       100m                                   700 2993 
0,5              2,5                 brúnn             100m                                   700 2994 
0,5              2,5                 hvítur             100m                                   700 2995 
0,5              2,5                 grár                100m                                   700 2996 
0,5              2,5                 fjólublár          100m                                   700 2997 
 
0,75            2,7                 svartur            100m                                   700 3000 
0,75            2,7                 rauður            100m                                   700 3010 
0,75            2,7                 blár                100m                                   700 3020 
0,75            2,7                 gul/grænn       100m                                   700 3030 
0,75            2,7                 brúnn             100m                                   700 3040 
0,75            2,7                 hvítur             100m                                   700 3050 
0,75            2,7                 grár                100m                                   700 3060 
0,75            2,7                 fjólublár          100m                                   700 3065 
0,75            2,7                 orange           100m                                   700 3070 
 
1                 2,8                 svartur            100m                                   700 3100 
1                 2,8                 rauður            100m                                   700 3110 
1                 2,8                 blár                100m                                   700 3120 
1                 2,8                 gul/grænn       100m                                   700 3130 
1                 2,8                 brúnn             100m                                   700 3140 
1                 2,8                 hvítur             100m                                   700 3150 
1                 2,8                 grár                100m                                   700 3160 
1                 2,8                 fjólublár          100m                                   700 3165 
1                 2,8                 orange           100m                                   700 3170 
 
 
 
 
 

Vír og kapall Fjölþættur vír H05V-K 

(02/08) 

Stærð                       Þvermál                      Litur                            Pökkun 
mm²                         mm 
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700  4100 

Vír og kapall Fjölþættur vír H07V-K 

(02/08) 

 

FJÖLÞÆTTUR VÍR,  H07V-K 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur koparvír, 

einangrun úr PVC.  
Málspenna:         U0/U=450/750V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +70°C. 

Óhreyfður: -30°C til +80°C. 
Brunaþol:             Sjálfslökkvandi og eldtefjandi PVC skv. 

DIN VDE 0482 part 265-2-1 
EN50265-2-1 / IEC 60332-1 sambærilegt við  
DIN VDE 0472 part 804 type B) 

Notkun:                Við tengivinnu ýmissa húsalagna, rafmagnstaflna 
og innbyrðis í tækjum og búnaði. 

 
 
 
 
 

1,5                3,4               svartur           100m                                   700 4100 
1,5                3,4               rauður           100m                                   700 4110 
1,5                3,4               blár                100m                                   700 4120 
1,5                3,4               gul/grænn      100m                                   700 4130 
1,5                3,4               brúnn             100m                                   700 4140 
1,5                3,4               hvítur             100m                                   700 4150 
1,5                3,4               grár               100m                                   700 4160 
 
2,5                4,1               svartur           100m                                   700 4200 
2,5                4,1               rauður           100m                                   700 4210 
2,5                4,1               blár                100m                                   700 4220 
2,5                4,1               gul/grænn      100m                                   700 4230 
2,5                4,1               brúnn             100m                                   700 4240 
2,5                4,1               hvítur             100m                                   700 4250 
2,5                4,1               grár               100m                                   700 4260 
 
4                   4,8               svartur           100m                                   700 4400 
4                   4,8               blár                100m                                   700 4420 
4                   4,8               gul/grænn      100m                                   700 4430 
4                   4,8               brúnn             100m                                   700 4440 
4                   4,8               grár               100m                                   700 4450 
 
6                   5,3               svartur           100m                                   700 4600 
6                   5,3               blár                100m                                   700 4620 
6                   5,3               gul/grænn      100m                                   700 4630 
6                   5,3               brúnn             100m                                   700 4640 
6                   5,3               grár               100m                                   700 4650 
 
10                 6,8               svartur           100m                                   700 5000 
10                 6,8               blár                100m                                   700 5020 
10                 6,8               gul/grænn      100m                                   700 5030 
10                 6,8               brúnn             100m                                   700 5040 
10                 6,8               grár               100m                                   700 5050 
 
16                 8,1               svartur           100m                                   700 5100 
16                 8,1               blár                100m                                   700 5120 
16                 8,1               gul/grænn      100m                                   700 5130 
16                 8,1               brúnn             100m                                   700 5140 
16                 8,1               grár               100m                                   700 5150 
 
25               10,2               svartur           mældur                                700 5200 
25               10,2               gul/grænn      mældur                                700 5230 
 

35               11,7               svartur           mældur                                700 5300 
35               11,7               gul/grænn      mældur                                700 5330 
 

Stærð                      Þvermál                     Litur                           Pökkun 
mm²                        mm 
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700  5500 

 

FJÖLÞÆTTUR VÍR,  H07V-K 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur koparvír, 

einangrun úr PVC.  
Málspenna:         U0/U=450/750V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +70°C. 

Óhreyfður: -30°C til +80°C. 
Brunaþol:            Sjálfslökkvandi og eldtefjandi PVC skv. 

DIN VDE 0482 part 265-2-1 
EN50265-2-1 / IEC 60332-1 sambærilegt við  
DIN VDE 0472 part 804 type B) 

Notkun:              Við tengivinnu ýmissa húsalagna,  
                          rafmagnstaflna og innbyrðis í tækjum og 
                          búnaði. 

 
 
 
 
 

  50             13,9               svartur            mældur                                700 5500 
  70             16,0               svartur            mældur                                700 5700 
  95             18,2               svartur            mældur                                700 5900 
120             20,2               svartur            mældur                                700 5920 
150             22,5               svartur            mældur                                700 5940 
185             24,9               svartur            mældur                                700 5985 
 
 
 
 

TINHÚÐAÐUR VÍR  LIYV 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur, tinhúðaður koparvír,

einangrun úr PVC. 
Rekstrar- 
toppspenna:        0,25-1,5mm² 900V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +70°C. 

Óhreyfður: -30°C til +80°C. 
Brunaþol:            Sjálfslökkvandi og eldtefjandi PVC skv. 

DIN VDE 0482 part 265-2-1 
EN50265-2-1 / IEC 60332-1 sambærilegt við  
DIN VDE 0472 part 804 type B) 

Notkun:               Til tengingar í veikstraumslögnum, á smáspennu-
búnaði og eletrónískum búnaði og töflum. Má ekki 
nota utan tækis eða töflu til sterkstraumslagna. 

 
 
 
 
 

1                 2,25               svartur            100m                                   700 6100 
1                 2,25               blár                100m                                   700 6104 
1                 2,25               gulgrænn        100m                                   700 6108 
1                 2,25               rauður            100m                                   700 6110 
1                 2,25               hvítur             100m                                   700 6160 
1                 2,25               brúnn             100m                                   700 6165 
1                 2,25               grár                100m                                   700 6170 
 
1,5              2,75               svartur            100m                                   700 6200 
1,5              2,75               rauður            100m                                   700 6210 
1,5              2,75               blár                100m                                   700 6220 
1,5              2,75               gul/grænn       100m                                   700 6230 
1,5              2,75               hvítur             100m                                   700 6260 
 
2,5              3,1                 svartur            100m                                   700 6300 
2,5              3,1                 gul/grænn       100m                                   700 6330 
2,5              3,1                 hvítur             100m                                   700 6350 
2,5              3,1                 grár                100m                                   700 6360 

Vír og kapall Fjölþættur vír H07V-K og tinhúðaður vír 

(02/08) 

Stærð                      Þvermál                     Litur                           Pökkun 
mm²                        mm 

Stærð                       Þvermál                     Litur                           Pökkun 
mm²                         mm 
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700  6501 

 

TÖFLUVÍR MEÐ TVÖFALDRI EINANGRUN  PVT 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur, ber koparvír. 

Einangrun og ytri kápa úr blýfríu PVC. 
Málspenna:         U0/U=450/750V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Til innri tenginga í töfluskápum og tækjum. 
Kápumerking:      Hvítur, númeramerktur. 

 
 
 
 

  2,5              5,4               hvítur-1          100m                                   700 6501 
  2,5              5,4               hvítur-2          100m                                   700 6502 
  2,5              5,4               hvítur-3          100m                                   700 6503 
  2,5              5,4               hvítur-4          100m                                   700 6504 
  2,5              5,4               hvítur-5          100m                                   700 6505 
  2,5              5,4               hvítur-6          100m                                   700 6506 
  2,5              5,4               hvítur-7          100m                                   700 6507 
  2,5              5,4               hvítur-8          100m                                   700 6508 
  2,5              5,4               hvítur-9          100m                                   700 6509 
  2,5              5,4               blár                100m                                   700 6510 
  2,5              5,4               ljósgrár           100m                                   700 6520 
  6                 6,8               ljósgrár           mældur                                700 6560 
10                 8,7               ljósgrár           mældur                                700 6600 
16               10,0               ljósgrár           mældur                                700 6660 
35               14,0               ljósgrár           mældur                                700 6720 
 
 
 

MERKT TÖFLUVÍRASETT PVT 
 
 
2,5                N-1-2-3-4-5-6-7-8-9            10x2m                                 700 6800 
 
 
 
 
 

TÖFLUVÍR MEÐ TVÖF. EINANGRUN NSGAFÖU 3kV 
Uppbygging:        Fínþættur, tinhúðaður koparvír.  

Kápa úr polychloroprene (gúmmíblanda 5GM3), 
olíu- og áverkaþolin. 

Málspenna:         U0/U=1,8/3kV. 
Rekstrarhitastig:  -25 til +80°C. 
Notkun:               Til að viðhalda auknu öryggi raflagna innan  

töfluvikis vegna stórra skammhlaupsstrauma. 
 
 
 
 

  10               9,1               svartur            mældur                                700 6910 
  16               9,9               svartur            mældur                                700 6920 
  25             11,5               svartur            mældur                                700 6930 
  35             13,4               svartur            mældur                                700 6940 
  50             14,7               svartur            mældur                                700 6950 
  70             16,5               svartur            mældur                                700 6960 
  95             20,4               svartur            mældur                                700 6970 
120             22,9               svartur            mældur                                700 6975 
150             23,9               svartur            mældur                                700 6980 
185             27,5               svartur            mældur                                700 6982 

Vír og kapall Töfluvír með tvöfaldri einangrun 

(02/08) 

Stærð                       Þvermál                     Litur/                          Pökkun 
mm²                         mm                             merking 

Stærð                       Þvermál                     Litur                           Pökkun 
mm²                         mm 
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701  1110 

 

BÍLAVÍR  PVTAU 
Uppbygging:        Leiðari er ber, fjölþættur koparvír, 

einangrun úr blýfríu PVC. 
Málspenna:         50V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Til tenginga á ljósum, þurrkumótorum og  

öðrum raflögnum í bifreiðum. 
 
 
 
 
 

  1,5              2,7               brúnn             100m spóla                          701 1110 
  1,5              2,7               hvítur             100m spóla                          701 1120 
  1,5              2,7               svartur            100m spóla                          701 1130 
  1,5              2,7               rauður            100m spóla                          701 1140 
  1,5              2,7               blár                100m spóla                          701 1150 
  1,5              2,7               gulur              100m spóla                          701 1160 
  1,5              2,7               grænn            100m spóla                          701 1170 
  1,5              2,7               grár                100m spóla                          701 1180 
 
  2,5              3,3               hvítur             50m spóla                            701 1220 
  2,5              3,3               rauður            50m spóla                            701 1230 
  2,5              3,3               blár                50m spóla                            701 1240 
  2,5              3,3               svartur            50m spóla                            701 1250 
  2,5              3,3               brúnn             50m spóla                            701 1260 
 
  4                  4,1               rauður            50m spóla                            701 1320 
  4                  4,1               svartur            50m spóla                            701 1330 
 
  6                  4,6               rauður            50m spóla                            701 1360 
  6                  4,6               svartur            50m spóla                            701 1370 
 
 
 
 
 

Vír og kapall Bílavír 

(02/08) 

Stærð                       Þvermál                     Litur                           Pökkun 
mm²                         mm 



54 
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701  1408 

Vír og kapall Bílasnúrur 

(02/08) 

L        GUL leiðsla tengd í vinstra stefnuljós 
54g    BLÁ leiðsla tengd í bakkljós eða 

þokuljós 
31      HVÍT leiðsla tengd í stell (mínus) 
R        GRÆN leiðsla tengd í hægra  
          stefnuljós 
58R    BRÚN leiðsla tengd í hægra afturljós 
58L    SVÖRT leiðsla tengd í vinstra  
          afturljós 
54      RAUÐ leiðsla tengd í bremsuljós 

Þessi tenging á eingöngu við 
um kerrur og aftanívagna, sem 
ekki hafa sjálfstætt rafkerfi, þ.e. 
inniljós eða rafgeymi. 

Til að rafvæða aftanívagn, sem 
hefur inniljós eða rafgeymi þarf 
að tengja bláa vírinn #54g við 
hleðslu, þó þannig að hann sé 
rofinn við start (sbr. útvarp o.fl.).  

Ráðfærið ykkur við fagmann. 

 

BÍLASNÚRUR 
Uppbygging:        Leiðari er ber, fjölþættur koparvír. 
Málspenna:         <50V AC, <75V DC. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Í bílum þar sem þörf er á mjúkum snúrum 

með sterkri kápu. 
 
 
 
 
 

PKAFAU flöt 
2x0,75                  4,4x6,8       svartur       50m                                   701 1408 
2x1,5                   4,6x7,6       svartur       50m                                   701 1410 
 
PKAAU rúnnuð 
4x1                      7,9              svartur       50m                                   701 1430 
5x1,5                 10,4              svartur       50m                                   701 1435 
 
 
 

BÍLAHÁTALARASNÚRA  PVTAU 
Uppbygging:        Fjölþættur koparvír,einangrun úr blýfríu PVC. 
Málspenna:         50V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Til tenginga á hátölurum o.þ.h. í bílum. 
 
 

 
 
 

2x0,4        2,0x4,2       rauður/svartur        100m spóla                        701 1510 
2x0,75       2,7x5,6       rauður/svartur        100m spóla                        701 1520 
 
 
 

BÍLAKERRUKAPALL  PKAAU 
Uppbygging:        Leiðari er ber, fjölþættur koparvír,einangrun úr 

blýfríu PVC. 
Málspenna:         50V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Til tengingar milli bíls og aftanívagns. 
 

 
 
 
 

6x1+1x2,5          10,5              svartur       50m                                   701 1560 
7x0,75                  9                svartur       50m                                   701 1570 

7 póla tengi fyrir 12V rafkerfi 

31 58R 

54g 
L 

R 

58L 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 

Stærð                  Þvermál               Litur                                       Pökkun 
mm²                     mm 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 
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710  1900 

 

HITAÞOLINN VÍR H05V2-K og H07V2-K 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur ber koparvír,  

einangrun úr hitaþolnu PVC. 
Málspenna:         H05V2-K:   U0/U=300/500V. 

H07V2-K:   U0/U=450/750V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:    +5°C til +90°C. 

Óhreyfður: -10°C til +105°C. 
                           Vírinn má ekki snerta fleti sem eru heitari en 85°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Stenst 

prófun B skv. VDE 0472/804 og IEC 60332-1. 
Notkun:               Til tenginga í sterkstraumslögnum, töfluskápum, 

mótorum, spennubreytum o.þ.h. 
Til innri tenginga í lömpum og hitatækjum. 

 
 
 
 
 

H05V2-K 
0,75                   2,7                svartur       100m                                  710 1900 
0,75                   2,7                blár            100m                                  710 1920 
0,75                   2,7                brúnn         100m                                  710 1940 
0,75                   2,7                hvítur         100m                                  710 1950 
0,75                   2,7                fjólublár      100m                                  710 1970 
 
1                        2,8                svartur       100m                                  710 2000 
1                        2,8                blár            100m                                  710 2020 
1                        2,8                brúnn         100m                                  710 2040 
1                        2,8                fjólublár      100m                                  710 2070 
 
H07V2-K 
1,5                     3,4                svartur       100m                                  710 2100 
1,5                     3,4                blár            100m                                  710 2120 
1,5                     3,4                gul/grænn   100m                                  710 2130 
1,5                     3,4                brúnn         100m                                  710 2140 
1,5                     3,4                hvítur         100m                                  710 2150 
1,5                     3,4                fjólublár      100m                                  710 2170 
 
2,5                     4,1                svartur       100m                                  710 2200 
2,5                     4,1                blár            100m                                  710 2220 
2,5                     4,1                gul/grænn   100m                                  710 2230 
 
 
 

Vír og kapall Hitaþolinn vír 90°C 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 
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Lampavír 90°C, hitaþolinn vír 180°C og 400°C 

710  2405 

 

LAMPAVÍR H05V2-U 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur ber koparvír, 

einangrun úr hitaþolnu PVC. 
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:    +5°C til +90°C. 

Óhreyfður: -10°C til +105°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Stenst 

prófun B skv. VDE 0472/804 og IEC 60332-1. 
Notkun:               Til innri tenginga í lýsingarbúnaði t.d.flúrlömpum. 

 
 
 
 
 

1x0,5                 2,2                hvítur         100m                                  710 2405 
 
 
 

HITAÞOLINN VÍR SIF 180 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur, tinhúðaður koparvír, 

einangrun úr hitaþolnu halogenfríu silicon. 
Málspenna:         380V. 
Rekstrarhitastig:  -60°C til +180°C 
Brunaþol:            Nærir ekki né leiðir eld.  

Stenst prófun B skv.VDE 0472, og IEC 60332-1. 
Notkun:               Sem sérstaklega lág- og háhitaþolinn vír til sjós 

og lands. Í hitatækjum, hitaofnum, mótorum, 
lampabúnaði og þar sem von er á miklum kulda. 

Þol gegn:             Olíum, plöntu- og dýrafeiti, alkohóli, þynntum 
sýrum og saltupplausn, sjó, súrefni og ozon. 

 
 
 
 
 

1x1                    2,5                rauður        100m                                  710 2500 
1x1                    2,5                svartur       100m                                  710 2520 
1x1,5                 2,8                rauður        100m                                  710 2600 
1x1,5                 2,8                svartur       100m                                  710 2620 
1x2,5                 3,4                rauður        100m                                  710 2700 
1x2,5                 3,4                svartur       100m                                  710 2720 
1x4                    4,2                rauður        100m                                  710 2800 
1x4                    4,2                svartur       100m                                  710 2820 
1x6                    5,2                rauður        100m                                  710 2900 
1x6                    5,2                svartur       100m                                  710 2920 
 
 
 

HITAÞOLINN VÍR  THERM 400 
Uppbygging:        Leiðari er fjölþættur nickelvír, einangrun  

úr sérstaklega hitaþolinni kaptonþynnu.   
Þar yfir glersilkiflétta vætt í hitaþolnu efni. 

Málspenna:         500V. 
Rekstrarhitastig:  -60°C til +400°C. 
Notkun:               Til innbyrðis tenginga í vélum og tækjum þar sem 

hár hiti er stöðugur s.s. í eldavélum, hita- og lakk-
ofnum. Einnig þar sem von er á miklum kuldum. 

 
 
 
 
 

1x1,5                 2,8                hvítur         25 m                                  710 2950 
1x2,5                 3,4                hvítur         25 m                                  710 2960 

Vír og kapall 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

710  3100 

 

BJÖLLUVÍR  Y-DRAHT 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír, 0,6mm í þvermál. 

Einangrun úr PVC. 
Tveir leiðarar eru snúnir saman. 

Málspenna:         Riðstraumur   400V. 
Jafnstraumur  600V. 

Rekstrarhitastig:  -5°C til +70°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Stenst 

prófun B skv. VDE 0472/804 og IEC 60332-1. 
Notkun:               Í bjöllu- og dyrasímakerfi. 

Ekki má nota bjölluvír í sterkstraumslagnir. 
 
 
 
 
 

2x0,6             2,8           svartur/hvítur     100m                                  710 3100 
2x0,6             2,8           rauður/hvítur      100m                                  710 3110 
2x0,6             2,8           blár/hvítur          100m                                  710 3120 
2x0,6             2,8           grænn/hvítur      100m                                  710 3130 
2x0,6             2,8           brúnn/hvítur       100m                                  710 3190 
 
 
 
 
 
 

HÁTALARALEIÐSLUR 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, einangrun úr PVC. 
Merking:              Annar leiðarinn er með sléttri kápu, hinn með  

rifflaðri kápu. 
 
 
 
 
 

2x0,5                 4,7x2,1         grár            100m                                  710 3410 
2x0,75                4,9x2,2         grár            100m                                  710 3420 
2x1,5                 5,5x2,6         grár            100m                                  710 3440 
2x2,5                 7,0x3,3         grár            100m                                  710 3460 
2x4                    8,2x4,3         glær           100m                                  710 3480 

Vír og kapall Bjölluvír og hátalaraleiðslur 

(02/08) 

Stærð                          Ytri mál              Litur                                 Pökkun 
Þvermál mm                ca. Mm 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  1021 

 

GÚMMÍKAPALL  H07RN-F 
                         Olíu-, sýru- og áverkaþolinn 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, tinhúðaður til og 

með 10mm2,. einangrun úr gúmmíi,  
kápa úr neopren. 

Málspenna:         H07RN-F:  U0/U=450/750V. 
Rekstrarhitastig:  -30°C til +60°C. 
Brunaþol:             Stenst prófun B skv. DIN VDE 0472/804 og 

IEC 60332-1. 
Notkun:                Þar sem reikna má með nokkru hnjaski og  

áverkum, á þurrum sem rökum stöðum, einnig 
utanhúss. Í landbúnaði og á byggingarsvæðum, 
sem aðtaugar að tækjum og vélum s.s.  
eldavélum,handlömpum, rafmagnsverkfærum,
vélum og mótorum, einnig þótt um hreyfanleg 
tæki sé að ræða. Einnig sem bráðabirgðalagnir á 
veggi og jörð og til landtengingar á skipum. 

Athugið:               Við vissar aðstæður eins og til dæmis í skipalögnum 
er gerð krafa um tinhúðaðan koparvír.  

 
 
 
 
 

2x0,75               6                   svartur        100m                                  720 1021 
3x0,75               6,5                svartur        100m                                  720 1031 
 
2x1                    10,5              svartur        100m                                  720 1121 
3G1                   10,7              svartur        100m                                  720 1131 
 
3G1,5                11,9              svartur        100m                                  720 1230 
3G1,5                11,9              svartur        500m                                  720 1232 
 
4G1,5                13,1              svartur        100m                                  720 1240 
4G1,5                13,1              svartur        500m                                  720 1242 
 
5G1,5                14,4              svartur        100m                                  720 1260 
5G1,5                14,4              svartur        500m                                  720 1262 
 
7G1,5                17,5              svartur        mældur                               720 1270 
 
3G2,5                14                 svartur        100m                                  720 1330 
4G2,5                15,5              svartur          50m                                  720 1340 
5G2,5                17                 svartur          50m                                  720 1350 
 
4G4                   17,9              svartur        mældur                               720 1440 
5G4                   19,9              svartur        mældur                               720 1450 
 
4G6                   20                 svartur        mældur                               720 1540 
5G6                   22,2              svartur        mældur                               720 1550 
 
4G10                 26,5              svartur        mældur                               720 1640 
5G10                 29,1              svartur        mældur                               720 1650 
 
4G16                 30,1              svartur        mældur                               720 1740 
5G16                 33,3              svartur        mældur                               720 1750 
 
4G25                 36,6              svartur        mældur                               720 1840 
5G25                 40,4              svartur        mældur                               720 1850 
 
4G35                 41,1              svartur        mældur                               720 1940 
5G35                 45,8              svartur        mældur                               720 1850 

Vír og kapall Gúmmíkapall H07RN-F 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  2260 

 

PLASTKAPALL  NYM-J 
Uppbygging:        Leiðari er einþættur koparvír. 

Einangrun úr PVC, kápa úr PVC.  
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:    +5°C til +70°C. 

Óhreyfður: -40°C til +80°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi.  

Stenst prófun B skv. VDE 0472/804 og  
IEC 60332-1. 

Notkun:               Í þurru og röku rými innanhúss, einnig utanhúss, 
þó ekki á eða í jörðu. Þolir illa sólargeisla. 

Beygjuradíus:   Minnst 6xþvermál. 
Litur á leiðurum:  gul/gr-brúnn-blár 

gul/gr-brúnn-svartur-grár 
gul/gr-brúnn-svartur-grár-blár 

 
 
 
 
 

3x1,5 re             9,1                grár            100m                                  720 2260 
3x1,5 re             9,1                grár            250m                                  720 2265 
3x1,5 re             9,1                grár            500m kefli                          720 2272 
 
4x1,5 re             9,8                grár            100m                                  720 2280 
4x1,5 re             9,8                grár            500m kefli                          720 2294 
 
5x1,5 re             10,3              grár            100m                                  720 2300 
5x1,5 re             10,3              grár            250m                                  720 2306 
5x1,5 re             10,3              grár            500m kefli                          720 2312 
 
7x1,5 re             11,5              grár            50m                                   720 2320 
 
3x2,5 re             10,4              grár            100m                                  720 2340 
3x2,5 re             10,4              grár            250m                                  720 2341 
3x2,5 re             10,4              grár            500m kefli                          720 2342 
 
4x2,5 re             11,3              grár            100m                                  720 2360 
 
5x2,5 re             12                 grár            100m                                  720 2380 
5x2,5 re             12                 grár            250m                                  720 2381 
5x2,5 re             12                 grár            500m kefli                          720 2382 
 
 
 
 
 
 

Vír og kapall NYM-J Plastkapall 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  4260 

 

POWERFLEX RV-K 
Uppbygging:        Leiðari er margþættur koparvír skv. IEC 60228.

Einangrun leiðara er XLPE skv IEC 60502.  
Einangrun ytri kápu er svart PVC.  

Málspenna:         0,6/1kV 
Rekstrarhitastig:  Hámark +90°C 
Brunaþol:            IEC 60332-1 
Vottanir:              BEREAU VERITAS/Marine division 
Notkun:               Í þurru og röku rými innanhúss og utan,  
                           Má liggja ofan á og grafa í jörðu. 

UV þol gagnvart sólarljósi. Sérlega hentugur til 
allra almennra raflagna innanhúss og utan, mjög 
sveigjanlegur og auðveldur í meðhöndlun. 

Litir leiðara:         Skv. HD 308 
gul/gr-svartur-blár 
gul/gr-svartur-brúnn-grár 
gul/gr-svartur-blár-brúnn-grár 

 
 
 
 
 

3x1,5                   9                svartur       mældur                              720 4260 
4x1,5                   9,6              svartur       mældur                              720 4270 
5x1,5                 10,7              svartur       mældur                              720 4300 
 
3x2,5                 10                 svartur       mældur                              720 4340 
4x2,5                 10,8              svartur       mældur                              720 4360 
5x2,5                 11,9              svartur       mældur                              720 4380 
 
3x4                    11,1              svartur       mældur                              720 4390 
4x4                    12,1              svartur       mældur                              720 4400 
5x4                    13,3              svartur       mældur                              720 4420 
 
3x6                    12,3              svartur       mældur                              720 4430 
4x6                    13,3              svartur       mældur                              720 4440 
5x6                    14,7              svartur       mældur                              720 4460 
 
3x10                  14,2              svartur       mældur                              720 4470 
4x10                  15,5              svartur       mældur                              720 4480 
5x10                  16,9              svartur       mældur                              720 4500 
 
4x16                  18,6              svartur       mældur                              720 4520 
5x16                  20,6              svartur       mældur                              720 4540 
 
4x25                  23,3              svartur       mældur                              720 4560 
5x25                  25,6              svartur       mældur                              720 4580 
 
4x35                  26,1              svartur       mældur                              720 4600 
5x35                  29,1              svartur       mældur                              720 4620 
 
4x50                  31,3              svartur       mældur                              720 4630 
5x50                  34,5              svartur       mældur                              720 4640 
 

Vír og kapall Powerflex RV-K 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  2410 

 

HALÓGENFRÍR PLASTKAPALL RZ-1K 
Uppbygging:        Leiðari er margþættur koparvír skv. IEC 60228.

Einangrun leiðara er XLPE skv IEC 60502.  
Einangrun ytri kápu er grænt halógenfrítt efni.  

Málspenna:         0,6/1kV 
Rekstrarhitastig:  Hámark +90°C 
Brunaþol:            IEC 60332-1, IEC 60332-3 
CE MERKING:    IEC 60754-1&2, IEC 61034-1&2 
Notkun:               Í þurrum og rökum rýmum innanhúss og utan. 

Má liggja ofan á og grafa í jörðu. UV- olíu- og 
vatnsþolinn kapall.  Sérstaklega hannaður til 
notkunar á stöðum til að tryggja öryggi fólks  
á flóttaleiðum þar sem hann leysir ekki í eldi 
eiturefni í andrúmsloftið. 

Litir leiðara:        Skv. HD 308 
                          gul/gr-svartur-blár 
                          gul/gr-svartur-brúnn-grár 
                          gul/gr-svartur-blár-brúnn-grár 

 
 
 
 
 

3x1,5                   8,8              grænn        mældur                              720 2410 
4x1,5                   9,7              grænn        mældur                              720 2420 
5x1,5                 10,3              grænn        mældur                              720 2430 
 
3x2,5                   9,8              grænn        mældur                              720 2450 
4x2,5                 10,6              grænn        mældur                              720 2460 
5x2,5                 11,6              grænn        mældur                              720 2470 
 
4x4                    12                 grænn        mældur                              720 2480 
5x4                    13                 grænn        mældur                              720 2490 
 
4x6                    13,3              grænn        mældur                              720 2500 
5x6                    14,6              grænn        mældur                              720 2510 
 
4x10                  15,4              grænn        mældur                              720 2520 
5x10                  16,8              grænn        mældur                              720 2530 
 
4x16                  18,7              grænn        mældur                              720 2540 
5x16                  20,4              grænn        mældur                              720 2550 
 
4x25                  23,1              grænn        mældur                              720 2560 
5x25                  25,1              grænn        mældur                              720 2570 
 
4x35                  25,5              grænn        mældur                              720 2580 
5x35                  28,1              grænn        mældur                              720 2590 
 
4x50                  30,3              grænn        mældur                              720 2600 
5x50                  33,7              grænn        mældur                              720 2700 

Vír og kapall Halogenfrír plastkapall RZ1-K 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 
 

BRUNAÞOLINN PLASTKAPALL SCANFIRE 
Uppbygging:        Leiðari er margþættur koparvír skv. Class 1.

Einangrun leiðara er sérstakt silicon efni  
Einangrun milli kápu er halógenfrítt efni.  
Einangrun ystu kápu er halógenfrítt polyolefine 
efni grátt að lit. 

Málspenna:         0,6/1kV 
Rekstrarhitastig:  Hámark –30°C til +90°C 
Brunaþol:            IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034,  
                           IEC 60331 
Notkun:               Í þurrum og rökum rýmum innanhúss og utan.  

Má liggja ofan á og grafa í jörðu, UV- olíu- og 
vatnsþolinn kapall. Sérstaklega hannaður til 
notkunar á stöðum til að tryggja öryggi fólks á 
flóttaleiðum þar sem hann leysir ekki í eldi 
eiturefni í andrúmsloftið. Tilvalinn til notkunar 
t.d. Í flughöfnum, spítulum ofl. 

Litir leiðara:        Blár, brúnn, svartur grár, gulgrænn 
 
 
 
 
 

3G1,5                   8,6              grár            mældur                              720 3860 
5G1,5                 10,5              grár            mældur                              720 3865 
 
3G2,5                   9,6              grár            mældur                              720 3875 
4G2,5                 10,7              grár            mældur                              720 3880 
5G2,5                 10,8              grár            mældur                              720 3885 
 
5G6                   14                 grár            mældur                              720 3895 

720  3860 

Vír og kapall Brunaþolinn plastkapall Scanfire 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  4680 

Vír og kapall Álstrengir ALUFLEX, halógenfrír 

(02/08) 

 

ÁLSTRENGIR ALUFLEX, HALÓGENFRÍIR. 
Uppbygging:        Ál leiðari, 16 og 25mm² einþættir 

Ál leiðari, 50, 95, 150 240mm² fáþættir 
Einangrun leiðara er XLPE  
XLPE er “Cross Linked Polyethylene Extruted” 
Einangrun milli kápu er halógenfrítt efni.  
Einangrun ystu kápu er halógenfrítt efni. 

Málspenna:         1kV 
Rekstrarhitastig:  Hámark -30°C til +90°C 
Beygjuradíus:      12x þvermál strengs 
Brunaþol:            IEC 60332-1 
Notkun:               Álstrenginn má nota innan- sem utandyra. Ofan á 

jörðu og undir yfirborði. Álstrengurinn er UV 
þolinn. Tilvalinn sem stofnstrengur milli taflna. 

Litir leiðara:        Blár, brúnn, svartur grár. 
 
 
 
 
 

Án skermingar og einþættir 
5x16                  18                 grár    mældur         AL-M                     720 4680 
5x25                  23                 grár    mældur         AL-M                     720 4685 
 
 
Með skermingu og fáþættir 
4x50/16              33,5              grár    mældur         AL-SCW                720 4695 
4x95/35              43,3              grár    mældur         AL-SCW                720 4700 
4x150/50            52                 grár    mældur         AL-SCW                720 4705 
4x240/70            63,6              grár    mældur         AL-SCW                720 4710 
 
 

Stærð                                Þvermál                    Litur         Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  4904 

Vír og kapall Skipastrengir 

(02/08) 

 
 

SKIPASTRENGIR  VUSK ÁN SKERMINGAR 
Uppbygging:        Leiðari er tinhúðaður koparvír, einangrun úr XLPE, 

kápa úr PVC. 
Málspenna:          U0/U=600/1000V. 
Rekstrarhitastig:  +85°C mest. 

Athugið að ekki er ráðlegt að vinna við eða leggja 
strenginn við minna en 0°C. 

Brunaþol:             Kapallinn er sjálfslökkvandi og eldtefjandi í sam-
ræmi við IEC 60332-3, Cat A. 

Eiginleikar:           Kapallinn þolir vel titring og tog og er ónæmur fyrir 
flestum olíum, feitum og upplausnum. 

Samþykktir:         Siglingamálastofnun Íslands, 
Lloyds Register of Shipping, 
Bureau Veritas, 
Det Norske Veritats, 
Germanischer Lloyds. 

Litur á leiðurum:   svartur 
svartur-blár 
svartur-blár-brúnn 
svartur-blár-brúnn-svartur 

Notkun:                Í kraftlögnum, stýrilögnum og ljósalögnum skipa. 
 
 
 
 
 

1x16                      8,6              grár            mældur                              720 4904 
1x25                    10,6              grár            mældur                              720 4905 
1x35                    12,1              grár            mældur                              720 4906 
1x50                    16,9              grár            mældur                              720 4907 
1x70                    19                 grár            mældur                              720 4908 
 
2x1,5                     8,9              grár            mældur                              720 4922 
 
3x1,5                     9,8              grár            mældur                              720 4931 
3x2,5                   10,3              grár            mældur                              720 4932 
3x4                      11,5              grár            mældur                              720 4934 
 
4x1,5                   10,2              grár            mældur                              720 4941 
4x2,5                   11,6              grár            mældur                              720 4942 
4x4                      12,8              grár            mældur                              720 4943 
4x6                      14,2              grár            mældur                              720 4944 
4x10                    17,3              grár            mældur                              720 4945 
 
5x1,5                   11,4              grár            mældur                              720 4951 
7x1,5                   12,8              grár            mældur                              720 4955 
 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  5010 

Vír og kapall Rafsuðukaplar og heavy duty gúmmíkaplar 

(02/08) 

 

RAFSUÐUKAPALL H01N2-D 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur mjög mjúkur koparvír,  

kápa úr þykku neopren. 
Málspenna:         U0/U=100/100V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:    -25°C til +80°C. 

Óhreyfður:  -40°C til +70°C. 
Brunaþol:            Samkvæmt IEC 60332-1. 
Notkun:               Við rafsuðuvélar, í bíla- og skipaiðnaði.  

Mjög olíu-, sýru- og áverkaþolinn til  
notkunar úti sem inni. 

 
 
 
 
 

25                      11                 svartur       mældur                              720 5010 
35                      12,5              svartur       mældur                              720 5020 
50                      14                 svartur       mældur                              720 5040 
 
 
 
 
 

„HEAVY DUTY“ GÚMMÍKAPALL  NSSHÖU 
                          Olíu-, sýru- og mjög áverkaþolinn 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur tinhúðaður koparvír, 

einangrun úr gúmmíi, millikápa úr gúmmíi, kápa 
úr áverka- og eldþolnu polychloropren. 

Málspenna:         U0/U=600/1000V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:   -25°C til +80°C. 

Óhreyfður: -40°C til +80°C. 
Notkun:               Sem föst lögn og einnig sem lausataug að vélum 

og tækjum í jarðvinnu, þungaiðnaði, gámastæð-
um o.þ.h., bæði utanhúss og innan. 
Samþykktur af Siglingamálastofnun til notkunar í 
skipum til dæmis sem rafgeymasambönd. 

 
 
 
 
 

16                      12,5              gulur          mældur                              720 5180 
25                      13,8              gulur          mældur                              720 5200 
35                      16                 gulur          mældur                              720 5220 
 
50                      18                 gulur          mældur                              720 5240 
70                      20,5              gulur          mældur                              720 5250 
 
4x4                    18,2              gulur          mældur                              720 5300 
 
 
 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

720  6040 

Vír og kapall Síma-, data- og brunakerfisstrengir 

(02/08) 

 

SÍMASTRENGUR  J-Y(ST)Y 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír, 0,6mm í þvermál. 

Einangrun er PVC, skerming úr álþynnu, 
kápa PVC. 

Málspenna:         Riðstraumur 200V. 
Jafnstraumur 300V. 

Rekstrarhitastig:  -30°C til +70°C. 
Brunaþol:             PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Uppfyllir 

kröfur prófunar B skv. VDE 0472 grein 804 og 
IEC 60332-1. 

Notkun:                Í síma-, kall-, bruna- og boðkerfum innanhúss. 
Strenginn má ekki nota í sterkstraumskerfum. 

 
 
 
 
 

  4x2x0,6             7,5              grár          100m                                   720 6040 
10x2x0,6             9                 grár          100m                                   720 6100 
30x2x0,6           14                 grár              1m                                   720 6130 
50x2x0,6           17                 grár              1m                                   720 6160 
 
 
Jarðsímakapall 
10x2x0,8           14                 svartur      mældur                                720 6341 
 
 
 

BRUNAKERFISSTRENGUR J-Y (ST) Y 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír, 0,8mm í þvermál. 

Einangrun er PVC, skerming úr álþynnu,  
kápa PVC. 

Litur:                    Rauður strengur með áprentunina  
„BRANDMELDEKABEL“. 

Málspenna:         300V. 
Rekstrarhitastig:  -30°C til +70°C. 
Brunaþol:             PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Uppfyllir 

kröfur prófunar B skv. VDE 0472 grein 804 og 
IEC 60332-1. 

Notkun:                Til tengingar á brunaviðvörunarkerfum. 
Strengurinn er viðurkenndur af Brunamálastofnun 
ríkisins. 

Beygjuradíus:      >7,5 x þvermál. 
 
 
 
 
 

1x2x0,8               5,4              rauður        500/1 m                              720 6510 
2x2x0,8               7                 rauður        500/1 m                              720 6520 
 
 
 

HALÓGENFRÍR  BRUNAKERFISSTR. J-H (ST) H 
IEC 60332-3, IEC 61034-1+2 
2x2x0,8               6,8              rauður        500/1 m                              720 6540 
4x2x0,8             10,5              rauður        500/1 m                              720 6545 
 
 

BRUNAÞOLINN  BRUNAKERFISSTR. JE-H (ST) H 
E30 til E90, IEC 60331 
2x2x0,8               7,4              rauður        500/1 m                              720 6550 
4x2x0,8             10,8              rauður        500/1 m                              720 6555 

Stærð                                Þvermál                   Litur                    Pökkun 
mm²                                  mm 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 
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050 1907 

 

CAT 5E STRENGUR 
 
Notkunarsvið: 
Óskermaður, parsnúinn smáspennustrengur  
fyrir tölvulagnir innanhúss.  
 
Uppfyllir eftirfarandi staðla:  
 
EIA/TIA 568A  
ISO/IEC 11801-2nd  
EN50173  
prEN50288-3-1 
 
Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli UL 1581 VW 1 
 
Uppbygging: 
Heildarþvermál:                    5,0mm 
Einþáttur koparvír:                Ø 0,51 mm,  
Einangrun polyethylene:       Ø 0,95 mm,  
Ytri kápa úr:                         PVC. 
Litur kápu:                            Grár 
Togþol:                                80N 
 
Rekstrar hitastig:                  -10 til + 60 °C óhreyfður 
                                              0  til + 50 °C   
hreyfður 
Beygjuradíus:                       ≥20 mm óhreyfður 
                                            ≥40 mm   hreyfður 
 
 
 
Rafmagnseiginleikar við 20°C ± 5°C 
 
Samviðnám (1-100 MHz)      100±15Ώ 
Útbreiðsluhraði                     67% 
Útbreiðslutöf við 100 MHz    ≤535 ns/100m 
Skávik                                  ≤20 ns/100m 
Tengideyfing við 100 MHz    35 dB 
 
 
 
Tölvustrengur Cat 5e   UTP                               285326                      050 1907 
 

Vír og kapall Tölvustrengur Cat5 óskermaður 

(02/08) 
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050 1910 

 

CAT 5E SKERMAÐUR STRENGUR 
 
Notkunarsvið: 
Skermaður, parsnúinn smáspennustrengur  
fyrir tölvulagnir innanhúss.  
 
Uppfyllir eftirfarandi staðla: 
 
EIA/TIA 568A  
ISO/IEC 11801-2nd  
EN50173  
prEN50288-2-1. 
 
Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli UL 1581 VW 1 
 
Uppbygging: 
Heildarþvermál:                    5,9mm 
Einþáttur koparvír:                Ø 0,59 mm,  
Einangrun polyethylene:       Ø 1,0 mm,  
Ytri kápa úr:                         PVC. 
Litur kápu:                            Grár 
Togþol:                                80N 
 
Skerming, ál húðuð filma ásamt  
tinhúðuðum berum leiðara. 
 
Rekstrar hitastig:                  -10 til + 60 °C óhreyfður 
                                              0  til + 50 °C   hreyfður 
Beygjuradíus:                       ≥25 mm óhreyfður 
                                            ≥50 mm   hreyfður 
 
 
 
Rafmagnseiginleikar við 20°C ± 5°C 
 
Samviðnám (1-100 MHz)      100±15Ώ 
Útbreiðsluhraði                     67% 
Útbreiðslutöf                        ≤535 ns/100m 
Skávik                                  ≤20 ns/100m 
Tengideyfing við 100 MHz    35 dB 
 
 
 
Tölvustrengur Cat 5e  SUTP  skermaður            290030                      050 1910 
 
 

Vír og kapall Tölvustrengur Cat5 skermaður 

(02/08) 
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050 1915 

 

CAT 6 STRENGUR 
 
Notkunarsvið: 
Óskermaður, parsnúinn smáspennustrengur  
fyrir tölvulagnir innanhúss.  
 
Uppfyllir eftirfarandi staðla:  
 
EIA/TIA 568A  
ISO/IEC 11801-2nd  
EN50173 
EN50288-1-1. 
IEC 61156-5 
 
Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli IEC 60332-1 
 
Uppbygging: 
Heildarþvermál:                    6,4mm 
Einþáttur koparvír:                Ø 0,56 mm,  
Einangrun polyethylene:       Ø 1,0 mm,  
Ytri kápa úr:                         PVC  
Litur skápu:                          Blár 
Togþol:                                80N 
 
Miðjukross sem skilur að pörin í strengnum. 
 
Rekstrar hitastig:                  -20 til + 60 °C óhreyfður 
                                              0  til + 50 °C   hreyfður 
Beygjuradíus:                       ≥25 mm óhreyfður 
                                            ≥50 mm   hreyfður 
 
 
 
Rafmagnseiginleikar við 20°C ± 5°C 
 
Samviðnám (1-100 MHz)      100±15Ώ 
Útbreiðsluhraði                            67% 
Útbreiðslutöf við 100 MHz    ≤535 ns/100m 
Skávik                                         ≤20 ns/100m 
Tengideyfing við 100 MHz    44 dB 
 
 
 
Tölvustrengur Cat 6    UTP                                285327                      050 1915 
 
 
 

Vír og kapall Tölvustrengur Cat6 óskermaður 

(02/08) 
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050 1917 

 

CAT 6 SKERMAÐUR STRENGUR 
 
Notkunarsvið: 
Skermaður, parsnúinn smáspennustrengur  
fyrir tölvulagnir innanhúss.  
 
Uppfyllir eftirfarandi staðla:  
 
EIA/TIA 568A  
ISO/IEC 11801-2nd  
EN50173  
EN50288-5-1. 
 
Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli UL 1581 VW 1  
IEC 332-1; VDE 0472 section 804 test type B 
 
Uppbygging: 
Heildarþvermál :                   6,5mm 
Einþáttur koparvír:                Ø 0,56 mm,  
Einangrun polyethylene:       Ø 1,3 mm  
Ytri kápa úr:                         FRNC  
Litur kápu:                            Blár 
Togþol:                                100N 
 
Hágæða ál filma vafin um 2 pör  
hver um sig ásamt tinhúðuðum berum leiðara. 
 
Rekstrar hitastig:                  -20 til + 60 °C óhreyfður 
                                              0  til + 50 °C   hreyfður 
Beygjuradíus:                       ≥35 mm óhreyfður 
                                            ≥70 mm   hreyfður 
 
 
 
Rafmagnseiginleikar við 20°C ± 5°C 
 
Samviðnám (1-100 MHz)      100±15Ώ 
Samviðnám (100 - 250 MHz)       100±18Ώ 
Útbreiðsluhraði                            79% 
Útbreiðslutöf við 100 MHz    ≤427 ns/100m 
Skávik                                         ≤12 ns/100m 
Tengideyfing við 100 MHz    44 dB 
 
 

FRNC-B (LSOH) HALOGENFRÍR KAPALL. 
Flame retardant - none corrosive effects. 
 
 
 
Tölvustrengur Cat 6  USTPD  sk                        237018                      050 1917 
 
 
 

Vír og kapall Tölvustrengir Cat6 skermaður 

(02/08) 
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EIB-STRENGUR  E-BUS 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír 0,8mmø.  

Einangrun leiðara PVC, allir leiðarar snúnir 
saman. Skerming úr álþynnu, kápa úr PVC. 

Litur á leiðurum:  Hvítur, gulur, rauður og svartur. 
Rekstrarhitastig:  -30°C til +70°C. 
Staðlar:               Í samræmi við EIB kröfur. 
Notkun:               Til gangaflutnings í EIB-kerfum.  

Strengurinn þolir nokkuð hnjask og  
hentar því til röralagna, innan veggja  
og utan, í kapalstiga og kapalbakka o.s.frv. 
Strengurinn þolir að vera á þurrum og  
rökum stöðum. Strenginn má leggja með  
sterkstraumslögnum án þess að gagnaflutningar 
truflist. 

 
 
 
 
 

2x2x0,8              6,4                fjólublár      1000/1 m                            720 6660 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIBUS L2 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír  

(AWG 22 ≈ 0,324mm2). 
Einangrun leiðara PE-froða. 
Leiðarar snúnir ásamt tveimur  
styrktar- og uppfylliþráðum og plastfólíu. 
Skerming úr álþynnu og tinhúðaðri  
koparfléttu (65%), ytri kápa úr PVC. 

Litur á leiðurum:  Rauður, grænn. 
Rekstrarhitastig:  -40° til +70°C. 
Staðall:                Profibus-staðlar,  

skv. DIN 19 245 og EN 50170. 
Notkun:               Til tenginga á L2-BUS búnaði innbyrðis  

í tækjum og milli staða og einnig að  
miðlægum stjórnbúnaði. PVC-kápa er  
einungis ætluð til notkunar innanhúss.  
PE-kápa einnig fáanleg til notkunar utanhúss. 

 
 
 
 
 

1x2x0,64           8                  fjólublár       1000/1m                             720 6690 
 
 

720  6660 

Vír og kapall BUS STRENGIR 

(02/08) 

Stærð                                 Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 

Stærð                                Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

050  2010 

 

MULTIMODE LJÓSLEIÐARI OM2 
Uppbygging:        Loose tube 

Gel fylling 
Litur á leiðurum:  Samkv. stöðlum 
Rekstrarhitastig:  -30°C til +70°C. 
Staðlar:               IEC 60793, IEC 60794, EN 187000 
Notkun:              Innandyra sem og utan. 

 
 
 
 
 

Multimode       4         50/125     8            1000m         A88.007          050 2010 
Multimode       2         50/125     8            1000m         A88.017          050 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGLEMODE LJÓSLEIÐARI OS1 
Uppbygging:        Loose tube 

Gelfylling 
Litur á leiðurum:  Skv. stöðlum  
Rekstrarhitastig:  -30°C til +70°C. 
Staðlar:               IEC 60793, IEC 60794, EN 187000 
Notkun:              Innandyra sem og utan 

 
 
 
 
 

Single mode   12         9/125       8            1000m         A88.247          050 2100 

 

 

 

Vír og kapall Ljósleiðarar 

(02/08) 

Gerð                          Fjöldi                Stærð           Þvermál           Pökkun 
                                  leiðara                                  í mm 

Gerð                          Fjöldi                Stærð           Þvermál           Pökkun 
                                  leiðara                                  í mm 
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720  7020 

Vír og kapall Data- og tölvustrengir LIYCY 

(02/08) 

 

DATA- og TÖLVUSTRENGIR  LIYCY 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, einangrun úr PVC, 

tinhúðuð koparflétta (ca 85% hula), kápa úr PVC. 
Málspenna:         250V (toppspenna 500V). 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +80°C. 

Óhreyfður: -40°C til +80°C. 
Litir leiðara:         Skv. DIN 47100 
Brunaþol:             PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Uppfyllir 

kröfur prófunuar B skv. VDE 0472 grein 804 og 
IEC 60332-1. 

Notkun:                Sem mjúkur og grannur strengur (fyrir analog og 
digital merki) í mæli-, stýri- og tölvutækni á 
þurrum og rökum stöðum, þó ekki utanhúss. 

 
 
 
 
 

  2x0,25               4,3              grár            100m                                  720 7020 
  4x0,25               4,9              grár            100m                                  720 7040 
  8x0,25               6,3              grár            100m                                  720 7080 
12x0,25               7,3              grár            100m                                  720 7120 
 
  2x0,5                 5,4              grár            100m                                  720 7150 
  4x0,5                 6,4              grár            100m                                  720 7160 
  6x0,5                 7,4              grár            100m                                  720 7170 
  8x0,5                 8,3              grár            100m                                  720 7180 
12x0,5                 9,7              grár            100m                                  720 7190 
 
  2x0,75               6,2              grár            100m                                  720 7200 
  2x0,75               6,2              grár            500m                                  720 7202 
  4x0,75               7                 grár            100m                                  720 7220 
  4x0,75               7                 grár            500m                                  720 7222 
  6x0,75               8,3              grár            100m                                  720 7240 
  8x0,75               9,2              grár            100m                                  720 7260 
10x0,75             10,5              grár            100m                                  720 7280 
 
 
 
 

PAAR-TRONIC-CY 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, einangrun úr PVC,  
Málspenna:         350V 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +80°C. 

Óhreyfður: -30°C til +80°C. 
Litir leiðara:         Skv. DIN 47100 
Brunaþol:             PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Uppfyllir 

kröfur prófunuar B skv. VDE 0472 grein 804 og 
IEC 60332-1. 

Notkun:                Sem mjúkur og grannur strengur (fyrir analog  
og digital merki) í mæli-, stýri- og tölvutækni á 
þurrum og rökum stöðum þar sem 
utanaðkomandi truflun er til staðar, þó ekki utan-

húss. 
 
 
 

 
2x2x0,5             7,8                grár            100m                                  720 7410 
4x2x0,5             9,1                grár            100m                                  720 7420 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 

Stærð                                Þvermál                   Litur                     Pökkun 
mm²                                  mm 
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720  8030 

 

STÝRISTRENGUR  
JZ-500 MEÐ JÖRÐ OG OZ-500 ÁN JARÐAR 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, 

einangrun PVC special, kápa PVC special.  
Merking:              Allir leiðarar svartir með hvítri númeraðri 

merkingu. 
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +80°C. 

Óhreyfður: -40°C til +80°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi.  

Stenst prófun B skv. VDE 0472/804 og  
IEC 60332-1. 

Notkun:               Þar sem áraun er í meðallagi í föstum  
og lausum lögnum án mikils togþols,  
á þurrum og rökum stöðum þó ekki utanhúss.  
Til að mæla, nema og stjórna vélbúnaði,  
færiböndum, framleiðslulínum, loftræstikerfum  
o.s.frv. 

 
 
 
 
 

  3x1  án jarðlitar    6,3           grár            mældur        OZ-500          720 8030 
  4x1                      6,6           grár            mældur        JZ-500           720 8040 
 
  5x1                      7,7           grár            mældur        JZ-500           720 8050 
  5x1 án jarðlitar     7,7           grár            mældur        OZ-500          720 8060 
 
  7x1                      8,6           grár            mældur        JZ-500           720 8070 
  7x1 án jarðlitar     8,6           grár            mældur        OZ-500          720 8080 
 
12x1                    11,5           grár            mældur        JZ-500           720 8120 
12x1 án jarðlitar   11,5           grár            mældur        OZ-500          720 8130 
 
18x1                    13              grár            mældur        JZ-500           720 8180 
25x1                    15,8           grár            mældur        JZ-500           720 8250 
34x1                    19,4           grár            mældur        JZ-500           720 8340 
 
  3x1,5                   6,7           grár            mældur        JZ-500           720 8530 
  4x1,5                   7,3           grár            mældur        JZ-500           720 8540 
  7x1,5                   9,8           grár            mældur        JZ-500           720 8570 
12x1,5                  12,1           grár            mældur        JZ-500           720 8620 
 
  4x2,5                   9,1           grár            mældur        JZ-500           720 8680 
 
 
 
 

Vír og kapall Óskermaðir stýristrengir 

(02/08) 

Stærð                                     Þvermál                Litur                     Pökkun 
mm²                                       mm 
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720  8710 

 

SKERMAÐIR STÝRISTRENGIR 
F-CY-OZ, F-CY-JZ  
Uppbygging:       Leiðari er fínþættur koparvír, 

einangrun PVC special, kápa PVC special.  
Merking:              Allir leiðarar svartir með hvítri númeraðri 

merkingu. 
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +80°C. 

Óhreyfður: -40°C til +80°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi.  

Stenst prófun B skv. VDE 0472/804 og  
IEC 60332-1. 

Notkun:Til mælingar og gagnaflutnings í  
verksmiðjum, tækjum ofl. slíkum stöðum þar sem  
koma þarf í veg fyrir að utanaðkomandi truflanir  
hafa áhrif á gagnaflutning strengsins, þ.e.a.s. að  
merkið komist ótruflað til skila. 

 
 
 
 
 

  2x1 án jarðlitar     6,4           grár            mældur        F-CY-OZ        720 8710 
  3x1                      6,7           grár            mældur        F-CY-JZ         720 8711 
  4x1                      7,3           grár            mældur        F-CY-JZ         720 8712 
  5x1                      7,8           grár            mældur        F-CY-JZ         720 8713 
  7x1                      9,1           grár            mældur        F-CY-JZ         720 8715 
12x1                    11,2           grár            mældur        F-CY-JZ         720 8718 
18x1                    13,2           grár            mældur        F-CY-JZ         720 8721 
 
 
 
 

STÁLVARÐIR STÝRISTRENGIR 
SY-JZ 
Uppbygging:       Leiðari er fínþættur koparvír, 

einangrun PVC special, kápa PVC special.  
SY-JZ hefur að auki tinhúðaða stálfléttu og  
glæra kapalkápu. 

Merking:              Allir leiðarar svartir með hvítri númeraðri 
merkingu. 

Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:     -5°C til +80°C. 

Óhreyfður: -40°C til +80°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi.  

Stenst prófun B skv. VDE 0472/804 og  
IEC 60332-1. 

Notkun: Til mælingar og gagnaflutnings í verksmiðjum,  
tækjum ofl. slíkum stöðum. Fortinuð stálflétta kemur í  
veg fyrir áverka sem kunna að koma fyrir strenginn,  
auk þess sem stálfléttan veitir vörn gegn tæringu. 

 
 
 
 
 

  3x1,5                   9,8           glær           mældur        SY-JZ            720 8864 
  5x1,5                 10,8           glær           mældur        SY-JZ            720 8866 
  7x1,5                 12,5           glær           mældur        SY-JZ            720 8870 
12x1,5                 15,1           glær           mældur        SY-JZ            720 8920 
 

Vír og kapall Skermaðir- og stálvarðir stýristrengir  

(02/08) 

Stærð                                    Þvermál               Litur                     Pökkun 
mm²                                       mm 

Stærð                                    Þvermál               Litur                     Pökkun 
mm²                                       mm 
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720  9260 

 

MÓTORSTRENGUR TOPFLEX 600-C-PVC 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, einangrun PVC, 

innri kápa PVC special, olíuþolin. Skerming er  
tinhúðuð koparflétta (ca. 90%), ytri kápa PVC 
special, olíuþolin. 

Merking:              Allir leiðarar (nema gul/gr) svartir með hvítri 
númeraðri merkingu. 

Málspenna:         U0/U=600/1000V.               
Rekstrarhitastig:  Hreyfður:    -5°C til +80°C. 

Óhreyfður: 40°C til +80°C. 
Brunaþol:            PVC er sjálfslökkvandi og eldtefjandi. Stenst 

prófun B skv. VDE 0472/804 og IEC 60332-1. 
Notkun:               Vegna mjög góðrar afskermingar hentar  

strengurinn vel til að tengja á milli tíðnibreyta  
og mótora. Hentar vel til fastra lagna og sem 
lausataug þar sem ytri áraun er í meðallagi,  
bæði á þurrum og rökum stöðum. 

 
 
 
 
 

4x1,5          12,2           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9260 
4x2,5          13,4           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9261 
4x4             16,7           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9262 
4x6             18,7           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9263 
4x10           21,9           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9264 
4x16           26,4           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9265 
4x25           32,5           grár         mældur         Topflex 600-C-PVC   720 9266 
 
 
 
 
 
 

FLÖT SNÚRA H03VVH2-F 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír, einangrun úr PVC,  

2 samsíða leiðarar, kápa úr PVC. 
Málspenna:         U0/U=300/300V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Þar sem um litla áraun er að ræða t.d. á  

heimilum og skrifstofum til tengingar á léttum 
heimilistækjum (útvörpum, lömpum og  
eldhústækjum, þó ekki eldunartækjum) og  
skrifstofutækjum. Snúruna má ekki nota til 
tengingar á iðnaðartækjum, né við eldunar-  
og hitatæki. Snúruna má ekki nota utanhúss, 
hvorki í iðnaði né landbúnaði. 

 
 
 
 
 

2x0,75                3,3x5,4         hvítur         100m spóla                        740 5060 
2x0,75                3,3x5,4         svartur       100m spóla                        740 5080 
2x0,75                3,3x5,4         brons         100m spóla                        740 5105 
2x0,75                3,3x5,4         brúnn         100m spóla                        740 5120 
 

Vír og kapall Mótorstrengir og flatar plastsnúrur 

(02/08) 

Stærð                      Þvermál               Litur                 Pökkun 
mm²                         mm 

Stærð                                 Þvermál                    Litur                     Pökkun 
mm²                                   mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 
 

RÚNNUÐ PLASTSNÚRA H03VV-F 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír,  

einangrun úr PVC, kápa úr PVC.  
Málspenna:         U0/U=300/300V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:               Þar sem um litla áraun er að ræða t.d.  

á heimilum og skrifstofum til tengingar  
á léttum heimilis- og skrifstofutækjum  
(útvörpum, lömpum, eldhústækjum,  
þó ekki eldunartækjum) og skrifstofutækjum. 

 
 
 
 
 

2x0,75                  5,2             hvítur         100m spóla                        740 5140 
2x0,75                  5,2             svartur       100m spóla                        740 5160 
 
3G0,75                 5,7             hvítur         100m spóla                        740 5200 
3G0,75                 5,7             svartur       100m spóla                        740 5220 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍVÖL SNÚRA  
H03VV-F og H05VV-F ÁN JARÐAR 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír,  

einangrun úr PVC, kápa úr PVC.  
Snúran er án gul/græns jarðleiðar1a. 

Málspenna:         A03VV-F: U0/U=300/300V. 
A05VV-F: U0/U=300/500V. 

Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:              Í ýmsar stýrilagnir. 

 
 
 
 
 

3G0,75 án jarðar  6,5             hvítur         100m spóla                        740 5260 
3G0,75 án jarðar  6,5             svartur       100m spóla                        740 5265 
 
 

Stærð                                     Ytri mál                Litur                     Pökkun 
mm²                                       mm 

740  5140 

Vír og kapall Plastsnúrur rúnnaðar 

(02/08) 

Stærð                                     Þvermál                Litur                     Pökkun 
mm²                                       mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

740  5300 

Vír og kapall Plastsnúrur H05VV-F OG PKL90 hitaþolin 

(02/08) 

 
 

TÆKJASNÚRA H05VV-F 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír,  

einangrun úr PVC, kápa úr PVC. 
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  +70°C mest. 
Notkun:                Þar sem má eiga von á nokkru hnjaski,  

á heimilum, á skrifstofum o.þ.h.  
Til tengingar á heimilistækjum þótt á  
rökum stöðum séu, s.s. þvottavélum,  
þurrkurum, ísskápum og öðrum tækjum.  
Ekki til notkunar utanhúss né í iðnaði. 

 
 
 
 
 

3G0,75                6,5          hvítur          100m       H05VV-F 3G0,75   740 5300 
4G0,75                7,6          hvítur            50m       H05VV-F 4G0,75   740 5340 
 
2G1                     6,5          hvítur          100m       H05VV-F 2x1         740 5380 
2G1                     6,5          svartur         100m       H05VV-F 2x1         740 5390 
3G1                     6,6          hvítur          100m       H05VV-F 3G1        740 5400 
3G1                     6,6          svartur         100m       H05VV-F 3G1        740 5410 
 
4G1                     7,7          hvítur            50m       H05VV-F 4G1        740 5430 
4G1                     7,7          svartur           50m       H05VV-F 4G1        740 5440 
5G1                     9             hvítur            50m       H05VV-F 5G1        740 5500 
 
2G1,5                  7,4          hvítur          100m       H05VV-F 2G1,5     740 5515 
3G1,5                  8             hvítur            50m       H05VV-F 3G1,5     740 5520 
3G1,5                  8             svartur           50m       H05VV-F 3G1,5     740 5530 
4G1,5                  9,1          hvítur            50m       H05VV-F 4G1,5     740 5550 
4G1,5                  9,1          svartur           50m       H05VV-F 4G1,5     740 5560 
5G1,5                10,1          hvítur            50m       H05VV-F 5G1,5     740 5600 
5G1,5                10,1          svartur           50m       H05VV-F 5G1,5     740 5610 
 
3G2,5                  9,4          hvítur            50m       H05VV-F 3G2,5     740 5650 
5G2,5                12             hvítur            50m       H05VV-F 5G2,5     740 5680 
 
 
 

TÆKJASNÚRA PKL90 HITAÞOLIN 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír,  

einangrun úr PVC, kápa úr PVC. 
Málspenna:         U0/U=300/300V. 
Rekstrarhitastig:  +90°C mest. 
Notkun:                Til dæmis við halógenlampa þar sem  

hitinn er slíkur að einangrun á venjulegri  
H05VV-F myndi springa með tímanum,   
PKL90 snúran er því mest notuð á milli t.d. 
spennis og halógenlampa. 

 
 
 
 
 

2G0,75              5,3            hvítur          100m       PKL90 2x0,75        740 5790 
3G0,75              6,5            hvítur          100m       PKL90 3x0,75        740 5840 
 
2G1                   5,3            svartur         100m       THERM 120 2x1    740 5850 
3G1                   5,3            svartur         100m       THERM 120 3x1    740 5860 
 
2G1,5                7,1            hvítur          100m       PKL90 2x0,75        740 5880 
 
 

Stærð                                 Þvermál              Litur                       Pökkun 
mm²                                   mm 

Stærð                                Þvermál             Litur                       Pökkun 
mm²                                  mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

740  7400 

 

HITAÞOLIN SILICONSNÚRA 
SIHF 180 HALOGENFRÍ 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur tinhúðaður koparvír, 

einangrun úr silicon, kápa úr silicon. 
Málspenna:         U0/U=300/500V. 
Rekstrarhitastig:  -60°C til +180°C. 
Flutningsgeta:     Ef umhverfishiti fer yfir +145°C lækkar  

straumflutningsgetan línulega úr  
+100% / 145°C í 38% / 175°C. 

Brunaþol:            Nærir ekki né leiðir eld.  
Prófun skv. VDE 0472/804 aðferð  
B og IEC 60332-1. 

Notkun:               Á þurrum og rökum stöðum innanhúss  
og utan, til tengingar á t.d. vélum, tækjum,  
ljóskösturum o.þ.h. Þar sem ekki er gert  
ráð fyrir mjög miklu hnjaski. 

 
 
 
 
 

3x1,5                 8              rauðbrúnn   100m       SIHF 180 3x1,5     740 7400 
 
 
 
 

VERKFÆRASNÚRA  
FLEXIPUR H05BQ-F og H07BQ-F 
Uppbygging:        Leiðari er fínþættur koparvír,  

einangrun úr gúmmíi, kápa úr polyurethan. 
Snúran er mjög áverkaþolin og heldur  
mýkt sinni allt niður í -40°C. 
Snúran þolir vel olíu og feiti, bensín, vatn og 
veðrun, ozon, súrefni og útfjólubláa geisla.  

Málspenna:         H05BQ-F: U0/U=300/500V. 
H07BQ-F: U0/U=450/750V. 

Rekstrarhitastig:  Hreyfð:     -35°C til +80°C. 
Óhreyfð:   -45°C til +90°C. 

Notkun:               Við töluverða áraun má nota snúruna á  
þurrum, rökum og blautum stöðum,  
innanhúss sem utan, t.d. til tengingar á  
landbúnaðartækum, hitatækjum og  
ljóskösturum háð því skilyrði að engin  
hætta sé á snertingu við mjög heita hluti. 

Athugið:               Hægt er að útvega snúruna áprentaða  
að ósk viðskiptavinar. 

 
 
 
 
 

H05BQ-F  
2x0,75                  6,3          orange        500/1 m                                740 7520 
2x1                      6,8          orange        500/1 m                                740 7530 
3G0,75                 6,8          orange        500/1 m                                740 7540 
3G1                     7,2          orange        500/1 m                                740 7550 
 
 
H07BQ-F 
3G1,5                   8,8          orange        500/1 m                                740 7560 
4G1,5                 10,1          orange        500/1 m                                740 7570 
5G1,5                 10,8          orange        500/1 m                                740 7575 
7G1,5                 13,1          orange               1 m                                740 7580 
 

Vír og kapall SILICON- OG VERKFÆRASNÚRUR 

(02/08) 

Þvermál                             Þvermál             Litur                       Pökkun 
Cu- leiðara mm                 kapals mm 

Þvermál                             Þvermál              Litur                       Pökkun 
Cu– leiðara mm                 kapals mm 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

740  7620 

Vír og kapall GORMASNÚRUR 

(02/08) 

 

GORMASNÚRUR 
Víða eru not fyrir gormasnúrur en eiginleikar þeirra 
geta verið mjög mismunandi eftir því hvaða tegund  
af plasttaug er notuð. Þessar eru helstar: 
 

PVC-gormasnúra:          Lítið mekanískt og kemískt þol,  
miðlungsgóðir hæfileikar til  
endurstillingar. Teygjuþol 1:2.  
Notkun í lampa- og tölvuiðnaði. 

PUR-gormasnúra:         Í flestum tilfellum besta lausnin.  
Sérstaklega mikið efna-, áverka- og  
hitaþol og mikið litaúrval. Mjög góðir  
hæfileikar til að endurstillast. Teygjuþol 1:4. 
Notkun í vélaiðnaði, handverkfærum, 
byggingariðnaði og víðar.  

Neopren-gormasnúra:   Sterk snúra, aðeins fáanleg í svörtu.  
Mjög góðir hæfileikar til að endurstillast. 
Teygjuþol 1:3,5. 
Notkun í byggingariðnaði, flutninga-  
og færibandavinnu, efnaiðnaði og víðar  
þar sem mikið reynir á.  

 
 
 
 
 
 

PUR   3x0,75       700      2800         21-24     orange                         740 7620 
PUR   3x1,5         700      2800         31-33     orange                         740 7660 
PUR   4x1            700      2800         31-33     orange                         740 7670 
PUR   4x1,5       1500      6000         33-35     orange                         740 7673 
PUR   5x1          1200      4500         31-33     orange                         740 7675 
 
 
 

Tegund       Stærð              Lengd á         Mesta lengd      Þvermál á      Litur 
                  mm²                 óteygðum      á teygðum         óteygðum       
                                          gormi mm      gormi mm          gormi 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

740  8120 

 

LOFTNETSKAPALL  75 Ohm 
Uppbygging:        Leiðari er einþáttur koparvír.  

Einangrun er úr Cell-PE, sem gefur 25%  
minni deyfingu en hefðbundin einangrun  
af sömu þykkt. Tvöföld skerming með álfólíu  
og þar fyrir utan tinhúðuð koparflétta. 
Kápa úr PVC. Hentar vel fyrir F-tengi,  
(sjá kafla 050 um loftnetsefni). 

 
 
 
 
 

0,65                    4,3          hvítur          100m kefli   Telass 70          740 8120 
 
0,80                    5,7          hvítur          100m kefli   Telass 80          740 8150 
0,80                    5,7          hvítur          500m kefli   Telass 80          740 8152 
 
1,13                    6,8          hvítur          100m kefli   Telass 100         740 8180 
1,13                    6,8          hvítur          500m kefli   Telass 100         740 8182 
 
1,6                    10,3          hvítur          100m kefli   Telass 160         740 8186 
 

 
 
 
 
 

Telass 70    9,4   13,5    16,6  21,7    27,8   30,5    42,5 
Telass 80    7,9   11,3    14,1  18,5    23,9   26,3    37,1 
Telass 100  5,6     8,1      9,9  12,9    16,7   18,3    25,7 
 
 
 
 
 

LOFTNETSKAPALL 75 Ohm Í JÖRÐU 
Uppbygging:        Sama og áður nema kápa úr PE. 

 
 
 
 
 

1,13                  7,9            svartur         100m kefli   Telass 100-PE   740 8190 
 

Vír og kapall Loftnetskapall 

(02/08) 

Stærð                                Þvermál             Litur                       Pökkun 
mm²                                  mm 

Stærð                                Þvermál             Litur                       Pökkun 
mm²                                  mm 

Deyfing                   100       200          300        500          800          950          1750 
dB/100m                 MHz      MHz        MHz       MHz         MHz         MHz         MHz 



                                                            Lýsing                                                                                                              Vörunúmer 

740  8300 

 

RG-TÖLVUKAPALL 50 og 75 Ohm 
Uppbygging:        RG 58 hefur kjarna úr tinhúðuðum,  

fjölþættum koparvír (19 x 0,18). Skerming  
er tinhúðuð koparflétta, ytri kápa er PVC. 

                           RG 59 hefur kjarna úr berum, einþáttum  
koparvír (1 x 0,575). Skerming er koparflétta.  
Ytri kápa er PVC. 

Rekstrarhitastig:  -55°C til +80°C. 
Notkun:               Í hátíðnilögnum, t.d. tölvulögnum. 

 
 
 
 
 

50                      4,95          svartur        100m kefli      RG 58             740 8300 
75                      6,15          svartur        100m kefli      RG 59             740 8330 
 
 
Deyfing í db/100m 
 
 

 
 
 
 
 

RG 58            15,1        21,9        36,6      54,8 
RG 59            11          15,9        26,3      38,9 
 
 
 
 

Vír og kapall RG kapall 

(02/08) 

Viðnám                              Þvermál              Litur                       Pökkun 
                                          mm                      

Heiti                             100                 200                 500              1000 
                                    MHz               MHz               MHz             MHz 



 

740  8300 

Vír og kapall RG kapall 

(02/08) 

mm               Minna gatmál Stærra gatmál 

5,5              2x0,75 M12  M16  M16 

6 2x0,75        3x1   3x1  3x0,75 M12 M20 M16  M16 

6,5 3x0,75        4x1 2x1  4x1  3x1 M12 M20 M16  M16 

6,5            3x1,5   M12 M20 M16  M16 

7          3x1  5x1    M20 M16  M16 

7         3x1,5       M20 M16  M16 

7,5         4x1,5 4x1  4x1,5  2x1,5  M20 M16  M16 

8         5x1 5x1    4x1  M20 M16  M16 

8              3x1,5  M20 M16  M16 

8,5            7x1  5x1  M20   M16 

9  3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5  2x1,5  7x1 7x1    4x1,5 M25 M20   M16 

9,5         4x2,5      M25 M20   M16 

10  4x1,5 4x1,5 4x1,5 3x2,5  3x1,5  7x1,5  3x1,5 7x1,5  5x1,5 M25 M20   M16 

10  3x2,5 3x2,5 5x1,5   4x1,5       3x2,5 M25 M20   M16 

10  5x1,5  3x2,5   3x2,5        M25 M20   M16 

11 2x1 4x2,5 5x1,5 4x2,5 5x1,5     12x1 5x1,5 12x1   M25 M20    

11 3x1  7x1,5  4x2,5  5x1,5        M25 M20    

11   4x2,5  5x2,5          M25 M20    

11   3x4            M25 M20    

12 3x1,5 5x2,5 5x2,5 7x1,5   3x4  12x1   12x1,5 4x1,5 5x2,5 M25 M20    

12  7x1,5 4x4 5x2,5   4x2,5  12x1,5      M25 M20    

12   3x6 4x4           M25 M20    

13 4x1,5  5x4 5x4   4x4  18x1 18x1 7x1,5 18x1 4x2,5  M25  M32  M25 

13   4x6 4x6   7x1,5        M25  M32  M25 

14 5x1,5  3x10  5x6  4x6        M25  M32  M25 

14 3x2,5              M25  M32  M25 

15   5x6 5x6       12x1,5    M25  M32  M25 

16 4x2,5  4x10 4x10     25x1      M25  M32  M25 

17   5x10 5x10   4x10      4x4    M32  M25 

17 5x2,5                M32  M25 

18 7x1,5                M32 M32 M25 

18 4x4     5x16  4x4         M32 M32 M25 

19   4x16 4x16         4x6    M32 M32  

20 5x4        34x1        M32 M32  

20 4x6                 M32  

21   5x16 5x16              M32  

22 5x6            4x10  M40   M32  

23   4x25 4x25  5x25         M40   M32  

25    5x25           M40     

26   4x35 4x35           M40     

27 4x10  5x25          4x16  M40     

28    5x35           M40     

29 5x10  5x35            M40     

30 4x16   4x50           M40     

31   4x50            M40     

33 5x16            4x25   M50    

34    5x50  4x50/16          M50    

35   5x50             M50    

37 4x25               M50 M63   

40 5x25                M63   

41 4x35                M63   

44      4x95/35           M63   

46 5x35              KT3     

52      4x150/50         KT3     

64      4x240/70          KT4    

Nippil- og túðustærðir fyrir algengar streng- og snúrugerðir 
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740  8300 

Vír og kapall Þverflatarmálstöflur ýmissa leiðara 

(02/08) 

Þverflatarmálstafla “sektor” formaðra ál leiðara 

Þverflatarmál h d b r1 r2 a 
leiðara Málsetning Málsetning Leyfilegt  Málsetning Leyfilegt  Málsetning Málsetning Málsetning 

 u.þ.b. að u.þ.b. frá frávik u.þ.b. frá frávik u.þ.b. u.þ.b. u.þ.b. 
mm² mm mm mm mm mm mm mm mm 

         

Horn = 120° þríleiðari með jörð (3 fasar + jörð) 
50 6.5 6.2 ±0.5 9.8 ±0.6 8.1 1.8 2.6 
70 8.1 7.7 ±0.5 10.9 ±0.6 9.8 2.8 3.3 
95 9.3 8.9 ±0.5 13.5 ±0.6 11.2 2.8 3.8 

120 10.5 10.0 ±0.6 15.5 ±0.6 12.3 3.0 4.3 
150 11.5 11.0 ±0.6 17.5 ±0.6 13.6 3.0 4.7 
185 12.8 12.3 ±0.6 20.1 ±0.7 15.1 3.0 5.3 
240 14.5 14.0 ±0.6 23.4 ±0.7 17.0 3.0 6.0 

         

Horn = 90° fjórleiðari með jörð (3 fasar + N + PE) 
50 7.6 6.9 ±0.5 9.1 ±0.5 9.6 1.8 2.32 
70 9.5 8.3 ±0.5 10.4 ±0.6 11.5 2.8 3.1 
95 10.9 9.7 ±0.5 12.7 ±0.6 13.3 2.8 3.4 

120 12.3 11.1 ±0.6 14.5 ±0.6 14.5 3.0 3.8 
150 13.4 12.2 ±0.6 16.2 ±0.6 15.9 3.0 4.1 
185 15.0 13.8 ±0.6 18.7 ±0.6 17.8 3.0 4.4 
240 17.0 15.8 ±0.6 21.9 ±0.6 20.1 3.0 4.9 

Þverflatarmál Einþættur hringlaga leiðari Fínþættur / fáþættur hringlaga leiðari “Flexible” hringlaga leiðarar 
leiðara Málsetning d Málsetning d Málsetning d á Málsetning d á Málsetning d á 

 á hringlaga kopar Á hringlaga ál Fáþættur hringlaga Fínþættur hringlaga  “flexible” og “highly flexible” 
 leiðara leiðara Ál leiðara Kopar– og ál leiðara Kopar leiðara 
 Lágmark  Hámark Lágmark Hámark Hámark Lágmark Hámark Lágmark Hámark 

mm² mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
0.5 -1) 0.9 - - 1.1  - - 1.1 0.9 
0.75 - 1.0 - - 1.2  - - 1.3 1.0 

1 - 1.2 - - 1.4  - - 1.5 1.2 
1.5 - 1.5 - - 1.7  - - 1.8 1.5 
2.5 - 1.9 - - 2.2  - - 2.6 1.9 
4 - 2.4 - - 2.7  - - 3.2 2.4 
6 - 2.9 - - 3.3  - - 3.9 2.9 

10 - 3.7 - - 4.2  - - 5.1 3.7 
16 - 4.6 - - 5.3  - - 6.3 4.6 
25 - - 5.2 5.7 6.6  5.6 6.5 7.8 - 
35 - - 6.1 6.7 7.9  6.6 7.5 9.2 - 
50 - - 7.2 7.8 9.1  7.7 8.6 11.0 - 
70 - - 8.7 9.4 11.0  9.3 10.2 13.1 - 
95 - - 10.3 11.0 12.9  11.0 12.0 15.1 - 
120 - - 11.6 12.4 14.5  12.5 13.5 17.0 - 
150 - - 12.9 13.8 16.2  13.9 15.0 19.0 - 
185 - - - - 18.0  15.5 16.8 21.0 - 
240 - - - - 20.6  17.8 19.2 24.0 - 
300 - - - - 23.1  20.0 21.6 27.0 - 
400 - - - - 26.1  22.9 24.6 31.0 - 
500 - - - - 29.2  25.7 27.6 35.0 - 
630 - - - - 33.2  29.3 32.5 39.0 - 
800 - - - - 37.6  - - - - 

1000 - - - - 42.2  - - - - 

Þverflatarmálstafla fín- og fáþættra ál– og koparleiðara 

Einþáttur hringlaga koparleiðari, 
ber eða fortinaður, 
og hringlaga berir ál leiðarar 

Fáþættur / fínþættur hringlaga kopar leiðari,  
ber eða fortinaður 
og hringlaga ál leiðarar 
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SAMRÆMD MERKING RAFTAUGA 
 
 
 
 
 
1               Kennistaður merkingar 
        H       Samræmd merking 
        A       Ekki samræmd en leyfð með 
                 Landssamþykkt 
 
 
2               Málspenna Uo/U 
        03     300/300V 
        05     300/500V 
        07     450/750V 
 
 
3               Einangrunarefni leiðara 
        V       PVC 
        R       Náttúrulegt- eða gervigúmmí 
        S       Silikongúmmí 
 
 
4               Efni í kápu 
        V       PVC, 70°C 
        V2     PVC, 90°C 
        S       Silikongúmmí, 180°C 
        R       Náttúrulegt- eða gervigúmmí, 60°C 
        N       Klórópren-gúmmí (Neopren), 60°C 
        J       Fléttaðar glertrefjar (glerfíbervafningur) 
        T       Fléttað textilefni (tauvafningur) 
 
 
5               Uppbygging 
        H       Flatstrengur, kleyfur (klofin flöt snúra) 
        H2     Flatstrengur (óklofin flöt snúra) 
 
 
6               Gerð leiðara 
        -U     Einþáttur 
        -R     Fjölþættur 
        -K      Fínþættur fyrir fastar lagnir 
        -F      Fínþættur fyrir lausar lagnir 
        -H     Mjög fínþættur 
        -Y      Spunnir vírar (koparflétta) 
 
 
7               Fjöldi leiðara 
 
 
8               Hlífðarleiðari 
        X       Án hlífðarleiðis 
        G      Með hlífðarleiði 
 
 
9               Þvermál leiðara (mm²) 
 
 
Dæmi: 
H07V-U 1G2,5.    Samræmdur strengur með PVC kápu, einleiðari, 2,5mm², einþáttur með gul-grænni hlífðartaug,  
                            málspenna 750V, hitaþol 70°C. (Ídráttarvír 2,5mm² gul-grænn). 
 
H07RN-F 5G1,5.  Samræmdur strengur með gúmmíeinangruðum leiðurum og neopren kápu. 5 leiðarar fínþættir 
                            1,5mm² með gul-grænni hlífðartaug, málspenna 750V, hitaþol 60°C. 
                            (Gúmmíkapall-neopren 5G1,5mm²). 
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